Centrometal d.o.o. Glavna 12,
40306 Macinec, Hrvatska

centrala tel: +385 40 372 600 www.centrometal.hr
servis tel: +385 40 372 622 e-mail: servis@centrometal.hr

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za mogucée netoénosti u
ovoj knjizici nastale tiskarskim greSkama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme
nacelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom
slu€¢aju tvrtka si pridrzava pravo unositi vliastitim proizvodima one izmjene koje
smatra potrebnim.

KLIMA UREDAJI

Daljinski upravljaé
Vlasni€ki priruénik

VAZNA NAPOMENA:

Hvala vam $to ste kupili nas klima uredaj. Pazljivo procitajte ovaj korisnicki
prirucnik prije koristenja klima uredaja. Svakako spremite ovaj priru¢nik
za buduéu upotrebu.



SADRZAJ
Specifikacije daljinskog upravljaga. ...ccceererierinsnnenicncreerccenee 2
Operacijski QUMD ... e 3
Indikatori N@ LCD-U ......ccociiiiiiiciiiinire e 6
Kako koristiti gumbe ..........ccccviiiiini 7
Automatski rad. ..o ———— 7
Hladenje/Grijanje/Rad ventilatora. .........cccccciieccicerieenniccccceeeeeeees 7
R To [ eTe V7 F= b | V7 1 ) - LSRR 8
Rad timera. ... 9
Rukovanje daljinskim upraviljacem........ccccccoviicciirrriniiccccsseeeeennnnnns 13

| Specifikacije daljinskog |
Model RG57A7/BGEF RG57B1/BGE,RG57Y2/BGEF
Nazivni napon 3.0V(Dry batteries RO3/LRO3X2)

Domet prijema signala 8m

Okoli -5°C~60°C
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© ON/OFF gumb
Ovaj gumb ukljuéuje i iskljuéuje klima
uredaj..

® MODE gumb
Pritisnite ovu tipku za promjenu nacina rada
klima uredaja u sljedec¢em nizu:
|——>AUTO —COOL—=DRY—HEAT = FAN_|

NAPOMENA : Molimo nemajte odabrati nacin
rada GRIJANJE ako je stroj koji ste kupili samo
za hladenje. Uredaj koji samo hladi ne podrZzava
nacin grijanja.

©® FANgumb
Koristi se za odabir brzine ventilatora u Cetiri
koraka:
EAUTO—» LOW — MED— HIGH ]

NAPOMENA: Ne mozete promijeniti brzinu
ventilatora u AUTO ili DRY modu.

® SLEEP gumb

o Aktiviraj/onemoguci funkciju mirovanja.
Moze odrzavati najugodniju temperaturu i
ustedjeti energiju. Ova je funkcija dostupna
samo u nac¢inu COOL, HEAT ili AUTO.

® Za pOJedlnustl pogledati sleep operation * u

prlrucmku "
NAPOMENA: Dok jedinica radi u na¢inu
mirovanja, bit ¢e ponistena ako se pritisne
tipka MODE, FAN SPEED ili ON/OFF.

©® TURBO gumb

Aktiviraj/Iskljui Turbo funkciju. Turbo
funkcija omogucuije jedinici postizanje
unaprijed postavljene temperature pri
hladenju ili grijanju u najkracem vremenu (ako
unutarnja jedinica ne podrzava ovu funkciju,
nece se dogoditi odgovarajuca operacija kada
se pritisne ovaj gumb.)
@ SELF CLEAN gumb

(primjenjivo na RG57A7/BGEF, RG57Y2/BGEF)
Aktivirajjonemoguci funkciju samociscenja

| Rad gumba |
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Pritisnite ovu tipku za povecanje postavke
unutarnje temperature u koracima od 1C na 30C.

DOWN gumb( - )

Pritisnite ovu tipku za smanjenje postavke
unutarnje temperature u koracima od 1 C
na 17 C.

NAPOMENA : Kontrola temperature nije
dostupna u nacinu rada ventilatora..

ECO GUMB

Koristi se za ulazak u energetski u€inkovit
nacin rada. U nacinu rada hladenja,
pritisnite ovaj gumb, daljinski upravlja€ ¢e
automatski podesiti temperaturu na 240C,
brzinu ventilatora na Auto za ustedu
energije (ali samo ako je postavljena
temperatura niza od 240C). Ako je
postavljena temperatura izmedu 240C i
300C, pritisnite tipku ECO, brzina
ventilatora ¢e se promijeniti u Automatski,
postavljena temperatura ¢e ostati
nepromijenjena.
NAPOMENA:

o Pritiskom na gumb TURBO i SLEEP, promjenom

nacina rada ili podeSavanjem zadane temperature
na manje od 24°C zaustavit ¢e se ECO rad.

o U ECO nadinu rada, podeSena temperatura bi trebala biti 24°C ili vise. to
moze dovesti do nedovolinog hladenja. Ako se osjecate nelagodno, samo
ponovno pritisnite gumb ECO da biste ga zaustavili.

TIMER ON gumb

Pritisnite ovaj gumb za pokretanje vremenskog
slijeda automatskog uklju¢ivanja. Svaki pritisak ¢e
povecati postavku automatskog mjerenja
vremena u koracima od 30 minuta. Kada
postavljeno vrijeme prikaze 10.0, svaki pritisak ¢e
povecati postavku automatskog mjerenja
vremena za 60 minuta.

Za ponistavanje programa s automatskim
podeSavanjem vremena, jednostavno podesite
vrijeme automatskog ukljuéivanja na 0,0.

© TIMER OFF gumb

Pritisnite ovaj gumb tipku za pokretanje vremenskog slijeda

automatskog isklju€ivanja . Svaki pritisak ¢e povecati auto-tempirana postavka u
koracima od 30 minuta. Jada postavljeno vrijeme prikaze10.0, svaki pritisam ¢e
povecati postavku automatskog mjerenja vremena u raima od 60 min. Za
podeSavanje programa s automatskim podesavanjem vremena jednostavno
namjestite vrijem automatskog isklju¢ivanja na 0,0.

(4]
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® SWING gumb
Koristi se za zaustavljanje ili pokretanje
znacajke automatskog zakretanja
vodoravne lamele.

@ DIRECT gumb

Koristi se za promjenu kretanja klapne i
postavljanje Zeljenog smijera strujanja zraka
gore/dolje.Otvor za svaki pritisak mijenja kut
za 6°..

® FOLLOW ME gomb

(primjenjivo na RG57A7/BGEF, RG57Y2/BGEF)
Pritisnite ovaj gumb za pokretanje znac¢ajke Follow
Me, daljinski zaslon prikazuje stvarnu temperaturu
na svojoj lokaciji. Daljinski upravlja¢ ¢e slati ovaj
signal klima uredaju svake 3 minute dok ponovno
ne pritisnete gumb Follow Me. Klima uredaj ¢e
automatski otkazati znac¢ajku Prati me ako ne primi
signal tijekom intervala od 7 minuta.

@® LED gump

Onemoguci/Aktiviraj zaslon unutarnjeg zaslona.
Kada pritisnete tipku, unutarnji zaslon na zaslonu
se briSe, pritisnite ga ponovno kako biste upalili
zaslon.

NAPOMENA:

® Dizajn gumba temelji se na tipicnom modelu
i moze se malo razlikovati od stvarnog onog
koji ste kupili, stvarni oblik ¢e prevladati.

Sve opisane funkcije ostvaruje jedinica. Ako
jedinica nema ovu znacajku, ne postoji
odgovarajuc¢a operacija kada se pritisne
odgovarajuc¢i gumb na daljinskom upravljacu.
@ kada postoje velike razlike izmedu ilustracije
daljinskog upravljaca i KORISNICKOG
PRIRUCNIKA u opidu funkcija, opis
KORISNICKOG PRIRUCNIKA
¢e prevladati.
® Za model RG57Y2/BGEF, ako je jedinica isklju¢ena
u nacinu rada COOL, AUTO ili DRY s postavljenom
temperaturom nizom od 240C, postavljena
temperatura ¢e se automatski postaviti na 240C
kada ponovno ukljugite jedinicu. Ako je jedinica
isklju¢ena u nacinu rada GRIJANJE s postavljenom
temperaturom viSom od 24°C, postavljena
temperatura ¢e se automatski postaviti na
240C kada ponovno ukljugdite jedinicu.

Indikatori na LCD-I

Informacije se prikazuju kada
je daljenski upravlja¢ uklju¢en

Nacin prikaza

AUTO &) Hiadenjexk: DRY &
Grijanje3iié FAN &1

A 4 Prikazuje se prilikom prijenosa podataka

(D Prikazuje se kada je daljinski upravlja¢ uklju¢en ON.
™)  Prikaz baterije

ECO Prikazuje se kada je ECO znacajka aktivirana.

o ON Prikazuje se kada je postavljeno vrijeme TIMER ON.
e oFf Prikazuje se kada je postavljeno vrijeme TIMER OFF.

E F Prikazuje postavljenu temperaturu ili sobnu temperaturu ili
ﬁ vrijeme pod postavkom TIMERA.

Prikazuje se u nacinu mirovanja.

Oznacava da klima uredaj radi u nacinu
rada Follow me.

Nije dostupno za ovu jedinicu.

= B Q¢

Nije dostupno za ovu jedinicu.

Fan speed indication

(FaN] W | Mala brzina
FAN [ 39D | srednja brzina
1 High speed
FAN avto | Automatska brzina ventilatora

Biljeska:

Svi pokazatelji prikazani na slici su u svrhu jasnog prikaza. Ali tijekom stvarnog rada
na prozoru zaslona prikazuju se samo relativni funkcionalni znakovi.
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Automatski rad

Provjerite je li jedinica priklju¢ena i postoji li
napajanje.

1. Pritisnite tipku MODE za odabir Automatski.
2. Pritisnite tipku GORE/DOLJE za postavljanje
Zeljene temperature. Temperatura se moze

postaviti u rasponu od 17°C~ 30°C u
koracima od 1°C.

3. Pritisnite tipku ON/OFF za pokretanje
klima uredaja.

NAPOMENA:
1. U automatskom nacinu rada, klima uredaj
moze logi¢no odabrati nacin rada Hladenje,
Ventilator i Grijanje
osjetivsi razliku izmedu stvarne sobne
temperature i temperature podesene na
daljinskom upravljacu.
2. U automatskom nacinu rada ne mozete
promijeniti brzinu ventilatora. Vec je
automatski kontroliran.
3. Ako vam Auto nacin nije ugodan, Zeljeni
nacin moZete odabrati rucno.

hladenje / grijanje / rad ventilatora

Provjerite je li jedinica prikljucena i postoji li

napajanje.

1. Pritisnite tipku MODE za odabir nacina rada
COOL, HEAT (samo modeli s hladenjem i
grijanjem) ili FAN.

2. Pritisnite tipke GORE/DOLJE za postavljanje
Zeljene temperature. Temperatura se moze
postaviti u rasponu od 17°C~ 30°C u
koracima od 1°C.

3. Pritisnite gumb FAN za odabir brzine ventilatora
u Cetiri koraka - Automatski, Nisko, Srednje ili
Visoko.

4. Pritisnite tipku ON/OFF za pokretanje

BILJESKA
U nacinu rada VENTILATOR, podesena
temperatura nije

prikazano na daljinskom upravljacu i ne moZete
kontrolirati sobnu temperaturu. U tom slucaju
mogu se izvesti samo korak 1, 3i 4.
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Dehumidifying operation

Provjerite je li jedinica priklju¢ena i postoji li

napajanje.

1. Pritisnite tipku MODE za odabir DRY moda.

2. Pritisnite tipke GORE/DOLJE za
postavljanje Zeljene temperature.
Temperatura se moze postaviti u rasponu
od 17°C~ 30°C u koracima od 1°C.

3. Pritisnite tipku ON/OFF za pokretanje
klima uredaja.

NAPOMENA:
U nacinu rada Odvlazivanje ne mozZete promijeniti
brzinu ventilatora. Vec je automatski kontroliran.
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Rad timera

Pritisnite tipku TIMER ON kako biste postavili

vrijeme automatskog ukljucivanja jedinice.
Pritisnite tipku TIMER OFF kako biste podesili
vrijeme automatskog iskljucivanja jedinice.

Za postavljanje vremena automatskog
ukljucivanja.

1.

Pritisnite tipku TIMER ON. Daljinski upravlja¢
prikazuje TIMER ON, posljednje podeseno
vrijeme automatskog ukljucivanja i signal "H"
bit ¢e prikazan na podrucju LCD zaslona. Sada
je spreman za resetiranje vremena
automatskog ukljugivanja za POCETAK
operacije.

. Ponovno pritisnite tipku TIMER ON za
postavljanje Zeljenog vremena automatskog
ukljuc¢ivanja. Svaki put kada pritisnete gumb,
vrijeme se povecava za pola sata izmedu 0i 10
sati i za jedan sat izmedu 10 i 24 sata.

. Nakon $to postavite TIMER ON, postojat ¢ce

odgoda od jedne sekunde prije nego $to

daljinski upravlja¢ posalje signal klima uredaju.

Zatim, nakon otprilike jo$ 2 sekunde, signal "h"

Ce nestati i postavljena temperatura ce se

ponovno pojaviti na prozoru LCD zaslona.

Za postavljanje vremena automatskog isklju¢ivanja.

1. Pritisnite tipku TIMER OFF. Daljinski upravljad
prikazuje TIMER OFF, posljednje podeSeno vrijeme
automatskog isklju¢ivanja i signal "H" bit ¢e prikazan

na podrucju LCD zaslona. Sada je spreman za

resetiranje vremena automatskog iskljucivanja radi

zaustavljanja operacije.

. Ponovno pritisnite tipku TIMER OFF kako biste
postavili Zeljeno vrijeme automatskog iskljucivanja.
Svaki put kada pritisnete gumb, vrijeme se povecava
za pola sata izmedu 0 i 10 sati i za jedan sat izmedu
10 24 sata.

Nakon postavljanja TIMER OFF, postojat ¢e odgoda od
jedne sekunde prije nego $to daljinski upravlja¢ posalje
signal klima uredaju. Zatim, nakon otprilike jo§ 2
sekunde,

signal "H" ¢e nestati i postavljena temperatura ce se
ponovno pojaviti na prozoru LCD zaslona.

N
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» Efektivno vrijeme rada koje daljinski upravlja¢ postavlja za funkciju mjeraca
vremena ograni¢eno je na sliedece postavke: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5,

5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Primjer podesavanja timera
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TIMER ON

(Automatsko ukljucivanje)

Znacajka TIMER ON korisna je kada zelite da se
jedinica automatski ukljuci prije nego $to se vratite
kuci. Klima uredaj ¢e automatski poceti raditi u
postavljeno vrijeme.

PRIMJER:

Za pokretanje klima uredaja za 6 sati.

1. Pritisnite tipku TIMER ON, zadnja postavka
vremena pocetka rada i signal "H" ¢e se
prikazati na podrucju zaslona.

2. Pritisnite gumb TIMER ON za prikaz "6.0H "
na zaslonu TIMER ON na daljinskom
upravljacu.

3. Pricekajte 3 sekunde i podrugje digitalnog
zaslona ponovno c¢e prikazati
temperaturu. Indikator "TIMER ON" ostaje
uklju€en i ova funkcija je aktivirana.
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TIMER OFF

(Rad automatskog iskljuc¢ivanja)

Znacajka TIMER OFF je korisna kada zelite da se
jedinica automatski isklju¢i nakon Sto odete u krevet.
Klima uredaj ¢e se automatski zaustaviti u
postavljeno vrijeme.

Primjer:

Da zaustavite klima uredaj za 10 sati.

1. Pritisnite tipku TIMER OFF, zadnja postavka
vremena zaustavljanja rada i signal "H" ¢e se
prikazati na podrucju zaslona.

2. Pritisnite gumb TIMER OFF za prikaz "10H " na
zaslonu TIMER OFF na daljinskom upravljacu.

3. Pricekajte 3 sekunde i podrucje digitalnog
zaslona ponovno ¢e prikazati temperaturu.
Indikator "TIMER OFF" ostaje uklju¢en i ova
funkcija je aktivirana.

KOMBINIRANI TIMER

(Istodobno postavljanje tajmera za ukljuivanje i

isklju€ivanje)

TIMER OFF — TIMER ON

(On — Stop — Start operation)

Ova znacajka je korisna kada zelite zaustaviti klima
uredaj nakon $to odete u krevet i ponovo ga ukljuciti
ujutro kada se probudite ili kada se vratite kuci.

Primjer:
Za zaustavljanje klima uredaja 2 sata nakon
podeSavanja i ponovno pokretanje 10 sati nakon
podeSavanja.
1. Pritisnite tipku TIMER OFF.
2. Ponovno pritisnite tipku TIMER OFF za
prikaz 2.0H na zaslonu TIMER OFF.
3. Pritisnite tipku TIMER ON.
4. Ponovno pritisnite tipku TIMER ON za prikaz
10H na zaslonu TIMER ON.

5. Pri¢ekajte 3 sekunde i podrucje digitalnog zaslona
ponovno ¢e prikazati temperaturu. "TIMER
ON OFF" indikator ostaje uklju¢en i ova funkcija je

aktivirana.

®

TIMER ON — TIMER OFF

(Off — Start — Stop operation)

Ova znacajka je korisna kada Zelite pokrenuti
klima uredaj prije nego $to se probudite i
zaustaviti ga nakon $to izadete iz kuce.

Primjer:

Start Za pokretanje klima uredaja 2 sata nakon
Off ' ’ Stop podesavanja i zaustavljanje 5 sati nakon
gt podeSavanja.
- —_— 1. Pritisnite tipku TIMER ON.
eirstng o ner 2. Ponovno pritisnite tipku TIMER ON za prikaz

2.0H na zaslonu TIMER ON.

3. Pritisnite tipku TIMER OFF.

4. Ponovno pritisnite tipku TIMER OFF za prikaz
5.0H na zaslonu TIMER OFF.

5. Pricekajte 3 sekunde i podrucje digitalnog
zaslona ponovno c¢e prikazati temperaturu.
Indikator "TIMER ON & TIMER OFF" ostaje
ukljuéen i ova funkcija je aktivirana..

Uredaj moze biti u skladu s lokalnim nacionalnim propisima.
U Kanadi bi trebao biti u skladu s CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
U SAD-u ovaj je uredaj u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad podlijeZe sljede¢a dva uvjeta:
(1) ovaj uredaj ne smije uzrokovati Stetne smetnje i
(2) ovaj uredaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uklju€uju¢i smetnje koje mogu uzrokovati
nezeljeni rad.
Promjene ili modifikacije koje nije odobrila strana odgovorna za sukladnost mogu ponistiti ovlastenje
korisnika za rukovanje opremom

NAPOMENA:

ThOva je oprema testirana i utvrdeno je da je u skladu s ograni¢enjima za digitalne uredaje
klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova su ograni¢enja osmisljena kako bi pruzila
razumnu zastitu od Stetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i
moze zraditi radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, moze
uzrokovati Stetne smetnje radijskim komunikacijama. Medutim, nema jamstva da se smetnje
nece pojaviti u odredenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje Stetne smetnje radijskom ili
televizijskom prijemu, §to se moze utvrditi uklju¢ivanjem i isklju€ivanjem opreme, korisnik se
poti¢e da pokusSa ispraviti smetnje jednom ili viSe sljedeéih mjera:

® Preusmijerite ili premjestite prijemnu antenu.

e Povecajte razmak izmedu opreme i prijemnika.

e Spojite opremu u uti€nicu na strujnom krugu razli¢éitom od onog na koji je spojen
prijemnik.
e Obratite se prodavacu ili iskusnom radio/TV tehni¢aru za pomo¢.

&




|Rukovanje daljinskim upravljacem I

Polozaj daljinskog upravljaca.

e Koristite daljinski upravlja¢ na udaljenosti od 8
metara od uredaja, usmjerite ga prema prijemniku.
Prijem se potvrduje zvuénim signalom.

Koristenje drzaca daljinskog upravljaca
(opcionalno)

e Daljinski upravlja¢ se moze pricvrstiti na zid ili stup
pomocu drzaca daljinskog upravljaca (nije isporucen,
kupuje se zasebno).

® Prije postavljanja daljinskog upravljaca, provjerite
prima li klima uredaj ispravno signale.

® Ugradite daljinski upravljac s dva vijka.

® Za instaliranje ili uklanjanje daljinskog upravljaca,
pomaknite ga gore ili dolje u drzacu.

Zamjena baterija
Sljedeci slu€ajevi oznacavaju istroSene baterije. Zamijenite
stare baterije novima.

® Prijemni zvu¢ni signal se ne emitira kada se
signal odasilje.

® |ndikator nestaje

Vas$ klima uredaj moze doci s dvije baterije

(neke jedinice). Prije upotrebe stavite baterije

u daljinski upravljac:

(1) Uklonite poklopac na straznjem dijelu
daljinskog upravljaca.

(2) Izvadite stare baterije i umetnite nove
baterije, pravilno postavljajuci (+) i (-) krajeve

) Ponivi postavite poklopac

NAPOMENA: Kad se baterije uklone, daljinski upravlja¢
briSe sva programiranja. Nakon

umetanje novih baterija, daljinski upravljaé¢

mora se reprogramirati.

&

Daljinski upravljac

v [zravna sunéeva svjetlost moze ometati prijemnik infracrvenog signala.

! Mora postojati jasna linija vidljivosti izmedu daljinskog upravljaca i uredaja.
Ako signali s daljinskog upravljaa upravljaju drugim uredajem, pomaknite ga
uredaj na drugo mjesto ili kontaktirajte sluzbu za korisnike.

|0 Odlaganje baterija

+ Nemojte odlagati baterije kao nerazvrstani gradski otpad. Za pravilno odlaganje
baterija pogledajte lokalne zakone.
+ Baterije mogu imati kemijski simbol na dnu ikone za odlaganje. Ova kemikalija
simbol znaci da baterija sadrzi teSki metal koji prelazi odredenu koncentraciju. Primjer je
Pb: Olovo (>0,004%).
Uredaji i iskoriStene baterije moraju se tretirati u specijaliziranom objektu za ponovnu
upotrebu, recikliranje i oporavak. Osiguravanjem
pravilnim odlaganjem, pomo¢i ¢ete u izbjegavanju mogucih negativnih posljedica za okoli$
i zdravlje ljudi.

Pb

Ucinkovitost baterije

Za optimalnu ucinkovitost proizvoda:

* Ne mijeSajte stare i nove baterije ili baterije razliCitih marki.
Ne ostavljajte baterije u daljinskom upravljacu ako ne planirate Koristiti uredaj
viSe od 2 mjeseca.




