Tehnicki podaci - BW

Slika 1. - BW - osnovni dijelovi
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Tehnicki podaci - BW

BW - Tehnicki podaci 200 300 400 500 800 1000
Volumen (1) 196 273 400 475 738 930
ErP razred (-) C C C C C C
Toplinski gubici (W) 67 85 105 112 130 142
Debljina izolacije (mm) 50 50 50 50 100 100
Ukupna visina s izolacijom (mm) 1215 1615 1475 1705 1875 2205
Minimalna visina prostorije (mm) 1375 1735 1700 1900 1900 2200
Promjer bojlera s izolacijom (¢ mm) 600 600 750 750 990 990
Povrsina ogrjevne vode izmjenjivaca topline (m?) 0,7 1,2 1,4 1,8 2,0 2,4
Volumen vode izmjenjivaca topline (1) 5,6 7,9 9,2 11,4 12,6 15,1
Trajni ucin (izmjenjivac) (kw) 19 29 34 43 50 60
Trajni ucin - Protok 80 °C / 60 °C - 10 °C / 45 °C (DIN 4708) (m3/h) 0,5 0,7 0,8 1,1 1,2 1,5
Protok ogrjevnog medija (izmjenjivac) (m3/h) 0,8 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6
Pad tlaka (izmjenjivac) (mbar) 14 32 70 105 190 480
Masa (kg) 77 93 113 128 190 220
Maksimalni radni pretlak bojlera (bar) 10 10 10 10 10 10
Maksimalni radni pretlak izmjenjivaca topline (bar) 10 10 10 10 10 10
Maksimalna radna temperatura (°C) 95 95 95 95 95 95
BW - Prikljucci za: 200-500 800-1000

Izlaz potrosne tople vode (PTV) (1) 1” 1”7 1/4

Anoda (2) 1”7 1/4 171/2
Termometar (3) 1/2” 1/2”

Elektri¢ni grijac¢ (4) 171/2 171/2

Ispust (5) 1/2” -

Ulaz hladne vode (6) 1” 1”7 1/4

Osjetnik temperature (7) 1/2” 1/2”

Povrat iz izmjenjivaca topline (8) 1” 17 1/4

Polaz izmjenjivaca topline (9) 1” 171/4

Recirkulacija (10) 1/2” 1”

Odzraénik / Izlaz PTV (12) 1”7 1/4 -



