TEHNICKI PODACI

TIP BIO-CET17B BIO-CET23B BIO-CET29B
Ukupna nazivna snaga (zimski rezim) (kW) 18 24 30
Ukupna nazivna snaga na vodu (zimski rezim) (kW) 12 19 25
Ukupna nazivna snaga na okolinu (zimskirezim) (kW) 6 4 5
Ukupna nazivna snaga na vodu (lietni rezim) (kW) 3,7 6,98 9,7
Maksimalni radni tlak (bar) 2,5 2,5 2,5
Minimalni potlak dimnjaka (Pa) 10 13 15
Temperatura dimnih plinova kod nazivne snage (°C) 265 269 272
Maseni protok dimnih plinova kod nazivne snage  (g/s) 16,4 18,1 20,3
Ciklus punjenja goriva kod nazivne snage (hour) 2,0 2,0 2,0
Vrsta goriva Drvo Drvo Drvo
Min. udalienost od zapaljivih predmeta (mm) 50 50 50
DuZinakotla (A) (mm) 635 635 635
Sirina kotla (B) (mm) 460 600 715
Visina kotla (C) (mm) 910 885 885
Promjer dimnjace (mm) 118 150 150
Polazniipovratnivod kotla (unutamii navoj) (R) 1" 5/4" 5/4"
Miesto za ugradnju osjetnika term.ventila (un. navoj) (R) 3/8" 3/8" 3/8"
Termicki izmjenjiva€ (vanjski navoj) (R) 3/8" 3/8" 3/8"
Maksimalna radna temperatura (°C) 90 90 90
Masa kotla (kg) 121 176 201
Otvor gomijih vrata (SxV) (mm) 150x240 150x240 150x240
Otvor donjih vrata (SxV) (mm) 205x275 250x270 250x270
Razred energetske ucinkovitosti A A A
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