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|| TEHNIKA GRIJANJA

TOPLOVODNI KOTAO
NA DRVENU SJECKU

Celi¢nitoplovodni kotao za centralno grijanje

BIO-SC nazivnogtoplinskog u¢inaod 48/96 kW

predvidenjezalozenje drvenom sjeckom

(P16S-P31S (G30-G50)/W20-W35/M20).

Kotao omogucuje modulirajuéirad urasponu od

30%-100% prilagodavajucise potrebama sustava.

Ugradenalambdasonda osigurava optimalno

izgaranje drvene sjecke dok je u kotao ugraden plamenik zaizgaranje s funkcijom samocis¢enja resetke i dimovodnih prolaza. Kotao
BIO-SC dolazi s prakticnom standardnom opremom, ukljucujuci automatsko vadenje pepela u kante kapaciteta 68 litara kao i
integriranom zastitom povratnog voda i termi¢kom zastitom od pregrijavanja. Integriran je dozirni ventil RSE koji osigurava zastitu
od povrata plamenai kotlovski transporter koji olakSava dopremu goriva i odrZzavanje kotla. Multifunkcionalna digitalna regulacija

sa 7" ekranom u boji osjetljivim na dodir omoguduje jednostavno upravljanje radom kotla, dobavom sjecke te sustavom grijanja te
ima ugraden WiFi¢ip za besplatno povezivanje na web portal.

BIO-SC Sp.revmfiik drve.ne ?jec“ke s
mjesSacem spojenim na
transporter za
vanjsku/unutarnju ugradnju

Toplinski ucin

SadrZaj vode u kotlu

Masa kotla

Promjer*/visina dimnjace F/E
Polazni/povratni vod

Max. radna temperatura

Max. radni pretlak
Sirina/Dubina/Visina kotla A/B/C
Dimenzije za unos

Transporter sjecke

Razred energetske ucinkovitosti

Transporter s mjesacem za
dovod drvene sjecke iz
prostorije/spremista

Drvena sjecka
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