
BIO-SC
CALDAIA PER ACQUA CALDA
IN ACCIAIO

BIO-SC 
(kW)

(l)

(kg)

(mm)

(R)

(°C)

(bar)

(mm)

(mm)

14,4 - 48

145

780

f150/1040/1355

5/4"

90

2,5

1920/1335/1440

1220/955/1440

A⁺

48

Potenza termica

Contenuto d'acqua della caldaia

Massa della caldaia

Diametro del tubo dei fumi / altezza F / E

Flusso principale / Flusso di ritorno

Temperatura max. di esercizio

Sovrappressione max. di esercizio

Larghezza / profondità / altezza della caldaia

Dimensioni per accedere al locale caldaia

Classe di efficienza energetica

28,8 - 96

200

1020

f200/1300/1370

6/4"

90

2,5

2120/1565/1440

1420/1025/1440

A⁺

96
Serbatoio per cippato con 

miscelatore collegato al 

trasportatore per installazione 

esterna/interna

Trasportatore con miscelatore 

per l'alimentazione del 

cippato dal locale/deposito 

 
Cippato di legno

H E A T I N G T E C H N I Q U E

Caldaia ad acqua calda in acciaio per riscaldamento 

centralizzato BIO-SC con potenza termica nominale 

48/96 kW è destinata alla combustione di cippato 

(P16S-P31S (G30-G50)/W20-W35/M20).  La caldaia 

modula dal 30%-100% adattandosi alle esigenze 

dell'impianto. La sonda lambda integrata garantisce una 

combustione ottimale del cippato mentre nella caldaia 

è installato il bruciatore con griglia autopulente e passaggio fumi. La caldaia BIO-SC è dotata di una pratica dotazione standard tra cui

l'estrazione automatica della cenere in secchi da 68 litri, nonché una protezione del ritorno integrata e una protezione termica contro il 

surriscaldamento. Sono integrati la valvola dosatrice RSE che garantisce la protezione contro i ritorni di fiamma e il convogliatore della caldaia 

che facilita l'erogazione del combustibile e la manutenzione della caldaia. Il regolatore digitale multifunzionale con touch screen a colori da 7" 

consente una facile gestione del funzionamento della caldaia, dell'alimentazione del cippato e dell'impianto di riscaldamento ed è dotato di 

chip WiFi integrato per la connessione gratuita al portale web.
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