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Čelični toplovodni kotlovi BioTec-C nazivnog toplinskog učina od 25 do 45 kW predviđeni su za loženje drvom. Namijenjeni 

su grijanju od najmanjih pa do objekata srednjih veličina. Principom pirolize gorivo temeljito izgara. Prostrano ložište 

omogućuje loženje gorivom dužine do 550 mm. Vrijeme trajanja jednog punjenja iznosi najmanje 4 sata kod nazivnog 

toplinskog učina s mogućnošću produženja na cijeli dan ako je potreba za grijanjem smanjena. Kotao ima mogućnost 

održavanja žara do 8 sati te je nepotrebno u tom roku provoditi proces potpale ako se želi nastaviti s loženjem. Radom kotla 

upravlja tvornički ugrađena regulacija pomoću osjetnika kotla i osjetnika temperature dimnih plinova te promjenom broja 

okretaja potlačnog ventilatora na izlazu dimnih plinova iz kotla. Kotao se ugrađuje na instalaciju centralnog grijanja 

posredno preko troputnog termostatskog ventila ili 3-putnog miješajućeg ventila s elektromotornim pogonom i 

akumulacijskog spremnika CAS. Kotao je ispitan i certificiran po normi EN 303-5:2012 te zadovoljava klasu 5. Proizveden je u 

skladu s normom ISO 9001 i ISO 14001 te zadovoljava zahtjeve za EKO dizajn (uredba komisije (EU) 2015/1189).
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SHEMA SPAJANJA NA INSTALACIJU



EKOLOŠKI KOTAO ZA DUGOTRAJNO GRIJANJE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pirolitičko izgaranje osigurava temeljito sagorijevanje drva, niske emisije štetnih plinova i minimalnu 
potrebu za čišćenjem.

Ugrađena regulacija i potlačni ventilator automatski 
prilagođavaju rad kotla za optimalnu učinkovitost.
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DIMENZIJE KOTLA

Prostrano ložište omogućuje loženje drva dužine do 550 mm, a jedno punjenje traje najmanje 
4 sata.

Multifunkcionalna regulacija s 
ekranom osjetljivim na dodir.

BioTec-C 25 35 45
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25

150/785

2,5

1400

1375

590

450-550
+A

35

160/785

2,5

1445

1420

700

450-550
+A

45

180/1290

2,5

1385

1615

700

450-550
+A

Toplinski učin

Promjer*/ visina dimnjače H 

Max. radni pretlak

Ukupna dubina kotla (A)

Ukupna visina kotla (C)

Ukupna širina kotla (B)

Veličina goriva

Razred energetske učinkovitosti

* - unutarnji promjer dimnjaka određuje se sukladno snazi kotla i visini dimnjaka i gotovo uvijek mora biti veći od promjera dimnjače
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Kotao je certificiran prema normi EN 303-5:2012, 
zadovoljava klasu 5 i zahtjeve za EKO dizajn.

Presjek kotla


