
TEHNIČKI PODACI

Identifikacijska oznaka modela (TIP):
BioTec-L

25

Korisna toplinska snaga pri nazivnoj toplinskoj snazi - P

Korisna toplinska snaga na 50 % nazivne toplinske snage - P

Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi

(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva)

Iskoristivost pri 50 % nazivne toplinske snage

(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva)

Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi

(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva „GCV“) - η

Iskoristivost na 50 % nazivne toplinske snage

(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva „GCV“) - η

Raspon toplinskog učina

Klasa kotla

Potreban potlak dimnjaka 

Sadržaj vode u kotlu 

Izlazna temperatura dimnih plinova kod nazivne snage

Izlazna temperatura dimnih plinova kod minimalne snage

Maseni protok dimnih plinova kod nazivne snage

Maseni protok dimnih plinova kod minimalne snage

Minimalno vrijeme rada kod zadane snage (nazivna  Q ) N

Min.ulazna. temp vode na priključku za dovod vode 

Temp. i tlak ulaz. vodovodne vode u term. izmj.

Opseg namještanja temp. vode pomoću regulacije 

Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage

Veličina goriva (duljina x širina x visina)

Volumen komore za drva

Dimenzije komore za drva (D×Š×V)

Vrsta komore izgaranja

Kotao treba funkcionirati sa spremnikom tople vode 

zapremnine od najmanje  

Max. priključna el. snaga  

Potrebna el. snaga na QN

Potrebna el. snaga na  Qmin

Standby snaga

Priključni napon

Frekvencija

Vrsta struje

Ukupna masa - (kotao s oplatom i priborom)

Maksimalni radni pretlak

Ispitni tlak

Maksimalna radna temperatura

Dimovodna cijev - vanjski promjer

Broj turbulatora

n 

p

(kW)

(kW)

(%)

(%)

(%)

(%)

(kW)

(mbar)

(l)

(°C)

(°C)

(kg/s)

(kg/s)

(h)

(°C)

(°C/bar)

(°C)

(mbar)

(mm)

(l)

(mm)

(l)

(W)

(W)

(W)

(W)

(V~)

(Hz)

(kg)

(bar)

(bar)

(°C)

(mm)

(kom)

25

11.6

93.1

93.0

84.6

84.5

12,5-25

115

0,019

0,010

3,5

0.09

90

1004

110

60

519

150

8

34

16.2

93.2

93.1

84.7

84.6

17-34

5

0.08

130

140

110

0,022

0,012

4

60

10-15/2

maks. 90

0.11

(450-550) x 70 x 50

144

potlačna

1409

285

116

67,5

5

230

50/60

~

606

2,5

5,5

90

160

10

45

21.9

93.3

93.2

84.7

84.6

22,5-45

150

0,027

0,014

4

0.14

176

1904

122

75

677

180

10

600×250×600 600×400×600 600×400×735

BioTec-L
32

BioTec-L
34

BioTec-L
45

BioTec-L
46

46

22.4

93.3

93.2

84.7

84.6

23-46

150

0,027

0,014

4

0.14

176

1949

122

75

677

180

10

32

15.2

93,1

93,0

84.6

84.5

16-32

130

0,021

0,012

4

0.10

144

1395

115

66

606

160

10

600×400×600 600×400×735

n 

p



Identifikacijska oznaka modela (TIP):

Način rada uređaja

Način rada uređaja

Dimenzije otvora za loženje (širina x visina)

Maks. jakost struje

Način loženja

Kondenzacijski kotao

Kogeneracijski kotao na kruta goriva

Kombinirani kotao

Udio vlage za preporučeno gorivo

Sezonska energ. učinkovitost pri zagrijavnju prostora - η
   

s

Sezonske emisije 
pri zagrijavanju 
prostora za prepo-
ručeno gorivo (*) 
   

PM

OGC

CO

NOx

250 x 240

80

30

10

350

200

0,110

0,060

6/4"

3/4"

3/8"

1/2"

s ventilatorom

u uvjetima bez kondenzacije

400 x 240

1,3

ručno

ne

ne

ne

DRVO: A - po EN 303-5:2012,

B - po EN ISO 17225-5:2014-09

≤ 25

81

30

10

350

200

0,116

0,069

Nije primjenjivo

0,005 

400 x 240

81

30

10

350

200

0,122

0,075

(*) PM = lebdeće čestice, OGC = organski plinski spojevi, CO = ugljični monoksid, NOx = dušikovi oksidi

mg/m³ (10% O2)

mg/m³ (10% O2)
mg/m³ (10% O2)
mg/m³ (10% O2)

(kW)

(kW)

(kW)

(kW)

Dodatna potrošnja
električne energije  
   

Pri nazivnoj toplinskoj snazi - el 

Na 50 % nazivne toplinske

snage - el

Ugrađene sekundarne opreme

za smanjenje emisija

U stanju mirovanja - P

max

SB

(R)

(R)

(R)

(R)

(mm)

(A)

(%)

(%)

Podaci za kontakt:
Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

min

Preporučeno gorivo

BioTec-L
25

BioTec-L
32

BioTec-L
34

BioTec-L
45

BioTec-L
46

400 x 240

80

30

10

350

200

0,115

0,067

400 x 240

81

30

10

350

200

0,122

0,075

Priključci kotla

Polazni i povratni vod kotla (vanjski navoj)
Punjenje/pražnjenje (unutarnji navoj)
Priključak termičkog izmjenjivača (vanj. navoj)
Priključak osjetnika term. izmjenjivača (un. navoj)

Tehnički podaci


