
BioTec Plus
Mehanizam za automatsko čišćenje dimovodnih 
cijevi pomoću turbulatora 
– ugradnja na kotao koji nema tvorničku pripremu 
za ugradnju 
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1. Kotao BioTec Plus, kotao bez tvorničke pripreme za ugradnju mehanizma za automatsku čišćenje 
    dimovodnih cijevi
2. Maknuti osjetnik dimnih plinova i odspojiti lambda sondu
3. Odšarafiti vijke panta i preseliti na novu bočnu stranicu
4. Maknuti vrata
5. Maknuti srednji i zadnji poklopac
6. Maknuti prednju vodilicu
7. Odšarafiti vijak ručke i maknuti ručku
8. Odšarafiti sve vijke na bočnoj stranici i maknuti bočnu stranicu
9. Maknuti desnu bočnu stranicu pelet kotla
10. Maknuti poklopac regulacije pelet strane
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11. Pozicionirati nosač na zavarenu čahuru
12. Postaviti nosač vodoravno
13. Kroz rupe na nosaču probušiti rupe na kotlu i narezati navoj
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14. Na pripremljene rupe pričvrstiti nosač s vijcima M8x20
15. Pričvrstiti mehanizam na nosač s vijcima M8x20
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16. Postaviti kabel u vodilicu po kotlu i provući ga u prostor strane "Pelet" na mjestu koje pokazuje 
      strelica.
17. Provući kabel kroz rupu koju pokazuje strelica u prostor uz matičnu ploču pelet strane.
18. Spojiti kabel na rednu stezaljku matične ploče pelet strane prema slici.
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17. Staviti novu stranicu: Bočna stranica s rupom za mehanizam
18. Staviti novi dio: Zaštita / poklopac za mehanizam
19. Sve ostale dijelove oplate vratiti u prvobitno stanje (prije demontaže)

NAPOMENA:
Kako bi omogućili rad ovog mehanizma ovlašteni serviser treba u regulaciji pod dodatnom opremom 
odabrati/omogućiti njegov rad.
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TEHNIKA  GRIJANJA

www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

central tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611
service tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi 
stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim


