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5
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13,5-45
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0,027
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600×250×600 600×400×600 600×400×735

Priključci 
kotla

Polazni i povratni vod (vanjski navoj)

Punjenje / pražnjenje (unutarnji navoj)

Termički izmjenjivač (vanjski navoj)

Priključak za osjetnik termičkog ventila (un. navoj)

DRVO: A prema 303-5:2012; B prema EN ISO 17225-5:2014-09
DRVENI PELETI: C1 prema EN 303-5:2012; A1 prema EN ISO 17225-2

5

0,08

0,05

10-15°C / 2 bar

maks. 90 / 65 - 90

maks. 25 % za drvo, maks. 12% za drvene pelete

(450-550) x 70 x 50 za drvo, fi6 za drvene pelete

podtlačna

prema EN 303:2012 - točka 4.4.6

230

50

~

2,5

5,5

90

6/4"

3/4"

3/8"

1/2"

s ventilatorom

u uvjetima bez kondenzacije

Vrsta goriva

Nazivni toplinski učin

Raspon toplinskog učina (drvo)

Raspon toplinskog učina (drveni peleti)

Klasa kotla (drvo / drveni peleti)

Potreban podtlak dimnjaka kod nazivne snage

Potreban podtlak dimnjaka kod minimalne snage 

Sadržaj vode u kotlu

Izlazna temp. dimnih plinova kod nazivne snage (drvo)

Izlazna temp. dimnih plinova kod nazivne snage (drveni peleti)

Izlazna temp. dimnih plinova kod minimalne snage (drvo)

Izlazna temp. dimnih plinova kod minimalne snage (drveni peleti)

Maseni protok dimnih plinova kod nazivne snage (drvo)

Maseni protok dimnih plinova kod nazivne snage (drveni peleti)

Maseni protok dimnih plinova kod min. snage (drvo)

Maseni protok dimnih plinova kod min. snage (drveni peleti)

Min. vrijeme rada kod zadane snage (nazivna Q ) (drvo)N

Min. vrijeme rada kod zadane snage (nazivna Q ) (drveni peleti)N

Min. ulazna temp. vodovodne vode u termički izmjenjivač

Temp. i tlak ulazne vodovodne vode u termički izmjenjivač

Opseg namješanja temp. pomoću regulacije (drvo / drveni peleti)

Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage (dT=10°C)

Sadržaj vlage u gorivu

Veličina goriva

Volumen komore za gorivo (drvo) 

Dimenzije komore za gorivo (D×Š×V) (drvo)

Volumen ložišta (drveni peleti)

Volumen komore izgaranja (drveni peleti)

Volumen spremnika peleta

Vrsta komore izgaranja

Potrebna minimalna akumulacija uz kotao

Maksimalna električna priključna snaga (drvo)

Priključna električna snaga kod nazivne snage (drvo)

Priključna električna snaga kod minimalne snage(drvo)  

Električna snaga u stand by modu (drvo)

Maksimalna električna priključna snaga (drveni peleti)

Priključna električna snaga kod nazivne snage (drveni peleti)

Priključna električna snaga kod minimalne snage(drveni peleti)  

Električna snaga u stand by modu (drveni peleti)

Priključni napon

Frekvencija

Maksimalna jakost električne struje

Vrsta električne struje

Ukupna masa - (Kotao s oplatom i priborom)

Maksimalni radni predtlak 

Ispitni tlak

Maksimalna radna temperatura

Dimovodna cijev - vanjski promjer

Broj turbulatora

Način rada uređaja

Način rada uređaja


