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TEHNIKA GRIJANJA

BioTec-Plus <«

KOTAO S DVA LOZISTA S LAMBDA SONDOM

Celi¢nitoplovodni kotao sa dva loZista namijenjen je za
loZzenje drvenim peletimai cjepanicama. U pelet-loziste
jetvornickiugraden plamenik za loZenje drvenim peletima sa

funkcijom automatskog ciscenja resSetke i potpale peleta, a u drugom loZiStu cjepanice izgaraju principom
pirolize. Multifunkcionalna digitalna kotlovska regulacija pomoc¢u lambda sonde i modulacijskog potlacnog
ventilatora optimira izgaranje u oba lozista ¢ime podize efikasnost kotla. Spremnik peleta je sastavni dio kotla na
koji je moguca ugradnja sustava za automatsku vakuum dobavu peleta. Uz kotao je obavezna ugradnja
akumulacijskog spremnika grijanja (CAS). Kotlovsku regulaciju moguce je prosiriti modulom CM2K (vodenje 2
kruga grijanja prema vanjskojtemperaturi, max.4xCM2K).

Multifunkcijska digitalna regulacija sa ekranom u boji osjetljivim
na dodir vodi piroliticki proces izgaranja kotla na cjepanice te
moze automatski upaliti pelet stranu kotla kada drva u kotlu vise
nema.
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KOTAO ZA EFIKASNO | ODRZIVO GRIJANJE

Toplovodni kotao s dva lozZista za centralno grijanje na cijepano drvo i drvene pelete, snage 25, 35i 45 kW.

Kompaktan kotao visoke iskoristivosti i male potrebe za odrzavanjem (uz serijski ugradeno automatsko ciscenje resetke

pelet lozZista moguce je dodatno naruciti automatsko c¢is¢enje dimovodnih prolaza).

Tvornicki ugradena regulacija upravlja kotlom pomoc¢u lambda sonde, osjetnika kotla, osjetnika temperature u

pirolitickom loZiStu kotla te osjetnika temperature dimnih plinova pomoc¢u modulirajuceg ventilatora dimnih plinova.

Modulirajuci rad kotla: na strani drva (50 -100% snage), na strani
peleta (30 - 100% snage).

Senzor razine goriva u spremniku peleta.

Predvideni za ugradnju u otvorene ili zatvorene
sisteme grijanja iskljucivo preko akumulacijskog

spremnika (CAS), volumena min. 40lit/kW.

Presjek kotla

TEHNICKE KARAKTERISTIKE
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BioTec Plus I S I S R
Nazivni toplinski ucin - drvo (kw) 12,5-25 17,5-35 22,5-45
Nazivni toplinski ucin - pelet (kW) 7,5-25 10,5- 35 13,5-45
Sirina kotla (A) 1055 1255 1260
Dubina kotla (B) 1400 1450 1450
Visina kotla (C) 1350 1450 1585
Sirina za unos u kotlovnicu (D) 610 720 720
Dubina za unos u kotlovnicu (E) m 1385 1445 1405
1350 1520 1590
Volumen spremnika peleta 80 148 148
Polaz/Povrat 6/4" 6/4" 6/4"
Dimnjaca*/Visina prikljucka (H) @/mm 150/760 160/760 180/1260
Razred energetske ucinkovitosti i\ At i\

* Unutarnji promjer dimnjaka odreduje se sukladno snazi kotla i visini dimnjaka i gotovo uvijek mora biti ve¢i od promjera dimnjace
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