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Čelični toplovodni kotao sa dva ložišta namijenjen je za 

loženje drvenim peletima i cjepanicama. U pelet-ložište 

je tvornički ugrađen plamenik za loženje drvenim peletima sa 

funkcijom automatskog čišćenja rešetke i potpale peleta, a u drugom ložištu cjepanice izgaraju principom 

pirolize. Multifunkcionalna digitalna kotlovska regulacija pomoću lambda sonde i modulacijskog potlačnog 

ventilatora optimira izgaranje u oba ložišta čime podiže efikasnost kotla. Spremnik peleta je sastavni dio kotla na 

koji je moguća ugradnja sustava za automatsku vakuum dobavu peleta. Uz kotao je obavezna ugradnja 

akumulacijskog spremnika grijanja (CAS). Kotlovsku regulaciju moguće je proširiti modulom CM2K (vođenje 2 

kruga grijanja prema vanjskoj temperaturi, max.4xCM2K).

READY

Multifunkcijska digitalna regulacija sa ekranom u boji osjetljivim 

na dodir vodi pirolitički proces izgaranja kotla na cjepanice te 

može automatski upaliti pelet stranu kotla kada drva u kotlu više 

nema.
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Toplovodni kotao s dva ložišta za centralno grijanje na cijepano drvo i drvene pelete, snage 25, 35 i 45 kW.

Kompaktan kotao visoke iskoristivosti i male potrebe za održavanjem (uz serijski ugrađeno automatsko čišćenje rešetke 

pelet ložišta moguće je dodatno naručiti automatsko čišćenje dimovodnih prolaza).

Tvornički ugrađena regulacija upravlja kotlom pomoću lambda sonde, osjetnika kotla, osjetnika temperature u 

pirolitičkom ložištu kotla te osjetnika temperature dimnih plinova pomoću modulirajućeg ventilatora dimnih plinova.

Modulirajući rad kotla: na strani drva (50 -100% snage), na strani 

peleta (30 - 100% snage).

Senzor razine goriva u spremniku peleta.

Predviđeni za ugradnju u otvorene ili zatvorene 

sisteme grijanja isključivo preko akumulacijskog 

spremnika (CAS), volumena min. 50lit/kW.
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Nazivni toplinski učin - drvo

Nazivni toplinski učin - pelet

Širina kotla A

Dubina kotla B

Visina kotla C

Širina za unos u kotlovnicu D

Dubina za unos u kotlovnicu E

Visina za unos u kotlovnicu F
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