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La caldaia con due camere di combustione destinata per la

 combustione a legna e a pellet di legno. Nella parte 

di combustione a pellet trovate il bruciatore per la combustione a pellet di legno con il funzionamento della 

pulizia automatica della griglia e accensione automatica, nell'altra la legna viene bruciata con il principio 

pirolise. La centralina multifunzione della caldaia assieme alla sonda lambda e al ventilatore modulante ottimizza 

la combustione nelle camere e aumenta rendimento della caldaia. La protezione del flusso di ritorno integrato 

assicura il funzionamento alla caldaia anche su basse temperature. Il serbatoio del pellet incorporato può essere 

abbinato al sistema di alimentazione vacuum. Con la caldaia è obbligatorio installare un puffer di accumulo. La 

centralina può essere abbinata al modulo CM2K (guida di 2 cerchi di riscaldamento verso la temperatura esterna, 

mass. 4xCM2K).

READY

Il controller digitale multifunzionale con schermo tattile a colori 

controlla il processo di combustione pirolitica della caldaia a 

legna e può accendere automaticamente la sezione a pellet 

quando non c'è più legna nella caldaia.

H E A T I N G T E C H N I Q U E

CALDAIA CON DUE CAMERE DI COMBUSTIONE



CALDAIA PER UN RISCALDAMENTO EFFICIENTE E SOSTENIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Caldaia ad acqua calda con due camere di combustione per la combustione di legna e pellet, con potenze di 25, 35 e 45 kW.

Caldaia compatta ad alta efficienza e bassa manutenzione (con sistema di pulizia automatica integrato di serie per la griglia della 

camera di combustione a pellet; è possibile ordinare un sistema di pulizia automatica aggiuntivo per i condotti di scarico fumi).

Il funzionamento della caldaia è gestito da un'unità di controllo integrata tramite sonda lambda, sensore di temperatura della 

caldaia, sensore di temperatura nella camera di combustione della caldaia a gassificazione di legna e sensore di temperatura dei 

fumi tramite ventilatore modulatore.

Funzionamento modulante della caldaia: lato legna (50-100%), 

lato pellet (30-100%).

Sensore di livello di riempimento nel serbatoio 

del pellet.

Progettata per l'installazione in impianti di

riscaldamento aperti o chiusi esclusivamente tramite 

serbatoio di accumulo (CAS), volume minimo 

40 lt/kW.

Sezione trasversale
della caldaia

BioTec Plus 25 45
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Altezza caldaia (C)

Larghezza ingresso locale (D)

Profondità ingresso locale (E)

Altezza ingresso locale (F)

Volume serbatoio pellet

Uscita/Ingresso

Altezza canna fumaria*/Collegamento (H)

Classe di efficienza energetica
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22,5 - 45

13,5 - 45

1260

1450

1585

720

1405

1590

148

6/4"

180/1260 

+A

35

C
=
F

H

B=EA
D

* Il diametro interno del camino è determinato in base alla potenza della caldaia e all'altezza del camino e deve essere quasi sempre maggiore del diametro del tubo di scarico dei fumi.


