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Connessioni 
della
caldaia

Tubo di rit. del flusso (filettatura esterna)

 (filettatura interna)Carica/scarica

Collegamento scamb. termico. (filettatura esterna)

Collegamento sensore (filett.  interna)

LEGNO: A sulla 303-5:2012; B sulla EN ISO 17225-5:2014-09
PELLETS DI LEGNO: C1 sulla EN 303-5:2012; A1 sulla EN ISO 17225-2

5

0,08

0,05

10-15°C / 2 bar

mass. 90 / 65 - 90

mass. 25 % per legno, mass. 12% per pellet di legno

(450-550) x 70 x 50 per legno, fi6 per pellet di legno

Depressione

sulla EN 303:2012 - punto 4.4.6

230

50

~

2,5

5,5

90

6/4"

3/4"

3/8"

1/2"

con il ventilatore

in condizioni di non-condensazione

Tipo di combustibile

Potenza termica nominale

Intervallo di lavoro per le potenze di uscita (legno)

Intervallo di lavoro per le potenze di uscita (pellets di legno)

Classe tipo della caldaia (legno/pellets di legno)

Depressione richiesta al camino alla potenza termica nominale

Depressione richiesta al caminoalla potenza termica minima  

Quantita di aqua nella caldaia

Temp. dei gas di scarico alla potenza termica nominale (legno)

Temp. dei gas di scarico alla potenza ter. nomin. (pellets di legno)

Temp. dei gas di scarico alla potenza termica minima (legno)

Temp. dei gas di scarico alla potenza ter. minima (pellets di legno)

Portata dei gas di scarico alla potenza termica nominale (legno)

Portata dei gas di scarico alla potenza ter. nom. (pellets di legno)

Portata dei gas di scarico alla potenza termica minima (legno)

Portata dei gas di scar.alla potenza ter. minima (pellets di legno)

Tempo minimo di funzionamento a potenza nom. (nom. Q)(legno)

Tempo minimo di funzi. a potenza nom. (nom. Q)(pellets di legno)

Min. temperatura di aqua in ingresso (alimentazione di aqua)

Temp. Di acqua, pressione per la sicurezza a scambiatore

Campo di regol. del regulatore della temp. (legno/pellets di legno)

Fattore di resis. della caldaia al rientro alla pot. nom. (dT=10°C)

Contenuto di umidita nel combustibile

Dimensione del combustibile

Volume della camera di combustione (legno)

Dimensione della camera di combustione (L×P/L×A) (legno)

Volume del crogiolo di combustione(pellets di legno) 

Volume della camera di combustione (pellets di legno)

Volume del serbatoio pellet

Tipo della camera di combustione

Accumulatore minimo accanto alla caldaia

Massimo potenza elettrica nominale (legno)

Potenza elettrica nominale  (legno)

Potenza elettrica nominale minima (legno)

Alimentazione in standby (el.) (legno)

Massima potenza di connessione elettrica (pellets di legno)

Potenza di connessione el. alla potenza nominale (pellets di legno)

Potenza di connessione el.  alla minima potenza (pellets di legno)

Alimentazione in standby (el.) (pellets di legno)

Tensione di alimentazione

Frequenza

Massima intensità di corrente elettrica

Tipo di corrente

Massa totale - (con carcassa e accessori)

Max. pressione di esercizio

Pressione di prova

Temperatura di esercizio max.

Tubo fumi - diametro esterno

Numero di turbulatori

Riscaldamento apparecchio in funzione

Riscaldamento apparecchio in funzione


