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Predstavljanje, namjena, stanje kod isporuke, postavljanje

1.0.   PREDSTAVLJANJE

Akumulacijski spremnici CAS-HV 24/40 tvrtke Centrometal d.o.o. proizvedeni su najsuvremenijom 
tehnologijom zavarivanja od kvalitetnog čelika. Pridržavanjem tehničkih uputa, koja pojašnjavaju 
konstrukciju, način rada, priključivanje i održavanje akumulacijskog spremnika, zagarantiran je 
nesmetan i ekonomičan rad proizvoda.

Akumulacijski spremnici CAS-HV 24/40 namijenjeni su akumuliranju energije iz dizalica topline te 
osiguravaju ekonomičniji i efikasniji rad samog sustava u koji su ugrađeni.

2.0.   NAMJENA

3.0.   STANJE KOD ISPORUKE

- tijelo akumulacijskog spremnika (spremnik se isporučuje u zaštitnoj foliji).

4.0.   POSTAVLJANJE

Postavljanje i sastavljanje akumulacijskog spremnika te ugradnja dodatne opreme na spremnik mora 
biti izvedeno od strane stručne osobe. Akumulacijski spremnik je potrebno postaviti na zid predviđen za 
opterećenje koje uzrokuje masa punog spremnika. Kotlovnica mora biti sigurna od smrzavanja. 
Spremnik je potrebno postaviti tako da je njegovo spajanje moguće korektno izvesti, a da ujedno bude 
omogućeno nadziranje u toku rada. 

Volumen

Masa praznog tijela spremnika

Maksimalni radni tlak

Minimalna radna temperatura *

Maksimalna radna temperatura

Dimenzija A

Dimenzija B

Dimenzija C

Dimenzija D

Dimenzija E

Dimenzija F

Dimenzija G

Izolacija

Tip: CAS-HV 24 

(l)

(kg)

(bar)

(°C)

(°C)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

24

26

3

-10

100

625

550

445

310

300

415

410

50

* Minimalna radna temperatura odnosi se na mješavinu vode i glikola.

CAS-HV 24/40

HR
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CAS-HV 40

40

35

3

-10

100

859

783

679

320

300

447

440

50



Dimenzije i osnovni dijelovi akumulacijskog spremnika

Priključak 1/2"
(odzračni lončić)

Priključak 1"
(polaz)

A B C

D

E

F

G

Tuljac za osjetnike

Priključak 1/2"
(ispust)

Priključak 1"
(povrat)

Priključak 1"
(polaz)

Priključak 1"
(povrat)

HR
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3 856016 328419

40306 MACINEC
GLAVNA 12

HRVATSKA, HRVAŠKA, CROATIA, 
KROATIEN, CROAZIA, CROATIE

Zastopnik za RS:
MIX d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana

Tip / Tip / Type / Typ / Genere / Type: CAS-HV 24

Datum / Datum / Date / Datum / Data / Date:

Tvornički broj / Tovarniška številka /
Serial n° / Seriennummer /
Numero di serie / Numéro de série:

Centrometal d.o.o.
Proizvođač / Proizvajalec /
Manufacturer / Hersteller /
Produttore / Constructeur:

AKUMULACIJSKI SPREMNIK / AKUMULACIJSKI REZERVOAR / 
ACCUMULATION TANK / PUFFERSPEICHER / SERBATOIO DI 
ACCUMULO / RÉSERVOIR D'ACCUMULATION

Volumen spremnika / 
Volumen rezervoarja /
Tank volume / Tankvolumen /
Volume del serbatoio / 
Volume du réservoir:

Max. radni tlak /
Max. delovni tlak /
Max. operating pressure /
Maximaler Betriebsdruck /
Massima pressione /
Pression max. de service:

(l)

(bar)

Namjena / 
Namen /
Purpose /
Zweck /
Scopo /
Objectif:

Ukupna masa praznog
spremnika /
Skupna masa praznega
rezervoarja /
Total mass of 
empty tank /
Gesamtmasse des 
leeren Tanks /
Massa totale del 
serbatoio vuoto /
Masse totale du 
réservoir vide:

(kg)

Topla-hladna tehnološka voda / 
Topla-hladna procesna voda /
Hot-cold process water / 
Warm-Kaltes Prozesswasser /
Acqua di processo calda-fredda /
Eau de process chaude-froide

24

3

21

0,8 1,0 2,0 3,0 4,0

2

3

4

5

6

8
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40

Slika 1.  Otpor protoka CAS-HV 24/40

Količina protoka u m /h3
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6.0.   NATPISNA NALJEPNICA S OSNOVNIM PODACIMA O PROIZVODU

Slika 2. Položaj naljepnice na akumulacijskom spremniku

5.0.   OTPOR PROTOKA

Naljepnica akumulacijskog spremnika 
nalazi se u plastičnoj vrećici zajedno s 
t e h n i č k o m  d o k u m e n t a c i j o m .  
Naljepnicu je potrebno zalijepiti vidljivo 
mjesto tijela spremnika (vidi sliku 2.).

Otpor protoka, natpisna naljepnica s osnovnim podacima o proizvoduHR
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Potrebno je provesti (prekontrolirati, ako su već izvedene) sve radnje u skladu s točkama 1.0. do 9.0. 
ovih uputa.
Maksimalni radni tlak u spremniku spojenom na instalaciju centralnog grijanja/hlađenja mora biti 
ograničen ugrađenim sigurnosnim ventilom s tlakom otvaranja max. 3 bar-a.

9.0.   PUŠTANJE U POGON

Akumulacijski spremnik CAS-HV 24/40 čistiti prema potrebi pražnjenjem posude.

10.0.   KORIŠTENJE, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

11.0.   KARAKTERISTIKE AKUMULACIJSKOG SPREMNIKA CAS-HV 24/40

Izrađeni su iz atestiranog čeličnog lima u skladu s normom ISO 9001/2015.
Dobra toplinska izolacija Armaflex s plastificiranim limom.
Spremnik je obojan cink bojom.
Moguće povezivanje više spremnika zajedno u svrhu povećanja ukupne akumulacije.

8.0.   POSTAVLJANJE OSJETNIKA

-  u spremnik je moguće staviti temperaturni osjetnik (u tuljac za osjetnike).

7.0.   PRIKLJUČENJE AKUMULACIJSKOG SPREMNIKA NA INSTALACIJU 
         CENTRALNOG GRIJANJA

Priključenje spremnika na instalaciju centralnog grijanja/hlađenja izvesti prema preporukama i shemi 
proizvođača dizalice topline (izvora topline), a u skladu sa ovim tehničkim uputama i pravilima struke.

tuljac za osjetnike

osjetnik

Priključenje, postavljanje osjetnika, puštanje u pogon, korištenje, karakteristike HR
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Predstavitev, namen, stanje ob dobavi, postavitev

1.0.   PREDSTAVITEV

Akumulacijski rezervoarji CAS-HV 24/40 podjetja Centrometal d.o.o. so izdelani s pomočjo 
najsodobnejše tehnologije varjenja iz kvalitetnega jekla. Če boste upoštevali tehnična navodila, ki 
pojasnjujejo konstrukcijo, način dela, priključitev in vzdrževanje akumulacijskega rezervoarja, vam je 
zagotovljeno nemoteno in ekonomično delovanje izdelka.

Akumulacijski rezervoarji CAS-HV 24/40 so namenjeni akumuliranju energije iz toplotnih črpalk ter 
zagotavljajo bolj ekonomično in učinkovito delovanje samega sistema, v katerega so vgrajeni.

2.0.   NAMEN

3.0.   STANJE OB DOBAVI

- telo akumulacijskega rezervoarja (rezervoar je dostavljen v zaščitni foliji).

4.0.   POSTAVITEV

Postavljanje in sestavljanje akumulacijskega rezervoarja in vgradnja dodatne opreme na rezervoar 
mora biti izpeljana s strani strokovne osebe. Akumulacijski rezervoar morate postaviti na zid ki je 
predvidena za prenašanje obremenitev, ki jih povzroča masa polnega rezervoarja. Kotlovnica mora biti 
zaščitena pred zamrzovanjem. Rezervoar morate postaviti tako, da je njegovo priključitev možno 
izvesti korektno, vendar da je hkrati ob tem omogočen nadzor med delom.

Volumen

Masa praznega telesa rezervoarja

Max. delovni tlak

Min. delovna temperatura *

Max. delovna temperatura

Dimenzija A

Dimenzija B

Dimenzija C

Dimenzija D

Dimenzija E

Dimenzija F

Dimenzija G

Izolacija

Tip: CAS-HV 24 

(l)

(kg)

(bar)

(°C)

(°C)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

24

26

3

-10

100

625

550

445

310

300

415

410

50

* Najnižja delovna temperatura se nanaša na mešanico vode in glikola.

CAS-HV 24/40

SLO
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CAS-HV 40

40
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50



Dimenzije in osnovni deli akumulacijskega rezervoarja

Priključek 1/2"
(odzračevalni 

lonec)
Priključek 1"

(polaz)

cev za tipala

Priključek 1/2"
(ispust)

Priključek 1"
(povrat)

Priključek 1"
(polaz)

Priključek 1"
(povrat)

SLO
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3 856016 328419

40306 MACINEC
GLAVNA 12

HRVATSKA, HRVAŠKA, CROATIA, 
KROATIEN, CROAZIA, CROATIE

Zastopnik za RS:
MIX d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana

Tip / Tip / Type / Typ / Genere / Type: CAS-HV 24

Datum / Datum / Date / Datum / Data / Date:

Tvornički broj / Tovarniška številka /
Serial n° / Seriennummer /
Numero di serie / Numéro de série:

Centrometal d.o.o.
Proizvođač / Proizvajalec /
Manufacturer / Hersteller /
Produttore / Constructeur:

AKUMULACIJSKI SPREMNIK / AKUMULACIJSKI REZERVOAR / 
ACCUMULATION TANK / PUFFERSPEICHER / SERBATOIO DI 
ACCUMULO / RÉSERVOIR D'ACCUMULATION

Volumen spremnika / 
Volumen rezervoarja /
Tank volume / Tankvolumen /
Volume del serbatoio / 
Volume du réservoir:

Max. radni tlak /
Max. delovni tlak /
Max. operating pressure /
Maximaler Betriebsdruck /
Massima pressione /
Pression max. de service:

(l)

(bar)

Namjena / 
Namen /
Purpose /
Zweck /
Scopo /
Objectif:

Ukupna masa praznog
spremnika /
Skupna masa praznega
rezervoarja /
Total mass of 
empty tank /
Gesamtmasse des 
leeren Tanks /
Massa totale del 
serbatoio vuoto /
Masse totale du 
réservoir vide:

(kg)

Topla-hladna tehnološka voda / 
Topla-hladna procesna voda /
Hot-cold process water / 
Warm-Kaltes Prozesswasser /
Acqua di processo calda-fredda /
Eau de process chaude-froide

24

3

21
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Slika 1.  Pretočni upor CAS-HV 24/40

Količina pretoka v m /h3
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6.0.   NAPISNA NALEPKA Z OSNOVNIMI PODATKI O IZDELKU

Slika 2. Položaj nalepke na akumulacijskem rezervoarju

5.0.   PRETOČNI UPOR

Nalepka akumulacijskega rezervoarja 
je v plastični vrečki skupaj s tehnično 
dokumentacijo. Nalepka mora biti 
nalepljena na vidnem mestu na telu 
rezervoarja (glej sliko 2).

Pretočni upor, napisna nalepkaSLO
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Potrebno je izpeljati (preveriti, če so že bila izpeljana) vsa dela v skladu z točkami od 1.0. do 9.0., ki sta v 
teh navodilih. 
Maksimalni delovni tlak v rezervoarju, priključenem na centralno ogrevalno napeljavo mora biti omejen 
z vgrajenim varnostnim ventilom z tlakom odpiranja maks. 3 bar.

9.0.   ZAGON

Akumulacijski rezervoar CAS-HV 24/40 je treba čistiti po potrebi tako da izpraznite posodo.

10.0.   UPORABA, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

11.0.   KARAKTERISTIKE AKUMULACIJSKEGA REZERVOARJA CAS-HV 24/40

Izdelani so iz atestirane jeklene pločevine v skladu z standardom ISO 9001/2015.
Dobra toplotna izolacija Armaflex z plastificiranim limom.
Rezervoar je pobarvan s cinkovo b arvo.
Možno je povezovanje več rezervoarjev skupaj z namenom povečanja skupne akumulacije.

8.0.   NAMESTITEV TIPALA

-  v rezervoar (v cev za tipala) je možno namestiti temperaturno tipalo.

7.0.   PRIKLJUČITEV AKUMULACIJSKEGA REZERVOARJA NA CENTRALNO
         OGREVALNO NAPELJAVO

Priključitev rezervoarja na sistem centralnega ogrevanja / hlajenja je treba izvesti po priporočilih in 
shemi proizvajalca toplotne črpalke (toplotni vir) in hkrati v skladu s temi tehničnimi navodili in 
strokovnimi pravili.

cev za tipala

tipalo

Priključitev, namestitev tipala, zagon, uporaba, čiščenje in vzdrževanje, karakteristike SLO
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Presentation, use, status at delivery, installation 

1.0.   PRESENTATION

Accumulation tanks CAS-HV 24/40 are manufactured with the most modern welding technology, made 
from high quality steel. We highly recommend You to follow our technical manual with attention which 
brighten the construction, operation, instalation and maintenance of the water accumulation tank in 
order to assure a long life and proper operation condition of the product.

Accumulation tanks CAS-HV 24/40 are intended for accumulation of energy from heat pumps and 
provide more economical and efficient operation of the system in which they are installed.

2.0.   USE

3.0.   STATUS AT DELIVERY

- accumulation tank body (the accumulation tank is delivered in a protective foil).

4.0.   INSTALLATION

Installation and assembly of accumulation tank and installation of additional equipment on the tank 
must be performed by a qualified person. Accumulation tank need to be placed on a wall for the 
anticipated load that causes the full weight of the accumulation tank. Boiler room must be protected 
from freezing. Accumulation tank has to be positioned so that it can be properly connected and 
simultaneously enabling tending of accumulation tank control during operation.

Volume

Empty acc. body weight

Max. operating pressure

Min. operating temperature *

Max. operating temperature

Dimension A

Dimension B

Dimension C

Dimension D

Dimension E

Dimension F

Dimension G

Insulation

Tip: CAS-HV 24 

(l)

(kg)

(bar)

(°C)

(°C)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

24

26

3

-10

100

625

550

445

310

300

415

410

50

* The minimum operating temperature refers to a mixture of water and glycol.

CAS-HV 24/40

ENG
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Dimensions and the basic parts of the accumulation tank

Connection 1/2"
(air vent)

Connection 1"
(main flow)

Tube for sensors

Connection 1/2"
(discharge)

Connection 1"
(return flow)

Connection 1"
(main flow)

Connection 1"
(return flow)

ENG
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3 856016 328419

40306 MACINEC
GLAVNA 12

HRVATSKA, HRVAŠKA, CROATIA, 
KROATIEN, CROAZIA, CROATIE

Zastopnik za RS:
MIX d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana

Tip / Tip / Type / Typ / Genere / Type: CAS-HV 24

Datum / Datum / Date / Datum / Data / Date:

Tvornički broj / Tovarniška številka /
Serial n° / Seriennummer /
Numero di serie / Numéro de série:

Centrometal d.o.o.
Proizvođač / Proizvajalec /
Manufacturer / Hersteller /
Produttore / Constructeur:

AKUMULACIJSKI SPREMNIK / AKUMULACIJSKI REZERVOAR / 
ACCUMULATION TANK / PUFFERSPEICHER / SERBATOIO DI 
ACCUMULO / RÉSERVOIR D'ACCUMULATION

Volumen spremnika / 
Volumen rezervoarja /
Tank volume / Tankvolumen /
Volume del serbatoio / 
Volume du réservoir:

Max. radni tlak /
Max. delovni tlak /
Max. operating pressure /
Maximaler Betriebsdruck /
Massima pressione /
Pression max. de service:

(l)

(bar)

Namjena / 
Namen /
Purpose /
Zweck /
Scopo /
Objectif:

Ukupna masa praznog
spremnika /
Skupna masa praznega
rezervoarja /
Total mass of 
empty tank /
Gesamtmasse des 
leeren Tanks /
Massa totale del 
serbatoio vuoto /
Masse totale du 
réservoir vide:

(kg)

Topla-hladna tehnološka voda / 
Topla-hladna procesna voda /
Hot-cold process water / 
Warm-Kaltes Prozesswasser /
Acqua di processo calda-fredda /
Eau de process chaude-froide

24
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Figure 1.  Flow resistance CAS-HV 24/40

Amount of flow in m /h3
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6.0.   LABEL WITH BASIC INFORMATION ABOUT THE PRODUCT

Figure 2. Position of the label on the accumulation tank

5.0.   FLOW RESISTANCE

The accumulation tank label is in the 
plastic bag along with the technical 
documentation. The label must be 
placed in a visible place on the body of 
the tank (see Figure 2).

Flow resistance, labelENG
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It is necessary to perform (check, if you have already performed) all actions in accordance with points 
1.0. to 9.0. these instructions.
Max. working pressure in the accumulation tank connected to the installation of central heating/cooling 
must be limited with built in safety valve with max. openning pressure 3 bar.

9.0.   START UP

Accumulation tank CAS-HV 24/40 have to be cleaned as needed, by discharging the accumulation 
tank.

10.0.   USE, CLEANING AND MAINTENANCE

11.0.   CHARACTERISTICS OF ACCUMULATION TANKS CAS-HV 24/40

They are manufactured from certificated metal sheet in compliance with the ISO 9001/2015 norm.
They are very good thermally insulated with Armaflex insulation with plasticized sheet metal
The tank is painted with zink paint.
It is possible to connect the tanks mutually in order to increase total accumulation of the system.

8.0.   SENSOR INSTALLATION

-  it is possible to put a temperature sensor in the accumulation tank (in the tube for the sensors).

7.0.   INSTALLATION OF THE ACCUMULATION TANK TO CENTRAL
         HEATING SYSTEM

Connection of the accumulation tank to central heating/cooling system should be done by 
recommendation and schematic drawing from heat pump (heat source) manufacturer, according to this 
technical manual and good technical practice.

tube for sensors

sensor

Installation, sensor installation, start up, use, maintenance, characteristic ENG
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NotesENG
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TEHNIKA GRIJANJA

www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovim tehničkim uputama, nastale tiskanim greškama ili prepisivanjem, u svakom slučaju pridržava si pravo unositi 
vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim i korisnim.

Podjetje Centrometal d.o.o. ne prevzema odgovornosti za možne napake v teh tehničnih navodilih, ki bi nastale zaradi tiskarskih napak pri prepisovanju ali prevajanju. Vse slike in sheme so približne 
in vsako je treba prilagoditi resničnemu stanju na terenu. V vsakem primeru si podjetje pridržuje pravico, da v svoje lastne proizvode vnese spremembe, za katere meni, da so potrebne.

Company assumes no responsibility for possible inaccuracies in this book originated typographical errors or rewriting, all the pictures and diagrams are principal and it is necessary to adjust each 
actual situation on the field, in any case the company reserves the right to enter their own products such modifications as considered necessary.


