
Akumulacijski spremnici CAS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja najčešće uz kotlove na biomasu (kao 

BioTec-C, BioTec-L, BioTec Plus, EKO-CK P, PelTec, PelTec II Lambda, EKO-CKS P Unit, BIO-SC,
EKO-CKS Multi Plus..) radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. Izrađuju se u nekoliko 

standardnih veličina (volumena 325, 465, 727, 920, 1426, 2122, 2960, 3820 i 5022 litara) i izvedbi: kao akumulacijski 

spremnik (CAS), s ugrađenim inox bojlerom za pripremu potrošne tople vode (CAS-B), s ugrađenim cijevnim izmjenjivačem 

za spajanje solarnih kolektora (CAS-S) te s ugrađenim inox bojlerom i cijevnim izmjenjivačem (CAS-BS). Ovakve izvedbe 

omogućuju istodobno korištenje više obnovljivih izvora energije što ih čini ekološki i energetski vrlo prihvatljivim. Uz 

ugrađene spremnike CAS loženje je moguće planirati u prihvatljivo vrijeme, a za slučaj blažih vanjskih temperatura grijanje 

prostora i zagrijavanje potrošne tople vode bez loženja kotla moguće je i više dana. Spremnici su izrađeni iz atestiranih 

materijala u skladu s normom ISO 9001 i ISO 14001.
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Prijedlog odabira veličine spremnika CAS:
 Kotlovi na piroli�čko izgaranje: na svaki 1 kW snage kotla minimalno 40 litara volumena spremnika.
 Kotlovi na kruto gorivo: na svaki 1 kW snage minimalno 30 litara volumena spremnika.
 Kotlovi na drvenu sječku: na svaki 1 kW snage minimalno 12 litara volumena spremnika.
 Kotlovi na drvene pelete: na svaki 1 kW snage minimalno 10 litara volumena spremnika.
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

UČINKOVIT RAD SUSTAVA GRIJANJA

Namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja radi akumuliranja toplinske energije.

Povećavaju efikasnost i ekonomičnost rada kotlova na biomasu.

Izrađeni su iz atestiranog čeličnog lima u skladu s normom ISO 9001 i ISO 14001.

Dobro su izolirani toplinskom izolacijom s oblogom od skaja s vanjske, donje i gornje strane.

Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu.

Akumulacijski spremnici drugačijih dimenzija, priključaka ili većih volumena (do 250.000 lit.) izrađuju se po narudžbi.
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Masa tijela spremnika
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* - Priključak - 6/4" (CAS 303 - 2003) 
- 2" (CAS 3003 - 4003)
- 2 1/2" (CAS 5003) (unutarnji navoj)
- 6/4" (CAS-S 503 - 2003) (unutarnji navoj)
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Priključak za
termometar 
1/2"

Priključak za
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termometar 
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Priključak * (unutarnji navoj)

Toplinska izolacija

Postolje spremnika

Usmjerivač vode

Priključak *

Cijevni izmjenjivač
(unutarnji navoj 5/4")

Cijevni izmjenjivač
(unutarnji navoj 5/4")
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* - Priključak 6/4" (CAS-B / BS 503 - 2003) (unutarnji navoj)
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Cijevni izmjenjivač
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Cijevni izmjenjivač
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Cijevni izmjenjivač
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Cirkulacija
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Hladna sanitarna voda
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Otvor za osjetnik
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Cirkulacija
(unutarnji navoj 3/4")

Hladna sanitarna voda
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CAS-B CAS-BS

Držač osjetnika

Držač osjetnika


