AXUMULACIJSKI SPREMNICI

ZA TOPLOVODNE SUSTAVE GRIJANJA NA KRUTO GORIVO

KARAKTERISTIKE SPREMNIKA CAS:

= Namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja radi akumuliranja toplinske energije.

A

303 - 5003

Akumulacijski spremnici CAS namijenjeni su ugradnji u
sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo
(BioTec-L, BioTec-C, EKO-CK P, EKO-CKB P, CentroPlus,
CentroPlus-B...) radi akumuliranja toplinske energije te
ekonomicnijeg i efikasnijeg rada kotla. Izraduju se u vise
veli¢ina (volumena 325, 465, 727, 920, 1426, 2122, 2960,
3820 5022 litara) i 4 izvedbe: kao akumulacijski spremnik
(CAS), s ugradenim inox bojlerom za pripremu potrosne
tople vode (CAS-B), s ugradenim cijevnim izmjenjivatem za
spajanje solarnih kolektora (CAS-S) te s ugradenim inox
bojlerom i cijevnim izmjenjivacem (CAS-BS). Ovakve
izvedbe omogucuju istodobno koriStenje vise obnovljivih
izvora energije Sto ih cini ekoloski i energetski vrlo
prihvatljivim. Uz ugradene spremnike CAS, loZenje je
moguce planirati u prihvatljivo vrijeme, a za slucaj blazih
vanjskih temperatura grijanje prostora i zagrijavanje
potrosne tople vode bez loZenja kotla moguce je i viSe dana.
Spremnici su izradeni iz atestiranih materijala u skladu s
normom 1SO9001/2015.

Povecavaju efikasnost i ekonomicnost rada kotlova na kruto gorivo.
Izradeni su iz atestiranog ¢eli€nog lima u skladu s normom ISO 9001/2015.
Toplinska izolacija s oblogom od skaja debljine 100 mm.

Spremnike je moguée medusobno povezivati kako bi se povec¢ala ukupna akumulacija u sustavu.
Izraduju se u vide veli€ina i Cetiri izvedbe:

- CAS 303 (325 litara), CAS 503 (465 litara), CAS 803 (727 litara), CAS 1003 (920 litara),

CAS 1503 (1426 litara), CAS 2003 (2122 litara), CAS 3003 (2960 litara), CAS 4003 (3820 litara),
CAS 5003 (5022 litara) - akumulacijski spremnik;

- CAS-S 503 (465 litara), CAS-S 803 (727 litara), CAS-S 1003 (920 litara), CAS-S 1503 (1426 litara),
CAS-S 2003 (2122 litara) - akumulacijski spremnik s cijevnim izmjenjivatem za spajanje solarnih
kolektora;

- CAS-B 503 (465 litara), CAS-B 803 (727 litara), CAS-B 1003 (920 litara), CAS-B 1503 (1426 litara),
CAS-B 2003 (2122 litara) - akumulacijski spremnik s ugradenim inox bojlerom za potroSnu toplu vodu;

- CAS-BS 503 (465 litara), CAS-BS 803 (727 litara), CAS-BS 1003 (920 litara),

CAS-BS 1503 (1426 litara), CAS-BS 2003 (2122 litara) - akumulacijski spremnik s ugradenim inox
spremnikom za potroSnu toplu vodu i cijevnim izmjenjivacem za solarne kolektore.

Priklju¢ci standardno 303-2003 = 6/4", 3003-4003 = 2", 5003 = 2 1/2, a moguce su po narudzbi i druge
veliine prikljuCaka i spremnika.
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CAS CAS-S CAS-B CAS-BS
Tlp 303 503 803 1003 1503 2003 3003 4003 5003 ' 503 803 1003 1503 2003 | 503 803 1003 1503 2003 | 503 803 1003 1503 2003
Volumen () | 325 465 727 920 1426 2122 2960 3820 5022 | 465 727 926 1420 2122 | 465 727 920 1426 2122 | 465 727 920 1426 2122
Promjer tijela spremnika A (mm)| 500 650 790 790 1000 1200 1250 1400 1600 | 650 790 790 1000 1200} 650 790 790 1000 1200 | 650 790 790 1000 1200
Vanjski promijer (s izolacijom) B (mm)| 700 850 990 990 1200 1400 1450 1600 1800 | 850 990 990 1200 1400 | 850 990 990 1200 1400 85(1 990 990 1200 1400
Ukupna visina C (mm) | 1805 1600 1690 2100 2050 2140 2660 2765 2815 | 1600 1690 2100 2050 2140 | 1585 1675 2080 2040 2140 | 1585 1675 2080 2040 2130
Prikljucci (Rp) | 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2" 21/2"] 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" | 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" | 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4"
Maksimalni radni tlak (bar) | 3 3 8 8 B 3 3 3 8 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 3 B 3 3 3 3
Maksimalna radna temp. (°C) | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 100 100 100 100 100 | 100 100 100 100 100
Minimalna visina prostorije (mm)| 2100 1800 1890 2300 2250 2435 2895 3015 3000 | 1800 1890 2300 2250 2430 | 1785 1875 2295 2240 2430 | 1785 1875 2280 2240 2420
Masa praznog tijela spremnika (kg) | 60 75 100 115 185 265 320 380 445 100 135 155 245 330 | 105 135 155 280 370 13(1 185 195 265 345
Masa praznog spremnika (s izolacijom) (kg) | 65 85 110 130 200 285 345 410 480 110 145 170 260 350 | 115 145 170 295 390 | 140 195 210 280 365
Volumen spremnika PTV () - - - - - - - - - - - - - - 125 170 170 170 170 | 125 170 170 170 170
Maksimalni radni tlak spremnika PTV ~ (bar) | - - - - - - - - - - - - - - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Prikljucci PTV (Rp) - - - - - - - - - - - - - - 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" | 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Ogrjevna povrsina spirale (m?) - - = - - - - - - 1,33 2,29 2,57 3,65 4,47 - - - - - 1,33 2,29 2,57 3,65 4,47
Volumen ogrjevne spirale () = = = = = = = = = 8,07 13,95 15,7 22,32 27,43 = = = = = 8,07 13,95 15,7 22,32 27,43
Toplinska izolacija (mm)| 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 100 100 100 100 100 | 100 100 100 100 100
Visina D (mm)| 200 230 320 320 320 365 380 445 475 230 320 320 320 365 | 230 320 320 320 365 | 230 320 320 320 365
Visina E (mm)| 670 610 670 800 785 830 1010 1075 1090 | 610 670 800 785 830 | 610 670 800 785 830 | 610 670 800 785 830
Visina F (mm)| 1115 995 1015 1290 1255 1300 1635 1690 1705 | 995 1015 1290 1255 1300 | 995 1015 1290 1255 1300 | 995 1015 1290 1255 1300
Visina G (mm)| 1585 1375 1365 1770 1720 1765 2265 2320 2320 | 1375 1365 1770 1720 1765 1375 1365 1770 1720 1765 | 1375 1365 1770 1720 1765
Visina H (mm)| - - = = = = = = = 280 370 370 420 465 = = = = - 280 370 370 420 465
Visina | (mm)| - © = ° = = © © = 680 920 1020 1120 1165 - - - - - 680 920 1020

https:

URL:

'www.centrometal.hr,

portfolio/cas/

Ucitajte link "QR kod"
pomocu mobitela
i pratite novosti
0 proizvodu na nasoj
web stranici.

TEHNIKA GRIJANJA

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za moguce netocnosti u ovom prospektu nastale tiskanjem ili prepisivanjem. Pridrzavamo si pravo unositi vlastitim
izmjene koje smatramo potrebnim i korisnim. Slike ne moraju odgovarati stvarnim proizvodima.

proizvodima sve one
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