
CentroPelet ZV16 I ZV20-32
PELET TOPLOVODNE SOBNE PEĆI

Toplovodne sobne peći CentroPelet ZV su peći na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije zrakom uz pomoć 

ugrađenog ventilatora i vodom preko radijatorskog centralnog grijanja. Čelične su konstrukcije, modernog dizajna i 

visoke učinkovitosti. Imaju ugrađenu HE cirkulacijsku pumpu, sigurnosni ventil, presostat, ekspanzijsku posudu i 

automatski odzračni lončić. Serijski se isporučuju s daljinskim upravljačem i s digitalnom regulacijom preko koje se 

može upravljati radom peći te odabirati tjedni program.

Centrometal d.o.o.  ǀ  Macinec  ǀ  Glavna 12  ǀ  Hrvatska  ǀ  tel:+385 (0)40 372 600  ǀ  www.centrometal.hr

T E H N I K A G R I J A N J A

Dostupno u sljedećim bojama:

§ Sobna peć na pelete za zračno + vodeno grijanje upuhivanjem toplog zraka u prostor te spajanjem na radijatore.
§ Sobna peć samostalno dobavlja pelete s pomoću pužnog transportera te ih pali s pomoću električnog grijača.
§ Moguće automatsko paljenje/gašenje peći.
§ Funkcija ekonomičnog rada omogućuje automatsko smanjenje snage kada se temperatura u prostoriji približava zadanoj.   
§ Mogućnost podešavanje brzine ven�latora za upuhivanje toplog zraka u prostoriju.
§ Mogućnost namještanja uklopnih vremena.
§ Isporučuju se standardno s ugrađenom HE cirkulacijskom pumpom (elektronska pumpa), sigurnosnim ven�lom, presostatom, 

ekspanzijskom posudom i automatskim odzračnim lončićem.
§ Dodatno se može naruči� WiFI modul s pomoću kojeg je moguće putem mobilne aplikacije pra�� temperature i upravlja� radom peći.
§ Integriran spremnik peleta.

ZV16 ZV20,24 ZV32

CentroPelet ZV20 ZV24ZV16
Ukupni toplinski učin

Toplinski učin na strani vode

Toplinski učin na okolni prostor

Potrošnja peleta

Iskoristivost

Promjer dimovodne cijevi

Volumen spremnika

Priključak za dovod zraka

Količina vode u peći

Autonomija

Potrošnja struje pri nom. učinu 

Dimenzije (Š/D/V)

Masa

ZV32

kW

kW

kW

kg/h

%

Ømm

kg

Ømm

lit

h

W

mm

kg

4,8 - 17,1

3,1 - 13,4

0,90 - 3,7

0,84 - 3,71

97,5 - 94,9

80

30

50

33

8,5 - 29

110 - 320

521/630/1314

160

5,0 - 18,2

4,2 - 13,9

0,88 - 4,24

1,11 - 4,02

96,7 - 95,7

80

42

50

50

10,5 - 39

145 - 350

572/686/1433

246

5,0 - 21,9

4,2 - 17,8

0,88 - 4,1

1,11 - 4,89

96,7 - 94,9

80

42

50

50

9 - 39

140 - 350

572/686/1433

230

8,5 - 30,4

6,5 - 24,3

2,06 - 6,05

1,82 - 6,6

95,7 - 94,0

100

57

60

60

8,5 - 31

140 - 350

672/722/1572

290


