Tehnicke karakteristike

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Parametar Z6 Z8 Z12 | ZR12
Nazivna snaga kW 6,3 7,8 8,7
Minimalna snaga kW 3,0 3,0 3,0
Emisija CO pri 13% O,

nazivna snaga - smanjena mg/m? 249 - 281 256 - 281 256 - 281
Emisija NOx pri 13% O,

nazivna snaga - smanjena mg/m? 129 - 140 141 - 140 141 -140
Emisija OGC pri 13% O,

nazivna snaga - smanjena mg/m? 2-7 4-7 4-7
Emisija ¢estica (PM) pri 13% O,

nazivna snaga - smanjena mg/m? 15-20 15-20 15-20
Nazivna - smanjena ucinkovitost % 91-91 89 - 91 89 - 91
Sezonska u€inkovitost % 86 83 123
Prosje€na potrosnja peleta kg/h 0,7-1,4 0,7-1,8 0,7-2
Protok dimnih plinova (min-maks) als 4,3-59 43-7,7 43-7,7
Preporuceni potlak (min-maks) Pa 3-8 3-12 3-12
Temperatura dima (min-maks) °C 100,8 - 138 98,4 - 175,2 100,8 - 175,2
Kapacitet spremnika kg 10/13

Preporuceno gorivo (® xH) mm peleti 6x30

Promjer dimovodnog otvora mm 80

Promjer ulaza zraka mm 50

Nazivni napon V 230

Nazivna frekvencija Hz 50

Potrosnja elektri¢ne energije kod paljenja W 300

PotrosSnja elektri€ne energije (min-max) W 35-90 35-115 35-115
Masa kg 78 78 82
EEIl (indeks energetske ucinkovitosti) 128 123 123
Vrsta uredaja / Nacin rada B/ CON

Broj ispitnog izvjestaja K 3598 2025 T1

Energetski razred A+

Preporucuje se kontrola emisija dimnih plinova nakon instalacije.

Da bi se postigli rezultati izvjeS¢a o ispitivanju, potrebno je uéitati parametre performansi dane od
strane proizvodaca i ovlastenog servisera tvrtke Centrometal. Oni ¢e koristiti te parametre nakon
Sto se potvrdi da je tijekom ugradnje moguce reproducirati laboratorijske uvjete.



