
CentroPelet ZVBS
SNAGA TOPLINE UZ MAKSIMALNU UČINKOVITOST

Toplovodni kotlovi CentroPelet ZVBS moderno su rješenje za ekološko i 

ekonomično grijanje. Loženi drvenim peletom, idealni su za toplovodno 

grijanje od najmanjih prostora pa sve do objekata srednje veličine.Izrađeni 

od čvrste čelične konstrukcije i oblikovani u suvremenom dizajnu, ovi 

kotlovi osiguravaju visoku učinkovitost i dugotrajnu pouzdanost. Ugrađeni 

plamenik s funkcijom automatske potpale i digitalna kotlovska regulacija 

omogućuju optimalno izgaranje peleta i jednostavno upravljanje. 

Ventilator dimnih plinova radi prema temperaturama dima i kotlovske 

vode, čime se postiže maksimalna iskoristivost energije.Spremnik peleta 

integriran je u kotao, što osigurava praktičnost i uštedu prostora.
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T E H N I K A G R I J A N J A

Raspon toplinskog učina

Potrošnja peleta

Iskoristivost

Promjer dimovodnog priključka

Promjer cijevi za dovod zraka P

Volumen spremnika peleta

Količina vode u kotlu

Autonomija

El. napajanje

Potrošnja pri nominalnom učinu

Dimenzije (širina/dubina/visina)

Masa

CentroPelet ZVBS
(kW)

(kg/h)

(%)

(ø mm)

(ø mm)

(kg)

(l)

(h)

(V/Hz)

(W)

(mm)

(kg)

5,21-21,51

1,2 - 4,85

90,39 - 88,82

80

50

70

50

54 - 13,5

230/50

100 - 300

624x757x1249

250

6,34 - 29,14

1,43 - 6,48

91,64 - 90,65

100

60

95

60

38,5 - 12,5

230/50

100 - 300

688x831x1599

305

3525


