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Erste Einschaltung
• Vor dem Einschalten vergewissern Sie sich, dass das Kohlebecken leer ist und keine Pellets mehr enthält und keine 

Reste vorheriger Verbrennungen mehr vorhanden sind. Andernfalls leeren und reinigen Sie das Kohlebecken
• Füllen Sie den Behälter bis zu 3/4 mit den vom Hersteller empfohlenen Pellets
• Schließen Sie den Ofen mit dem mitgelieferten Kabel an eine Steckdose an
• Drücken Sie den Einschalter im hinteren Ofenbereich
• Am Display erscheint der Text ““AUSAUS” ” (AUSGESCHALTET)
• Drücken Sie die Taste  für 2 Sekunden. Nach kurzer Zeit schalten sich die Rauchabscheider und der

Einschaltwiderstand ein udn es erscheint der Text ““E INSCHALE INSCHAL”” (EINSCHALTEN); die LED der Glühkerze schaltet
sich ein

• Nach ungefähr einer Minute erscheint der Text ““LADEN PELLETLADEN PELLET”” (PELLETBELADUNG), der Ofen lädt die Pellets
und fährt mit dem Einschalten des Widerstands fort

• Ist die geeignete Temperatur erreicht, erscheint am Display der Text ““FLAMME L ICHTFLAMME L ICHT”” (FEUER VORHANDEN):
dies bedeutet, dass der Ofen in die letzte Einschaltphase eingetreten ist, an deren Ende er vollständig in Betrieb
ist. Die LED der Glühkerze schaltet sich aus

• Nach einigen Minuten erscheint am Display der Text ““ARBE ITARBE IT”” (Betrieb) und neben der Umgebungstemperatur
die aktuelle Betriebsleistung. Der Ofen ist nun vollständig in Betrieb

• Bei Erreichen der eingestellten Temperatur erscheint am Display der Text ““MODUL IEMODUL IE” ” (EINSTELLEN)

Ausschalten des Ofens
Um den Ofen auszuschalten, drücken Sie die Taste 
am Bedienfeld, bis auf dem Display der Text ““RE IN IGUNRE IN IGUN

ENDEENDE””. Auch nach dem Ausschalten des Ofens fährt 
der Rauchabscheider für einen festgelegten Zeitraum 
mit dem Betrieb fort, um ein schnelles Ausstoßen des 
Rauches aus der Brennkammer zu gewährleisten.
Bei den mit Fernsteuerung ausgestatteten Modellen 
reicht es aus, die Fernsteuerung durch Drücken der 
Taste   für 2 Sekunden.
Soll der Ofen in dieser Phase wieder eingeschaltet 
werden, erscheint der Text““WAIT COOL INGWAIT COOL ING””(WARTUNG 
AUF ABKÜHLEN) am Display, der den Benutzer darauf 
hinweist, dass der Ausschaltzyklus im Gange ist.
Warten Sie, bis der Zyklus beendet ist und am 
Display der Text ““AUSAUS”” (AUSGESCHALTET) erscheint, 
dann kann der Ofen wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS:
• schalten Sie den Ofen nicht abwechselnd ein

und aus, da dies Funken verursachen könnte, die
die Lebensdauer der elektrischen Komponenten
verkürzen;

• fassen Sie den Ofen nicht mit feuchten Händen an:
der Ofen verfügt über elektrische Komponenten.
Dies könnte bei nicht korrektem Umgang zu
Entladungen führen. Nur autorisierte Techniker
dürfen mögliche Probleme beheben;

• schrauben Sie auf gar keinen Fall Schrauben
vom Feuergehäuse ab, wenn keine ausreichende
Schmierung vorgenommen wurde;

• öffnen Sie niemals die Tür, wenn der Pelletofen in
Betrieb ist;

• Vergewissern Sie sich, dass der Korb des
Kohlebeckens korrekt positioniert ist.

• beachten Sie, dass alle Rauchrohre über eine
Inspektionsmöglichkeit verfügen müssen. Falls es
sich um feste Rohre handelt, müssen diese über
Inspektionsöffnungen für die Reinigung verfügen.

Das Kohlebecken muss vor 
jedem Einschalten gereinigt 
werden.

Vor dem Einschalten kann es vorkommen, 
dass ein wenig Rauch imVerbrennungsraum 
vorhanden ist.

FÜR DEN SPEZIALISTEN: Weisen Sie den Benutzer am Ende der Installation mündlich in 
den richtigen Gebrauch und die Wartung des Ofens ein.

Es ist ratsam, die Installation und den ersten Start von einem unserer autorisierten Service-
Center auszuführen. Es wird eine perfekte Installation durchführen und es wird auch die 
Funktionalität des Gerätes kontrollieren.
Während des ersten Einschaltens muss die Umgebung gelüftet werden, da sich durch den 
Lack und das Fett in den Rohrbündeln unangenehme Gerüche entwickeln können.

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von der Feuerstelle des Ofens und von der Tür.
Dieses könnte brennen (Bedienungsanleitung und verschiedene Klebeetiketten).

Einschalten des Ofens
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Bedienfeld

Funktionstasten

1. Erhöhung der Temperatur: die Taste ermöglicht
das Erhöhen der gewünschten Temperatur von einem
Mindestwert von 7°C bis zu einem Höchstwert von
40°C

2. Verringerung der Temperatur: die Taste ermöglicht
das Verringern der gewünschten Temperatur von
einem Höchstwert von 40°C bis zu einem Mindestwert
von 7°C.

3. SET-Taste: drücken Sie die Taste, um ins Menü für die
Programmierung des Ofens zu gelangen.

4. On/Off-Taste: durch Drücken der Taste für 2 
Sekunden wird der Ofen ein- und ausgeschaltet.

5. Verringerung der Betriebsleistung: erlaubt die
Verringerung der Betriebsleistung vom Höchstwert 5
bis auf den Mindestwert 1.

6. Erhöhen der Betriebsleistung: erlaubt die Erhöhung
der Betriebsleistung vom Mindestwert 1 bis auf den
Höchstwert 5.

Statusanzeigen

 Chronothermostat  
Ist dieser eingeschaltet, zeigt er an, dass die 
automatische Programmierung des einzelnen oder 
täglichen Einschaltens und Ausschaltens aktiviert ist. 

 Glühkerze  
Wird nur in der Einschaltphase des Ofens aktiviert, um 
anzuzeigen, dass die Glühkerze die für das Anzünden 
der Pellets erforderliche Luft erhitzt.

 Förderschnecke 
Schaltet sich nur ein, wenn die Beladung der Pellets in 
den Ofen in Gange ist.

 Rauchabsaugung 
Wenn eingeschaltet, zeigt die an, dass der 
Rauchventilator in Betrieb ist.

1. Erhöhung Temperatur
2. Verringerung Temperatur
3. SET-Taste
4. ON/OFF-Schalter
5. Verringerung der Betriebsleistung
6. Erhöhung der Betriebsleistung

 Austauscher 
Wenn eingeschaltet, zeigt sie an, dass der 
Umgebungsventilator in Betrieb ist.

 Alarmsignalisierung 
Schaltet sich im Alarmfall oder bei einer Betriebsstörung 
ein. Am Display erscheint der Alarmtyp.

 Empfang Fernsteuerung  

Einstellung des Ofens

Einstellung der gewünschten 
Umgebungstemperatur

Der Wert der Temperatur kann jederzeit vom Benutzer 
geändert werden. Um die Temperatur zu ändern, 
drücken Sie die Tasten  und  wählen Sie die 
gewünschte Temperatur. Das Verlassen des Menüs 
Temperatureinstellung erfolgt automatisch nach 
einigen Sekunden der Inaktivität im Menü selber.

Änderung der Betriebsleistung

Die Betriebsleistung kann zwischen dem Mindestwert 
1 und dem Höchstwert 5 verändert werden. Es kann 
auch die Betriebsleistung “Auto” ausgewählt werden.
Um den Wert zu ändern, drücken Sie die Taste  ür 
die Erhöhung oder die Taste    für die Verringerung.
Das Verlassen des Menüs Betriebsleistung erfolgt 
automatisch nach einigen Sekunden der Inaktivität im 
Menü selber.

1207
24.0°C  P-5
ARBEIT

1207
24.0°C  P-5
ARBEIT

1207
24.0°C  P-5
ARBEIT
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Menu 01 - ANPASS BLAESERS

1. 
Drücken Sie die SET-Taste.
Erscheint im Display MENU 01 ANPASS BLAESERS.

2. 
Durch Drücken der Taste SET gelangen Sie in das Menü, 
um die Geschwindigkeit Ihrer Trichterfächer einzustellen.

3. 
Stellen Sie die Geschwindigkeit mit den Tasten 1 und 
2 ein. Mit Taste 1 stellen Sie die Geschwindigkeit 
des rechten Lüfters ein, mit Taste 2 stellen Sie die 
Geschwindigkeit des linken Lüfters ein.

4. 
Um die Ventilatoren des Trichters auszuschalten, stellen 
Sie die Geschwindigkeit auf 0.

Lüftergeschwindigkeitseinstellung Kanalisierung (falls vorhanden)

menu 01
ANPASS 
BLAESERS

menu 01
BLAE - 2  3

menu 01
BLAE - 2  5

menu 01
BLAE - 2  5

Informationen am Display

21 : 10
22°C    P-1
aus

14 : 35
21°C    P-2
LADEN

PELLET

AUS
Der Ofen ist ausgeschaltet.

EINSCHAL
Der Ofen befi ndet sich in 
der ersten Einschaltphase. 
Die Glühkerzen und der 
Rauchabscheider sind aktiv.

LADEN PELLET
In dieser Phase des 
Einschaltprozesses beginnt der 
Ofen die Pelletbeladung in das 
Kohlebecken. Die Glühkerzen, 
der Rauchabscheider und der 
Schneckenmotor sind aktiv.

FLAMME LICHT
In dieser Phase des 
Einschaltprozesses beginnt 
der Ofen die Pelletbeladung 
in das Kohlebecken. Der 
Rauchabscheider und der 
Schneckenmotor sind aktiv.

ARBEIT
Der Ofen befi ndet sich in der 
Betriebsphase, in diesem Fall 
mit der Betriebsleistung 3. Die 
erfasste Umgebungstemperatur 
beträgt 21°C. In der 
normalen Betriebsphase 
sind der Rauchventilator, der 
Schneckenmotor und die 
Umgebungsventilation aktiv.

REINIGUN KOHLENBE
Der Ofen befi ndet sich in der 
Reinigungsphase des Korbs. 
Der Rauchabscheider dreht sich 
mit Höchstgeschwindigkeit 
und die Pelletbeladung ist am 
Mindestwert.

14 : 35
22°C    P-1
FLAMME

LICHT

15 : 18
22°C    P-3
ARBEIT

15 : 18
22°C    p-2
Reinigun

KOHLENBE

14 : 35
21°C    P-2
EINSCHAl
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Programmiermenü
Menü 02 EINSTELLUNG DER UHRZEIT
Um zum Menüpunkt Einstellen der Uhrzeit zu gelangen, drücken Sie die Taste "SET" (3). Mit der Taste  - (5) 
gehen Sie auf MENÜ 02 - EINSTELLUNG DER UHRZEIT und mit den Tasten 1 und 2 wählen Sie den aktuellen Tag. 
Drücken Sie die Taste "SET" zum Bestätigen. Stellen Sie dann mit den Tasten 1 und 2 die Uhrzeit ein und drücken 
Sie "SET" (3) um auf die Einstellung der Minuten durch die Tasten 1 und 2 zu gelangen. Durch erneutes Drücken 
der Taste SET gelangen Sie auf die verschiedenen Untermenüs zum Einstellen von Datum, Tag, Monat und Jahr. 
Hierfür wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte und verwenden die Tasten 1, 2 und 3. Im Folgenden wird 
der Aufbau des Menüs beschrieben, in diesem Abschnitt werden lediglich die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten 
für den Benutzer behandelt.

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 wert

02 - Einstellung der Uhrzeit

01 - tag wochentag

02 - stunden stunde

03 - minuten minute

04 - tag tag

05 - monat monat

06 - jahr jahr

Eingabe der Uhrzeit und des aktuellen Datums Die 
Platine verfügt über eine Lithiumbatterie, die die interne 
Uhr mehr als 3/5 Jahre lang versorgt.

06
Menu 02
MONAT
uHR

Menü 03 EINSTELLUNG CHRONO
Drücken Sie die Taste "SET"(3) und dann die Taste 5, um in das gewünschte Menü zu gelangen. Dann drücken 
Sie "SET" (3) für den Zugang. Dann gehen Sie in das Menü M-3-1 und mit den Tasten 1 und 2 wählen Sie aus, 
ob der Chronothermostat aktiviert werden soll (on/off), was die Programmierung des automatischen Einschaltens 
des Ofens erlaubt. Ist der Chronothermostat aktiviert/deaktiviert, drücken Sie die Taste "4" (OFF) und gehen 
weiter im Untermenü über die Taste 5. Dann wählen Sie das Untermenü für die tägliche, wöchentliche und 
Wochenend-Programmierung aus. Um die Uhrzeit und die Tage für das Einschalten einzugeben, wiederholen Sie 
wie vorher beschrieben:
- gehen Sie über “SET” (3) in das Untermenü
- stellen Sie die Tage, die Uhrzeit und die Aktivierung über die Tasten 1 und 2 ein
- bestätigen Sie mit der Taste “SET” (3)
- verlassen Sie das Untermenü/Menü mit der Ausschalttaste 4.
Im Folgenden wird der Aufbau des Menüs beschrieben, in diesem Abschnitt werden lediglich die verfügbaren
Auswahlmöglichkeiten für den Benutzer behandelt.

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 wert

03 - Einstellung Chrono

01 - Aktivierung Chrono

01 - Aktivierung Chrono on/off

02 - Programm Tag

01 - chrono tag on/off

02 - start 1 tag uhrzeit

03 - stop 1 tag uhrzeit

04 - start 2 tag uhrzeit

05 - stop 2 tag uhrzeit
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niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 wert

03 - Einstellung Chrono

03 - Programm woche

01 - chrono woche on/off

02 - start programm 1 uhrzeit

03 - stopp programm 1 uhrzeit

04 - programm montag 1 on/off

05 - programm dienstag 1 on/off

06 - programm mittwoch 1 on/off

07 - programm donnerstag 1 on/off

08 - programm freitag 1 on/off

09 - programm samstag 1 on/off

10 - programm sonntag 1 on/off

11 - start programm 2 uhrzeit

12 - stopp programm 2 uhrzeit

13 - programm montag 2 on/off

14 - programm dienstag 2 on/off

15 - programm mittwoch 2 on/off

16 - programm donnerstag 2 on/off

17 - programm freitag 2 on/off

18 - programm samstag 2 on/off

19 - programm sonntag 2 on/off

20 - start programm 3 uhrzeit

21 - stopp programm 3 uhrzeit

22 - programm montag 3 on/off

23 - programm dienstag 3 on/off

24 - programm mittwoch 3 on/off

25 - programm donnerstag 3 on/off

26 - programm freitag 3 on/off

27 - programm samstag 3 on/off

28 - programm sonntag 3 on/off

29 - start programm 4 uhrzeit

30 - stopp programm 4 uhrzeit

31 - programm montag 4 on/off

32 - programm dienstag 4 on/off

33 - programm mittwoch 4 on/off

34 - programm donnerstag 4 on/off

35 - programm freitag 4 on/off

36 - programm samstag 4 on/off

37 - programm sonntag 4 on/off

04 - programm wochenende

01 - chrono wochenende

02 - start 1

03 - stopp 1

04 - start 2

05 - stopp 2
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auswahl bedeutung mögliche werte

START 1 aktivierungszeit uhrzeit  - OFF

STOP 1 deaktivierungszeit uhrzeit  - OFF

START 2 aktivierungszeit uhrzeit  - OFF

STOP 2 deaktivierungszeit uhrzeit  - OFF

Menü 03 EINSTELLUNG CHRONO
Untermenü 03 -01 -Aktivierung Chrono

Ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung aller 
allgemeinen Funktionen des Chronothermostats.

Untermenü 03 02 - Tägliches Programm

Ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung aller 
täglichen Funktionen des Chronothermostats.

Untermenü 03 - 03 - Wöchentliches Programm

Ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung aller 
wöchentlichen Funktionen des Chronothermostats.

Es können zwei Funktionsabschnitte, die durch die 
eingestellten Zeiten begrenzt werden, gemäß der 
folgenden Tabelle, in der die Einstellung OFF der Uhr 
anzeigt, dass der Befehl ignoriert werden soll.

Die wöchentliche Programmierung verfügt über 4 unabhängige Programme, deren Endauswirkung aus der 
Kombination der 4 einzelnen Programmierungen besteht. Die wöchentliche Programmierung kann aktiviert oder 
deaktiviert werden.Durch Einstellung von OFF im Feld Uhrzeit kann die Uhr den entsprechenden Befehl ignorieren.

Führen Sie die Programmierung sorgfältig durch und vermeiden Sie ein Überschneiden 
der Aktivierungs- und/oder Deaktivierungszeiten am selben Tag in unterschiedlichen 
Programmen.

oFF
M-3-1-01
freigabe
CHRONO

08 : 15
M-3-2-02
start 1
tag

05 : 40
M-3-3-02
start 1
tag
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PROGRAMM 1

menüstufe auswahl bedeutung mögliche Werte

03-03-02 START PROGRAMM 1 uhrzeit aktivierung uhrzeit - OFF

03-03-03 STOPP PROGRAMM 1 uhrzeit deaktivierung uhrzeit - OFF

03-03-04 MONTAG PROGRAMM 1

be
zu

gs
ta

g

on/off

03-03-05 DIENSTAG PROGRAMM 1 on/off

03-03-06 MITTWOCH PROGRAMM 1 on/off

03-03-07 DONNERSTAG PROGRAMM 1 on/off

03-03-08 FREITAG PROGRAMM 1 on/off

03-03-09 SAMSTAG PROGRAMM 1 on/off

03-03-10 SONNTAG PROGRAMM 1 on/off

PROGRAMM 2

menüstufe auswahl bedeutung mögliche Werte

03-03-11 START PROGRAMM 2 uhrzeit aktivierung uhrzeit - OFF

03-03-12 STOPP PROGRAMM 2 uhrzeit deaktivierung uhrzeit - OFF

03-03-13 MONTAG PROGRAMM 2

be
zu

gs
ta

g

on/off

03-03-14 DIENSTAG PROGRAMM 2 on/off

03-03-15 MITTWOCH PROGRAMM 2 on/off

03-03-16 DONNERSTAG PROGRAMM 2 on/off

03-03-17 FREITAG PROGRAMM 2 on/off

03-03-18 SAMSTAG PROGRAMM 2 on/off

03-03-19 SONNTAG PROGRAMM 2 on/off

PROGRAMM 3

menüstufe auswahl bedeutung mögliche Werte

03-03-20 START PROGRAMM 3 uhrzeit aktivierung uhrzeit - OFF

03-03-21 STOPP PROGRAMM 3 uhrzeit deaktivierung uhrzeit - OFF

03-03-22 MONTAG PROGRAMM 3

be
zu

gs
ta

g

on/off

03-03-23 DIENSTAG PROGRAMM 3 on/off

03-03-24 MITTWOCH PROGRAMM 3 on/off

03-03-25 DONNERSTAG PROGRAMM 3 on/off

03-03-26 FREITAG PROGRAMM 3 on/off

03-03-27 SAMSTAG PROGRAMM 3 on/off

03-03-28 SONNTAG PROGRAMM 3 on/off

Untermenü 03 - 04 - Wochenend-Programm

Erlaubt die Aktivierung, Deaktivierung und Eingabe der 
Funktionen des Chronostatesam Wochenende (Tage 6 
und 6 oder Samstag und Sonntag).

HINWEIS:

- Um Durcheinander und unerwünschtes Ein- und Ausschalten zu vermeiden, darf nur ein Programm zur Zeit
aktiviert werden, wenn man nicht genau weiß, was erreicht werden soll.
- Deaktivieren Sie das tägliche Programm, wenn das wöchentliche verwendet werden soll. Lassen Sie das
Wochenend-Programm immer deaktiviert, wenn das wöchentliche Programm in den Programmen 1, 2, 3 und 4
verwendet wird.
- Aktivieren Sie die Wochenend-Programmierung nur, nachdem das wöchentliche Programm deaktiviert wurde.

Menü 04 - Sprachenauswahl

Drücken Sie die Taste SET, um ins Menü zu gelangen und drücken Sie  (5) bis zum MENÜ 04 - SPRACHENAUSWAHL. 
Dann drücken Sie die Taste SET, um ins Menü zu gelangen. Wählen Sie die gewünschte Sprache durch die Tasten

 (1) und  (2)

PROGRAMM 4

menüstufe auswahl bedeutung mögliche Werte

03-03-29 START PROGRAMM 4 uhrzeit aktivierung uhrzeit - OFF

03-03-30 STOPP PROGRAMM 4 uhrzeit deaktivierung uhrzeit - OFF

03-03-31 MONTAG PROGRAMM 4

be
zu

gs
ta

g

on/off

03-03-32 DIENSTAG PROGRAMM 4 on/off

03-03-33 MITTWOCH PROGRAMM 4 on/off

03-03-34 DONNERSTAG PROGRAMM 4 on/off

03-03-35 FREITAG PROGRAMM 4 on/off

03-03-36 SAMSTAG PROGRAMM 4 on/off

03-03-37 SONNTAG PROGRAMM 4 on/off

08 : 30
M-3-4-03
STop 1
week-end
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Stand by-Modus

Dieser Modus ermöglicht das automatische Ausschalten des Ofens, wenn die unter SET eingestellte 
Umgebungstemperatur erreicht wurde.
Wenn dies erfolgt, wartet der Ofen ein paar Minuten (Werkseinstellung), nach denen sich der Ofen automatisch 
ausschaltet, wenn die Raumtemperatur sich in der Zwischenzeit oberhalb der eingestellten Temperatur befindet. 
Wurde der Ofen durch diese Kondition ausgeschaltet, schaltet er sich nur automatisch wieder ein, wenn die 
Umgebungstemperatur um 2°C unter die im Ofen eingestellte Temperatur fällt (Beispiel: SET = 24 °C und 
Umgebungstemperatur = 21 °C).
Ist der Ofen im STAND BY-Modus ausgeschaltet, wird ein programmiertes Einschalten ignoriert und der Ofen 
schaltet sich nur wieder ein, wenn die Umgebungstemperatur wie oben beschrieben abfällt.
Das programmierte Ausschalten des Ofens erfolgt hingegen immer, wenn der Ofen sich im Stand by-Modus 
befindet, Das manuelle Ausschalten erfolgt durch Drücken der Taste OFF, So stellt sich der Ofen definitiv aus 
und schaltet sich auch nicht mehr ein, es sei denn, ein Einschalten wurde in der wöchentlichen Programmierung 
vorgesehen.

Aktivierung Stand by-Modus

Drücken Sie die Taste SET (3), um in das MENÜ zu gelangen und die Taste  (5) um in den Punkt MENU 05MENU 05 
(““STAN-BY-MODUSSTAN-BY-MODUS””) zu gelangen. Drücken Sie dann erneut SET (3), um in den Menüpunkt zu gelangen. Die 
STAND BY-Funktion ist standardmäßig auf OFF eingestellt.Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste 

 (1), Am Display erscheint der Text ““STAND BY-MODUS EINSTAND BY-MODUS EIN”.”.
Drücken Sie SET (3), um zu bestätigen und dann OFF (4), um das Menü zu verlassen.
Der Stand by-Modus ist nun aktiviert.

Externer Thermostat

Der Ofen kann mit einem externen Thermostat verbunden werden, um die Zündung zu steuern und den Ofen 
entsprechend der Raumtemperatur abzuschalten. Der Thermostat muss vom offenen / geschlossenen Typ mit 
einem sauberen Kontakt sein.
Wenn der Thermostat Spannungen an der Karte anlegt, erlischt die Garantie.
Um den Thermostat zu konfigurieren, entfernen Sie einfach den Jumper an der Therm-Klemme (siehe Register-
karte auf Seite 30) und schließen Sie den Raumthermostat an.

BETRIEB DURCH EINEN SPEZIALISIERTEN TECHNIKER

Nach dem Einschalten bleibt der Ofen solange in Betrieb, bis die im Thermostat eingestellte Temperatur erreicht 
ist. Wenn der Kontakt geöffnet wird, bleibt der Ofen in der Modulation und das Display zeigt ECO THERM für 5 
Minuten an, danach geht es in Stand-by ECO + OFF.
Bei einer neuen Wärmeanforderung im Raum (und damit erneutem Schließen) bleibt der Ofen 10 Minuten im 
ECO ATT-Modus. Bleibt der Kontakt während dieser Zeit geschlossen, schaltet sich der Ofen ein.

HINWEIS:
In dem Moment, in dem der Ofen manuell oder durch Programmierung ausgeschaltet wird, wird er nicht mehr 
vom Thermostat angeschlossen.
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Alarmsignale
Falls eine Funktionsstörung am Ofen vorliegt, informiert das System den Benutzer über die Art 
der aufgetretenen Störung. In der folgenden Tabelle sind die Alarme, die Art des Problems und die 
möglichen Lösungswege aufgeführt:

Display Art des Problems Lösung

AL 1 BLACK OUT Stromausfall Wenn der Strom wiederkehrt, führt der Ofen einen 
Kühlzyklus durch, an dessen Ende er automatisch 
neu startet

AL 2 PROBE
RAUCH

Die Abgassonde ist gebrochen 
oder von der Platine getrennt

Wenden Sie sich an das autorisierte Zentrum für 
technische Unterstützung

AL 3 WARM
RAUCH

Die Abgastemperatur ist zu hoch Den Ofen ausschalten, abkühlen lassen und eine 
normale Reinigung durchführen. Wenn das Problem 
weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen 
autorisierten Kundendienst, um den Ofen und den 
Kamin zu reinigen

AL 4 BLEASER
AUSFALL

Fehlerauszugsfehler oder 
Blockierung

Wenden Sie sich an das autorisierte Zentrum für 
technische Unterstützung

AL 5 KEINE
FEUER

Der Ofen kann bei der ersten 
Zündung nicht aufl euchten

Füllen Sie den Pelletbehälter
Zündung wiederholen

AL 6 KEINE
PELLET

Schalten Sie den Ofen während 
der Arbeitsphase aus

Füllen Sie den Pelletbehälter

AL 7 SICHEREI
THERMAL

Der Ofen ist überhitzt Setzen Sie den Thermostat manuell zurück.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden 
Sie sich an das autorisierte technische 
Kundendienstzentrum

AL 8 AUSFALL
BEDRUECH

Verstopfter Kamin Reinigen Sie den Kamin oder stellen Sie sicher, 
dass keine verstopften Gitter aus dem Rauchabzug 
austreten

SERVICE Der Ofen hat 1200 Stunden 
gearbeitet. Zusätzliche Wartung 
erforderlich

Wenden Sie sich an das autorisierte Zentrum für 
technische Unterstützung

Die Kontrolloperationen müssen vom Benutzer durchgeführt werden. Führen diese nicht zu 
einer Lösung, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst.


