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TEHNIKA GRIJANJA

Pelet sobne peci CentroPelet A10 su toplozracne pedi na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije
zrakom uz pomo¢ ugradenog ventilatora. Celi¢ne su konstrukcije i visoke uéinkovitosti, a zbog svog modernog
dizajna ne zauzimaju mnogo prostora u prostoriji. Isporucuju se s daljinskim upravlja¢em preko kojeg se moze
upravljatiradom pecite odabirati dnevni program.
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KARAKTERISTIKE PROIZVODA

LCD zaslon = WiFi priprema % Daljinski upravlja¢

Sobna pe¢ na pelete za toplozracno grijanje upuhivanjem toplog zraka u prostor.
Strujanje zraka za samociséenje stakla

Sobna peé samostalno dobavlja pelete s pomoc¢u puznog transportera te ih pali
s pomocu elektriénog grijaca

Moguce automatsko paljenje/gasenje pedi

Funkcija ekonomi¢nog rada omogucuje automatsko smanjenje snage kada se
temperatura u prostoriji priblizava zadanoj

Mogucnost namjestanja uklopnih vremena uz pomo¢ daljinskog upravljaca
Integriran spremnik peleta Redetka
Hermeticka pe¢ na pelet

Unakrsno strujanje zraka

Spremnik velikog kapaciteta
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