
ZAPISNIK ZA PUŠTANJE U POGON
 - CentroPelet A / Z / ZS / ZR

STRANKA

Ime i prezime:

Adresa:

Broj telefona:

Broj faxa:

E-mail:

PEĆ

Tip peći:

Serijski broj:

Godina proizvodnje:

DIMNJAK

Peć spojena na:

Napomene za dimnjak:

Centrometal dimovodni set (T-komad, 1,5 m cijevi, koljeno) - FASADNO

Centrometal dimovodni set (T-komad, 1,5 m cijevi (ili prilagođeno), koljeno) - DIMNJAK

dimnjak unutarnjeg promjera            cm i korisne visine            m, izoliran, bez spojenih drugih uređaja

Dimovod - DIMNJAK

dimovod izveden s           m horizontalnih cijevi i            m vertikalnih cijevi te            koljena, 

nepropusno zabrtvljen na spojevima

dimnjak unutarnjeg promjera            cm i korisne visine            m, izoliran, bez spojenih drugih uređaja

VANJSKI ZRAK

Peć je spojena na dovod vanjskog zraka za izgaranje - cijev unutarnjeg promjera           cm i dužine           m 

te           koljena - PREPORUKA

Peć nije spojena na dovod vanjskog zraka, u prostoriji je osigurana dovoljna količina svježeg vanjskog zraka za 

izgaranje goriva

POSTAVLJANJE PEĆI

Peć je postavljena na vatrostalnu podlogu:

Udaljenost peći od susjednih predmeta je veća od minimalno dozvoljene (vidi teh. upute):

Provjeriti da su svi pomični elementi u peći na ispravnim mjestima (vidi tehničke upute):

Postaviti i pričvrstiti regulaciju s displayom:

Provjeriti da li je peć spojena s kablom na struju (230V):
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GORIVO

Vrsta i proizvođač korištenih peleta:
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(MOLIMO DA SE ZAPISNIK POPUNJAVA ČITKO I VELIKIM 
 ŠTAMPANIM SLOVIMA)
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PRVO PALJENJE PEĆI

Napuniti spremnik gorivom:

Upaliti glavnu sklopku na 1 (na stražnjoj strani peći):

Prtisnuti tipku ON/OFF na regulaciji kako bi upalili peć:

Tipkom ’’-’’ namjestiti željenu temperaturu u prostoru:

Tipkom ’’+’’ namjestiti željenu brzinu puhanja ventilatora:

Napomene i promjene u sotfware-u učinjene prilikom puštanja u pogon:
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PUŠTANJE U POGON

Datum puštanja u pogon:

Puštanje u pogon je izvršila:                    Stranka                      Monter                  Ovlašteni serviser

Tvrtka/ime i prezime stranke, montera, ovlaštenog servisera/broj iskaznice ovlaštenog servisera

Potpis                                                                                                                     Pečat

IZJAVA

Peć je montirana i puštena u pogon u skladu s tehničkim uputama.

Stranka je upoznata s tehničkim uputama, korištenjem i održavanjem peći te jamstvenim uvjetima.

Potpis stranke                                                                                                        Potpis i pečat montera/servisera

OBAVEZA KORISNIKA

Popunjen ’’Zapisnik s puštanja u pogon pelet peći A/Z/ZS’’ obavezno vratiti u Centrometal d.o.o. na:

- e-mail:  servis@centrometal.hr

- fax: +385 (0) 40 372 621

Nakon ovjere zapisnika od strane tvrtke Centrometal d.o.o. Jamstvo iz Jamstvenog lista priloženog uz peć 

postaje važeće.

POPUNJAVA CENTROMETAL d.o.o.

Datum ovjere Zapisnika:

Ime i prezime:

Potpis
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Pečat


