
TEHNIČKE UPUTE

za montažu, korištenje i održavanje opreme 
za izgaranje drvenih peleta.
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CentroPlus + Cm Pelet-set 25/35 kW
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CentroPlus B + Cm Pelet-set 25/35 kW

TEHNIKA GRIJANJA

Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611

HR

PRVO PUŠTANJE U POGON MORA OBAVITI OVLAŠTENI SERVISER

U PROTIVNOM JAMSTVO ZA PROIZVOD NE VRIJEDI.
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Uvod, Cm Pelet-set na kotlovima CentroPlus / CentroPlus-B

1.0.  UVOD

2.0.  CM PELET-SET NA KOTLOVIMA CENTROPLUS / CENTROPLUS-B

Pribor za grijanje peletima Cm Pelet-set 35 je između ostalog namijenjen i za ugradnju na kotlove 
CentroPlus 25/35 i CentroPlus-B 25/35. Ugradnju, puštanje u pogon i fino podešavanje Cm Pelet-
seta obavezno povjeriti ovlaštenom monteru/serviseru. 

   Kotlovi EKO-CK (B) P + Cm Pelet-set čelični su toplovodni kotlovi na drvene pelete sa 
automatskom dobavom peleta.

Tip kotla

Ugrađen inox bojler za sanitarnu vodu

Tip plamenika

Toplinski učin kotla loženog peletima

Toplinski učin kotla loženog krutim gorivom

Volumen spremnika peleta
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Pelet plamenik

Donja vrata lijevog
ložišta (kruto gorivo)

Gornja vrata lijevog
ložišta (kruto gorivo)

Regulator propuha
loženje na kruto gorivo

Kotao CentroPlus / CentroPlus-B

Otvor za gledanje

Gornja vrata desnog
ložišta (drveni peleti)

Donja vrata desnog
ložišta (drveni peleti)

Pelet pužni transporter CPPT

Pelet spremnik CPSP
Digitalna regulacija CPREG / CPREG-Touch

Mikrosklopka za vrata
pelet plamenika



3.0.  SIGURNOSNA OPREMA

Plamenik ima nekoliko zaštitnih mehanizama:
-Senzor zapunjavanja / mjerač temperature na ulaznoj cijevi peleta u plamenik koji se ugrađuje na 
 dobavnu cijev plamenika za punjenje peletima. Kod previsoke temperature u dobavnoj cijevi ili kod 
 zapunjavanja dobavne cijevi peletima na regulaciji se ispisuje greška.

-Sigurnosni presostat ugrađen u plamenik kontrolira pretlak u ložištu kotla. Kod prekoračenja   
 zadanog pretlaka u ložištu kotla presostat prekida dobavu peleta, plamenik prekida sa radom te  se 
 na regulaciji ispisuje greška.

-Prilikom otvaranja donjih kotlovskih vratiju za vrijeme rada plamenika, mikrosklopka na donjim 
 kotlovskim vratima prekida dovod el. struje (samo na transporter i plamenik), a nakon zatvaranja 
 donjih kotlovskih vratiju regulacija nastavlja rad prema režimu nestanka struje.

-U slučaju izostanka plamena u fazi potpale (ugrađena fotoćelija ne registrira plamen u zadanom 
 vremenu), regulacija zaustavlja rad plamenika te se ispisuje greška, a ukoliko nestane plamen u fazi 
 rada prelazi u ispuhivanje te ispisuje grešku.

-Regulacija ima ugrađenu zaštitnu funkciju kojom štiti kotao od pregrijanja. Kada temperatura u kotlu 
 pređe 93°C, neovisno o potrebi za grijanjem ili sanitarnom vodom, pali se pumpa kotla i/ili pumpa 
 sanitarne vode te radi tako dugo dok temperatura u kotlu ne padne ispod 93°C.

-Sigurnosni termostat preko regulacije isključuje dovod el. energije (samo na transporter i plamenik) 
 kada temperatura u kotlu pređe 110°C (+0°C / -9°C).

-Termička zaštita ugrađena u namotaje elektromotora ventilatora na plameniku i motora pužnog 
 transportera štiti ih od pregrijanja uslijed zakazivanja ili blokiranja.

-Fleksibilna cijev koja povezuje pelet plamenik i spremnik peleta izrađena je od plastičnog materijala 
 ojačanog metalnom žicom koji se uslijed eventualnog povrata plamena iz plamenika prema 
 spremniku topi i sprečava ulaz plamena u spremnik peleta.

4.0.  GORIVO

Gorivo koje se koristi u kotlovima s ugrađenim priborom za loženje peletima su drveni peleti. Peleti 
su bio-gorivo proizvedeno od drvenog ostatka. Peleti mogu biti uskladišteni na više načina: 
u vrećama od 15 kg i 1000 kg te u rasutom stanju u velikim spremnicima (4 – 15 m3) ukopanim u 
zemlju ili u podrumskim prostorijama. 

Preporučene karakteristike peleta za loženje u CentroPlus / CentroPlus-B kotlovima: 
- ogrjevna vrijednost >= 5 kWh/kg (18 MJ/kg) 
- promjer = 6 mm 
- max. duljina = 50 mm
 - max. postotak vlage = 12%
 - max. postotak prašine = 1,5% 

Sigurnosna oprema, gorivo
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5.0.  UGRADNJA PELET PLAMENIKA CPPL 35  NA KOTLOVE 

        CENTROPLUS 25/35 I CENTROPLUS-B 25/35

Montažu i puštanje u pogon pribora za loženje peletima obavezno povjeriti ovlaštenom 
monteru/serviseru proizvođača.

5.1.  UGRADNJA PELET PLAMENIKA I PELET REGULACIJE NA KOTAO

S donjih desnih vratiju skinuti nastavak za uljni plamenik, skinuti zaštitnu kutiju, na pripremljene vijke 
na vratima namjestiti plamenu cijev (na kojoj su zalijepljene prema vratima deblja, dalje od vratiju 
tanja brtva), zatim kutiju dobave te ih zategnuti priloženim maticama M8. Na kutiju dobave postaviti 
brtvu te na nju cijev dobave (okrenutu prema spremniku peleta, na lijevu ili desnu stranu) koju treba 
dobro pritegnuti priloženim vijcima M4 x 15. Spojiti 3-polni konektor senzora zapunjavanja / mjerača 
temperature sa cijevi dobave u 3-polni konektor koji je pričvršćen na kutiji dobave. Cjevčicu od PVC-
a i silikona koja je na jednom kraju pričvršćena na presostat na plameniku, potrebno je namjestiti (i 
po potrebi skratiti) na za to predviđeni priključak koji se nalazi na kotlovskim vratima. Zatim postaviti 
zaštitnu kutiju na predmontirane vijke koje nakon toga treba pritegnuti.

Slika 1: Skidanje uljnog nastavka sa donjih desnih vratiju

Slika 2: Montaža pelet plamenika na kotlovska vrata na kotlove 
CentroPlus 25/35 / CentroPlus-B 25/35

Ugradnja pelet plamenika i regulacije
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Donja kotlovska 
vrata CentroPlus (B) 
+ Cm Pelet-set

Priključak za silikonsku 
cjevčicu presostata na 
donjim kotlovskim vratima



7.0.  POZICIJE POSTAVLJANJA NALJEPNICA (ovlašteni serviser)

1. Transporter
2. Regulacija

5.2.  UGRADNJA KOTLOVSKE REGULACIJE CPREG ILI CPREG-TOUCH,  

        SPREMNIKA PELETA CPSP I PELET TRANSPORTERA CPPT

Za ugradnju kotlovske regulacije CPREG ili CPREG-Touch vidi "Tehničke upute EKO-CK(B) P + Cm 
pelet-set_KNJIGA 2/2".

Za ugradnju pelet spremnika i pužnog transportera vidi ''Tehničke upute za montažu, upotrebu i
održavanje spremnika peleta i pužnog transportera'' koje se isporučuju upakirane uz spremnik
peleta CPSP i pužni transporter CPPT.

6.0.  POTLAK DIMNJAKA

Jedan od uvjeta ispravnog rada kotla je i pravilno dimenzioniran dimnjak. Dimnjak se mora odabrati
prema dijagramu za loženje na kruto gorivo (pogledati Tehničke upute CentroPlus/CentroPlus-B).

TEHNIKA  GRIJANJA

1

2

3. Plamenik
2. Spremnik (stražnja strana)

3

4

Ugradnja regulacije, potlak dimnjaka, pozicije postavljanja naljepnica
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8.0.  ODRŽAVANJE PRIBORA ZA LOŽENJE PELETIMA

Najprije je potrebno isključiti glavnu sklopku na kotlovskoj regulaciji. Za čišćenje desnog ložišta 
postoje gornja i donja kotlovska vrata, (strana 2.). Kroz gornja kotlovska vrata potrebno je očistiti 
dimovodne cijevi pomoću priložene četke. Nakon toga potrebno je podići zaklopku desnog ložišta 
kako bi pepeo i nečistoće pale na rešetku desnog ložišta. Kroz donja kotlovska vrata (na kojima se 
nalazi plamenik) potrebno je očistiti rešetku desnog ložišta, isprazniti pepeljaru te očistiti rešetku 
plamenika. Također je potrebno isprazniti zadnju kutiju za pepeo.

Preporuka je da se nakon svakog potrošenog spremnika peleta (cca. 200 kg) očisti plamenik i ložište 
kotla.
Prema potrebi mogu se intervali čišćenja smanjiti ili povećati u odnosu na preporučene, što ovisi o 
kvaliteti korištenih peleta (vidi točku 4.0.) i učestalosti paljenja/gašenja plamenika.

Potrebno je provjeriti:   - naslage na rešetki plamenika te ih prema potrebi očistiti
       - pepeo u ložištu plamenika (ispod rešetke), potrebno je izvaditi rešetku        
                                      (vidi sliku 3) te prema potrebi očistiti ložište plamenika
       - naslage u ložištu kotla te ih prema potrebi očistiti
       - količinu pepela u pepeljari te je prema potrebi isprazniti
                                    - količinu pepela u zadnjoj kutiji za pepeo te je prema potrebi isprazniti

Slika 3: Vađenje rešetke radi lakšeg čišćenja i ispravan položaj rešetke

Jedanput godišnje potrebno je detaljno pregledati/očistiti sljedeće komponente:
- dobro očistiti plamenik, rešetku...
- očistiti fotoćeliju
- isprazniti i očistiti spremnik za pelete 
- izvaditi i očistiti transporter peleta
  Interval čišćenja za gornje stavke ovisi o kvaliteti peleta te ga je potrebno prema tome korigirati
- provjeriti fleksibilnu spojnu cijev te ju prema potrebi postaviti tako da fleksibilna cijev za dobavu  
  peleta ima pad prema plameniku tako da peleti mogu nesmetano padati u plamenik
- provjeriti električne žice i spojeve te ih prema potrebi zamijeniti

Održavanje pribora za loženje peletima
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Bilješke
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www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska
centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621
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Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi 
stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.
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