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25-49 kW

KOTLOVI SA DVA LOŽIŠTAKOTLOVI SA DVA LOŽIŠTA

Čelični toplovodni kotlovi CentroPlus i CentroPlus-B nazivnog toplinskog učina 25, 35 i 
49 kW imaju dva odvojena ložišta u zajedničkoj kotlovskoj vodi. Lijevo ložište koristi se 
za loženje krutim ili tekućim gorivom, a desno za loženje peletima ili tekućim gorivom. 
Mogućnost kombinacije loženja krutim gorivom i automatskog uključivanja uljnog ili 
pelet plamenika u trenutku kada kruto gorivo ne zadovoljava potrebu za toplinom, čini 
ovaj kotao posebno interesantnim. Posebnost kotlova CentroPlus-B je i ugrađeni inox 
bojler potrošne tople vode potopljen u kotlovskoj vodi što ga čini izuzetno zanimljivim, 
jer osigurava stalnu zagrijanost tople vode u bojleru 
bez dodatnih investicija. Uspješan spoj modernih 
tehnologija i kvalitetnih 
gradbenih materijala s 
provjerenim tehničkim 
rješenjima daju kotlovima 
sigurnost i pouzdanost u 
radu uz jednostavnost 
ugradnje i korištenja. 
Izrađeni su u skladu s 
Europskom normom EN 
304 i EN 303-5.

KRUTO GORIVO - DRVENI PELET - LOŽ ULJE

KOTLOVI CentroPlus i CentroPlus-B S OPREMOM:

Loženje peletima i krutim gorivom. Za ovakav način loženja potrebno je na 
kotao ugraditi Cm Pelet-set za CentroPlus (volumen spremnika peleta 0,23, 0,37 

3ili 0,8 m ). Osim loženja samo peletima ili samo krutim gorivom moguća je i 
kombinacija loženja krutim gorivom i automatskog uključivanja pelet plamenika 
u trenutku kada kruto gorivo ne zadovoljava potrebu za toplinom.

Loženje krutim i tekućim gorivom. Za ovakav način loženja potrebno je na 
kotao ugraditi uljni plamenik i kotlovsku regulaciju EKO-CK/CKB. Osim loženja 
samo tekućim gorivom ili samo krutim gorivom moguća je i kombinacija loženja 

krutim gorivom i automatskog uključivanja uljnog plamenika u trenutku kada 
kruto gorivo ne zadovoljava potrebu za toplinom.

CentroPlus / CentroPlus-BCentroPlus / CentroPlus-B

Loženje tekućim gorivom i peletima. Za ovakav način loženja potrebno je na 
kotao ugraditi Cm Pelet-set za CentroPlus s kotlovskom regulacijom za 

3pelet/ulje i uljni plamenik (volumen spremnika peleta 0,23, 0,37 ili 0,8 m ). Osim 
loženja samo peletima ili samo tekućim gorivom moguća je i kombinacija 
loženja peletima i automatskog uključivanja uljnog plamenika u trenutku kada 
npr. nestane peleta u spremniku. Skidanjem uljnog plamenika moguće je 
loženje krutim gorivom u kombinaciji sa peletima. Zamjenom pelet plamenika 
uljnim moguće je loženje u kombinaciji kruto/tekuće gorivo.
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DIMENZIJE KOTLA CentroPlus i CentroPlus-B

DODATNA OPREMA:

Obavezna (loženje krutim gorivom, bez akumulac. spremnika CAS) - ručni 4-putni miš ventil; (zatvoreni 
sistem grijanja) - termički ventil (CentroPlus 25/35x1kom, /50x2kom., CentroPlus-B 25/35/50x1kom.), 
termički izmjenjivač (CentroPlus 50x2kom.), sigurnosno-odzračna grupa (2,5 bar) i ekspanzijska posuda; 
(otvoreni sistem grijanja) - otvorena ekspanzijska posuda; za PTV kod CentroPlus-B - sigurnosni ventil (6 
bar), ekspanzijska posuda, nepovratni ventil.

CentroPlus moguće je kombinirati sa nekim od bojlera iz našeg proizvodnog programa - zidnim kombiniranim 
bojlerima SKB Digi ili LKB Digi, samostojećim toplovodnim bojlerima TB, odnosno solarnim bojlerima STEB ili 
akumulacijskim spremnicima CAS-S ili CAS- BS, ukoliko postoji ili je u planu gradnja solarnog sustava.

ZADOVOLJENJE POTREBA ZA POTROŠNOM TOPLOM VODOM:

Obavezna (loženje krutim gorivom, sa akumulac. spremnikom CAS) - akumulacijski spremnik CAS, 
3putni termostatski ventil; (zatvoreni sistem grijanja) - termički ventil (CentroPlus 25/35x1kom, /50x2kom., 
CentroPlus-B 25/35/50x1kom.), termički izmjenjivač (CentroPlus 50x2kom.), sigurnosno-odzračna grupa 
(2,5 bar) i ekspanzijska posuda; (otvoreni sistem grijanja) - otvorena ekspanzijska posuda; za PTV kod 
CentroPlus-B - sigurnosni ventil (6 bar), ekspanzijska posuda, nepovratni ventil.
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* - unutarnji promjer dimnjaka određuje se sukladno snazi kotla i visini dimnjaka i gotovo uvijek mora biti veći od promjera dimnjače
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CentroPlus CentroPlus-B

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za moguće netočnosti u ovom prospektu nastale tiskanjem ili prepisivanjem. Pridržavamo si pravo unositi vlastitim proizvodima sve one izmjene 
koje smatramo potrebnim i korisnim. Slike ne moraju odgovarati stvarnim proizvodima.

Nazivni toplinski učin

Sadržaj vode u kotlu

Sadržaj spremnika PTV

Masa kotla

Promjer* / visina dimnjače

Potlak dimnjaka

Polazni / povratni vod

Sigurnosni vod

Punjenje / pražnjenje

Priključak hladna / topla PTV

Priključak recirkulacija

Max. radna temperatura

Max. radni pretlak

Dimenzija tijela kotla AxB

Ukupne dimenzije kotla DxE

Dubina postolja kotla G

Ukupna dubina s pelet plam.

Razred energetske učinkovitosti
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