



Mischkreisregelung | Standard 2 Mischkreis
Puffermanagement | Standardfunktion
Warmwasserbereitung | Standardfunktion
Heizkreisregelung | Witterungsgeführte
| 5 x Pumpen  | WWB | Rezirkulation |
Internet Steuerung | Option CM WiFi-Box
Pellet-Vorratsbehälter | 4 Größe-Optionen
| CPSP-M | CPSP | CPSP-800 | CPSP-H |
Pellet-Füllstandanzeige | Option CM-PST
Kaskade-Betrieb | Option CMNET Modul

Nennleistung kW | 14,20,25,30,35,40,50,60,70,90
Kesselklasse | Klasse 5 ( EN303-5 / ISO 9001 )
Stahlblechstärke | 5 mm
Brennstoff | Holzpellets
Steuerung | Farb-Touchscreen
Brenner | Pelletbrenner mit Autozündung
Betrieb | Modulierend (30% - 100%)
Rücklaufanhebung | Option (RL-Temp 60°C)
Reinigung | Manuelle Reinigung
Auto-Reinigung | Option Brennerost - Luft

Hier beginnt die Wärme Ihres zu Hauses...

Ready



ZUBEHÖR & AUSRÜSTUNG
| Alarm Modul | CAL
| Raumkorrektor | CSK
| TouchScreen Korrektor WiFi | CSK Touch
| Modul für 2 Mischkreis-Steuerung | CM2K
| SMS/GPRS Modul | CM-GSM
| Kaskade-Manager Modul | CMNET
| Internet Modul | CM WiFi-Box
| Auto-Brennerreinigung | Pneumatisch
| Pellet-Vorratsbehälter (4 Größe-Optionen)
| CPSP-M | CPSP | CPSP-800 | CPSP-H |

PELLETFÖRDER-SYSTEME
| SaugSystem mit Maulwurf
| SaugSystem aus Pelletsilo CentroPellet-Box
| SaugSystem mit Pelletschnecke aus Pelletlager

www.centrometal.de | info@centrometal.de | +49 8033 603 9727

Centrometal GmbH | Marmorwerkstr. 52 | 83088 Kiefersfelden

Hohe Qualität | 24-Stunden-Support (DE - EN - HR) | Lagernde Ersatzteile innerhalb DE & AT



T o u c h s c r e e n

S t e u e r u n g



C S K - T o u c h

R a u m k o r r e k t o r




CPSP-M | CPSP | CPSP-800 

CM Pelet-Set Touch mit CPSP-H



CM Pelet Set-Touch | Technische Daten



CM Pelet-Set Touch  | Pelletförder-Systeme

Saugsystem aus Pellet-Silo CentroPelet-Box

Saugsystem mit Pelletschnecke aus Pellet-Lager

Saugsystem mit Maulwurf aus Pellet-Lager

SET - Lieferumfang |  Saugturbine, Regulation, Pelletsilo CentroPelet-Box, 
                                         20m  Flexiblerohr, Kessel-InstallationSet, Zusätzliche Material...

SET - Lieferumfang |  Saugturbine, Regulation, Pelletschnecke (2-5 m), 20m Flexiblerohr, 
                                         Kessel-InstallationSet, Zusätzliche Material…

SET - Lieferumfang |  Saugturbine, Regulation, Maulwurf, 20m Flexiblerohr, 
                                         Wanddurchführung, Kessel-InstallationSet, Zusätzliche Material...

www.centrometal.hr | info@centrometal.hr | +385 40 372 600

Centrometal d.o.o. | Glavna 12 | HR-40306 Macinec | Croatia


