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Čelični toplovodni kotlovi EKO-CK P nazivnog toplinskog učina od 14 do 90 kW te EKO-CKB P 
nazivnog toplinskog učina 20 do 50 kW s dodatnom opremom Cm Pelet-set-TOUCH predviđeni 
su za loženje drvenim peletima dok se skidanjem pelet plamenika i dodavanjem nastavka na 
donja kotlovska vrata može ložiti i krutim gorivom (kod starijih modela kotlova potrebno je 
zamijeniti donja kotlovska vrata za loženje krutim gorivom). Posebnost kotlova EKO-CKB P je 
ugrađen inox bojler sanitarne tople vode 
potopljen u kotlovskoj vodi. Kotlovi su 
namijenjeni grijanju od najmanjih pa do 
objekata srednjih veličina kao osnovni izvor 
topline ili kao alternativni izvor, što se u 
današnje vrijeme sve više koristi. 

Prepoznatljivi su po uspješnom spoju 
modernih tehnologija i kvalitetnih 
gradbenih materijala s jednostavnošću 
ugradnje i korištenja. 

Cm Pelet-set-TOUCH i toplovodni 
kotao čine jednu funkcionalnu 
cjel inu predviđenu za loženje 
drvenim peletima. Automatski rad 
ovih ''mini postrojenja'' pruža 
korisniku zavidan komfor te čini ta 
postrojenja prikladnim za široku 
primjenu.  Kotlovi su izrađeni u 
skladu s Europskom normom EN 
303-5.

KOTAO NA KRUTO GORIVO / DRVENE PELETE KOTAO NA KRUTO GORIVO / DRVENE PELETE

READY
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KARAKTERISTIKE KOTLOVA EKO-CK P i EKO-CKB P te Cm Pelet-set-TOUCH:

P-PST-09/2023-HR

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za moguće netočnosti u ovom prospektu nastale tiskanjem ili prepisivanjem. Pridržavamo si pravo unositi vlastitim proizvodima sve one izmjene 
koje smatramo potrebnim i korisnim. Slike ne moraju odgovarati stvarnim proizvodima.

Kotao (EKO-CK P, EKO-CKB P)

Digitalna regulacija

Pelet spremnik CPSP
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Kotao (EKO-CK P 60, 70, 90)

Digitalna regulacija

Pelet spremnik CPSP 800

A 1010

1
3
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EKO-CK P+Cm Pelet-set

EKO-CKB P+Cm Pelet-set

Tip plamenika

Toplinski učin pelet seta

(set + kotao)

Tip kotla - EKO-CK P

Tip kotla - EKO-CKB P

Volumen spremnika 

peleta CPSP

Volumen spremnika

peleta CPSP-800

Priključni napon

Širina kotla A

Set za ugradnju pelet 

plamenika 

Donja kotlovska vrata

za pelet plamenik**

Toplinski učin kotla

na kruto gorivo

Promjer dimnjače*

Visina dimnjače

Razred energetske
učinkovitosti - EKO-CK P

Razred energetske
učinkovitosti - EKO-CKB P
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(kW)

(mm)

(mm)

150

930
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930
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930
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200

1085
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1025

* - unutarnji promjer dimnjaka određuje se sukladno snazi kotla i visini dimnjaka i gotovo uvijek mora biti veći od promjera dimnjače
** - samo kod starih modela kotlova je potrebna zamjena donjih kotlovskih vratiju da bi se ugradio pelet plamenik 

14-25 14-25 14-25 30/35 30/35 40/50 40/50 - --

* Novi modeli kotlova (dodaje se   
  nastavak za pelet plamenik na 
  postojeća donja kotlovska vrata)

** Stari modeli kotlova (mijenjaju 
    se donja kotlovska vrata)

**

*

Set za ugradnju 
pelet plamenika
(nastavak/vrata

+ 
turbulatori) 
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Klasa 5. 

Isporučuje se pripremljena za ugradnju na nove ili već ugrađene toplovodne kotlove EKO-CK P i EKO-CKB P nazivnog toplinskog učina od 20 do 110 kW ili 
EKO-CK i EKO-CKB nazivnog toplinskog učina od 20 do 50 kW.

S toplovodnim kotlom čini jednu funkcionalnu cjelinu, ''mini postrojenje'' predviđeno za loženje peletima.

Radom ''mini postrojenja'' upravlja multifunkcijska digitalna regulacija s ekranom u boji osjetljivim na dodir. Regulacija može voditi kotao te max. 5 
pumpi i 2 motorna pogona miješajućih ventila (npr. kotao / akumulacijski spremnik ili hidraulička skretnica ili 4-kraki miš ventil s motornim pogonom / 
PTV s ili bez recirkulacije / 2 kruga grijanja s motornim pogonom preko vanjske temperature ili 2 direktna kruga grijanja. 

''Mini postrojenje'' moguće je spojiti direktno na sustav grijanja preko 4-krakog miješajućeg ventila s motornim pogonom ili preko hidrauličke skretnice 
(s/bez osjetnika) ili preko akumulacijskog spremnika min. volumena 10 lit/kW. 

Ventilator i elektrogrijač smješteni u plameniku, vođeni regulacijom, automatski pale pelete te održavaju plamen.

Čišćenje, ovisno o snazi kotla i kvaliteti peleta, nakon jednog potrošenog spremnika (200/400 kg) u trajanju od pet minuta.

Spremnik peleta (volumena 370/800 lit.) je sastavni dio postrojenja, a puni se prema potrebi s gornje strane.

Mogućnost ugradnje senzora razine goriva u spremniku peleta. 

Mogućnost dogradnje opreme za automatsku dobavu peleta iz većeg spremnika na udaljenost fleksibilne cijevi do 10 metara i visine dizanja do 4 metra, 
isključivo za pelete ENPlus A1 i DINplus.

Mogućnost dogradnje klapne na ventilator plamenika za sprječavanje strujanja zraka kroz kotao u vrijeme kada plamenik ne radi.

Mogućnost dogradnje zračnog čišćenja plamenika, CSK-Touch sobnog korektora, mogućnost povezivanja više jedinica u kaskadu te mogućnost ugradnje 
dodatnih modula za vođenje do max 8 krugova grijanja s motornim pogonom preko vanjske temperature te praćenje rada kotla preko WiFi-box-a

Isporučuje se u više dijelova pa je jednostavna za transport i unos u prostor predviđen za ugradnju.

Učitajte link "QR kod" 
pomoću mobitela
i pratite novosti 

o proizvodu na našoj 
web stranici.

URL: 
https://www.centrometal.hr/portfolio/

cm-pelet-set-touch-14-90-kw/
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