Tehnicki podaci - EKO-CK P + Cm Pelet-set 14-50

Identifi kacijska oznaka EKO-CK P 20 | EKO-CK P 25 | EKO-CK P 30 | EKO-CK P 35 | EKO-CK P 40 | EKO-CK P 50 | EKO-CK P 60
+
mo d el a (TI P) . Cm Piet-set Cm Pg;et-set Cm Pglset-set Cm Pg;et-set Cm Pglset-set Cm Pg(l)et-set Cm Pg(l)et-set
Korisna toplinska snaga pri nazivnoj toplinskoj snazi - Pn (kW) 14 20 25 30 35 40 50
Korisna toplinska snaga na 30 % nazivne toplinske snage - Pp(kW) 4.2 6 7.5 9 10.5 12 15
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi
(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva) (%) 90.3 91.6 92.7 92.4 92.2 91.9 91.4
Iskoristivost pri 30 % nazivne toplinske snage
(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva) (%) 90.0 90.8 91.5 91.6 91.6 91.7 91.8
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi
(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva ,GCV*) -n,, (%) 82.6 84.1 85.4 85.2 84.9 84.7 84.2
Iskoristivost na 30 % nazivne toplinske snage
(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva ,GCV*) -np (%) 82.3 83.4 84.3 84.4 84.4 84.5 84.6
Podrucje regulacije snage (kW)[ 4.2-14 6-20 7.5-25 9-30 10,5-35 12-40 15-50
Kotao EKO-CK P 20 | EKO-CK P 25 | EKO-CK P 30 | EKO-CK P 35 | EKO-CK P 40 | EKO-CK P 50 | EKO-CK P 60
Plamenik CPPL-14 | CPPL-35 | CPPL-35 | CPPL-35 | CPPL-35 | CPPL-50 | CPPL-50
Transporter peleta CREI} CREI] CREIl CIPPT CPPT | CPPT-50 | CPPT-50
Spremnik peleta CPSP CPSP CPSP CPSP CPSP CPSP CPSP
Klasa kotla 5
Potreban potlak dimnjaka kod nazivne snage (mbar)] 011 | 012 | 013 [ 014 [ 015 [ 020 [ 0.22
Potreban potlak dimnjaka kod minimalne snage (mbar) 0.05
Sadrzaj vode u kotlu ) 60 | 64 | 67 | 76 | 78 | 96 | 118
Izlazna temp. dimnih plinova kod nazivne snage (°C) 160
Izlazna temp. dimnih plinova kod minimalne snage (°C) 130
Mas. protok dimnih plinova kod nazivne shage (kg/s)| 0.01309 | 0.01874 | 0.02345 | 0.02815 | 0.03284 | 0.03754 | 0.04694
Mas. protok dimnih plinova kod minimalne snage (kg/s)| 0.0079 0.01111 0.01381 0.01702 0.01984 | 0.02267 | 0.02757
Standby toplinski gubici (kW) 0,15 0,217 0,266 0,288 0,309 0,34 0,43
Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage * (mbar)| 2,2-0,5 4.4-11 6,9-1,7 10-2,5 13,6-3,4 | 17,7-4,4 | 27,7-6,9
Period gorenja kod nazivne snage (h) 6
Opseg podesenja temperatura pomocu regulacije ** (°C) 70-90 / 75-90 / 80-90
Najniza temperatura povratnog voda (°C) 0/0)
Snaga ubacena gorivom (kw)| 15,6 [ 22,2 | 278 | 3333 | 3888 | 44,44 | 5555
Veli¢ina goriva fi 6 x max 50
Volumen lozista / volumen spremnika ()] 75,4/370 | 80/370 | 92,5/370 | 105/370 | 116/370 | 161/370 | 167/370
Dimenzije komore izgaranja (mm)| 321x506x550 | 321x541x550 | 371x541x550 | 421x541x550 | 471x541x550 | 471x664x550 | 471x664x650
Volumen komore izgaranja ) 89,3 95,5 110,3 125,2 140 172 203,2
Vrsta komore izgaranja predtlacna
Prikljuéna elektri¢na snaga (W) 250
Prikljuéni napon (V~) 230
Frekvencija (Hz) 50
Vrsta struje =
Dimenzije I?.u.ljina (A) (mm) 985 1020 1020 1020 1020 1142 1142
Kotla Sirina__ (B) (mm) 470 470 520 570 620 620 620
Visina_ (C) (mm) 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1355
Masa tijela kotla (ka)| 203 210 230 241 267 310 327
Ukupna masa - (kotao s oplatom i priborom) (kg) 227 234 255 266 293 337 355
Maksimalni radni pretlak (bar) 2,5
Ispitni tlak (bar) 55
Maksimalna radna temperatura (°C) 90
Dimovodna cijev - vanjski promjer (mm) 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180
Polazni i povratni vod kotla
(vanjski navoj) (R) 5/4"
Prikljuéci Punjenjg/.prain!'enje .
Kotla (unutarnji navoj) (R) 1/2
Priklju¢ak izmjenjivaca topline
(unutarnji navoj) (R) 1"
Priklju¢ak osjetnika izmjenjivaca
(unutarniji navoj) (R) 172"
Broj turbulatora (kom) 3 | 3 ] 4 | 4 | 5 ] s | 5
Minimalna udaljenost od zapaljivih predmeta (mm) 1000
Maks. jakost struje (A)

2,9




Tehnicki podaci - EKO-CK P + Cm Pelet-set 14-50

Identifi kacijska oznaka EKO-CK P20 | EKO-CK P 25| EKO-CK P 30 | EKO-CK P 35 | EKO-CK P 40 | EKO-CK P 50 | EKO-CK P 60
mo d el a (TI P) 2 Cm P1e‘ltet-set Cm P;Iset-set Cm P§I5et-set Cm P;Ir,et-set Cm Pg!jet-set Cm P;Ioet-set Cm P;I]et-set
Nacin loZzenja automatsko
Kotao treba funkcionirati sa spremnikom tople vode
zapremnine od najmanje () 280 400 500 600 700 800 1000
Kondenzacijski kotao ne
Kogeneracijski kotao na kruta goriva ne
Kombinirani kotao ne

Preporuceno gorivo

PreSano drvo u obliku peleta: C1 (EN 303-5:2012); A1 (EN ISO 17225-2)

Sezonska energ. ucinkovitost pri zagrijavnju prostora - n¢ (%) 78 79 80 80 80 81 81
Sezonske emisije PM mg/m® (10% O2) 21 22 23 22 21 20 18
pri zagrijavanju 0OGC mg/m® (10% 02) 2 4 6 5 4 3 1
prostora za preporu¢eno  |CO mg/m* (10% O2) 76 131 177 165 153 140 116
gorivo *** NOX mg/m® (10% O02)| 168 136 109 105 102 98 91

Pri nazivnoj toplinskoj

snazi - €lmax (kW) 0.065 0.071 0.075 0.076 0.076 0.078 0.080
Dodatna potro$nja Na 30 % nazivne toplinske
elektriéne energije shage - elmin (kW)] 0.030 0.036 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040

Ugradene sekundarne opreme

za smanjenje emisija (kW) Nije primjenjivo

U stanju mirovanja - P s (kW) 0.004

* (dT 10°C-dT20°C)

** Opseg podesenja temperatura pomocu regulacije ovisi o odabranoj konfiguraciji
*** PM = lebdece Cestice, OGC = organski plinski spojevi, CO = uglji¢ni monoksid, NOx = duSikovi oksidi

Podaci za kontakt:

Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska




Dimenzije kotla - EKO-CK P + Cm Pelet-set 14-50
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(1) - Kotao EKO-CK P 20-60
(2) - Pelet plamenik CPPL 14-50
@ - Digitalna kotlovska regulacija CPREG / CPREG-Touch

(4) - Pelet spremnik CPSP
(5) - Transporter peleta CPPT

LEGENDA:
DV - Donja kotlovska vrata PC - Plasti¢na fleksibilna cijev
GV - Gornja kotlovska vrata U - Uti¢nica termostata pumpe
T™M - Termometar TO - PrikljuCci za termiCku zastitu
PRA - Punjenje / praznjenje TP - Termostat pumpe
PVV - Povratni vod kotla ZA - Zarac
OC - Otvor za Ciscenje GR - Greblica
DP - Dimovodni priklju¢ak CE - Cetka za Ciscenje
PVL - Polazni vod CD - Cijev dobave pelet plamenika
TU - Tuljac za osjetnike

EKO-CK P 20 EKO-CK P 25 EKO-CK P 30 EKO-CK P 35 EKO-CK P 40 EKO-CK P 50 EKO-CK P 60
U kupne dlmen Z|Je S|Stema Cm P:;et-set Cm P;Iset-set Cm P;Iset-set Cm P;.\Iset-set Cm P;Iset-set Cm Pg(l)et-set Cm P;ll)et-set
Ukupna duljina (D) (mm) | 1280 1280 1280 1280 1280 1440 1440
Ukupna 8irina  (E) (mm)| 1095 1095 1145 1195 1245 1245 1245
Ukupnavisina (F) (mm)| 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545




Tehnicki podaci - EKO-CK P + Cm Pelet-set 90

Identifi kacuska oznaka EKO-CK P 70 EKO-CK P 90 EKO-CK P 110
modela (TlP) + Cm pelet-set 90 + Cm pelet-set 90 + Cm pelet-set 90
Korisna toplinska snaga pri nazivnoj toplinskoj snazi - Pn (kW) 60 70 90
Korisna toplinska snaga na 30 % nazivne toplinske snage - Pp (kW) 18 21 27
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi
(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva) (%) 91.1 90.8 90.2
Iskoristivost pri 30 % nazivne toplinske snage
(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva) (%) 91.5 91.1 90.4
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi
(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva ,GCV*) -n ,, (%) 83.8 83.4 82.5
Iskoristivost na 30 % nazivne toplinske snage
(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva ,GCV*) -np (%) 84.1 83.7 82.7
Podrucje regulacije snage (kW) 18-60 21-70 27-90
Kotao EKO-CK P 70 EKO-CK P 90 EKO-CK P 110
Plamenik CPPL-90 CPPL-90 CPPL-90
Transporter peleta CPPT-90 CPPT-90 CPPT-90
Spremnik pelet CPSP-800 CPSP-800 CPSP-800
Klasa kotla 5
Potreban potlak dimnjaka kod nazivne snage (mbar) 0.23 0.25 0.28
Potreban potlak dimnjaka kod minimalne snage (mbar) 0,05 0,1 0,1
Sadrzaj vode u kotlu () 135 140 160
Izlazna temp. dimnih plinova kod nazivne snage (°C) 160
Izlazna temp. dimnih plinova kod minimalne snage (°C) 130
Mas. protok dimnih plinova kod nazivne snage (kg/s) 0.05633 0.06573 0.08451
Mas. protok dimnih plinova kod minimalne snage (kg/s) 0.03389 0.03946 0.04875
Standby toplinski gubici (kW) 0,456 0,532 0,684
Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage * (mbar) 21,7-5,4 11,4-2,9 18,9-4,7
Period gorenja kod nazivne snage (h) 6
Opseg podesenja temperatura pomocu regulacije ** (°C) 70-90 / 75-90 / 80-90
NajniZa temperatura povratnog voda (°C) 55
Snaga ubacena gorivom (kW) 66,08 | 77,09 | 93,83
Veli€ina goriva fi 6 x max. 50
Volumen loZista / volumen spremnika () 218/800 242/800 277/800
Dimenzije komore izgaranja (mm) 471x742x804 521x742x804 521X804x883
Volumen komore izgaranja 1) 280 310 370
Vrsta komore izgaranja predtlacna
Priklju¢na elektricna snaga 250
Prikljuéni napon (W) 230
Frekvencija (V~) 50
Vrsta struje (Hz) =
Dimenzije I?u!jina (A) (mm) 1250 1250 1350
Kotla Sirina (B) (mm) 640 690 690
Visina__ (C) (mm) 1435 1435 1435

Masa tijela kotla (k) 389 415 452
Ukupna masa - (kotao s oplatom i priborom) (kq) 429 455 500
Maksimalni radni pretlak (bar) 2.5
Ispitni tlak (bar) 5.5
Maksimalna radna temperatura (°C) 90
Dimovodna cijev - vanjski promjer (mm) 200

Polazni i povratni vod kotla

(vanjski navoj) (R) 6/4" 6/4" 2"
Prikljucci Punjenjg{praznjenje .
kotla (unutarnji navoj) (R) 1

Priklju¢ak izmjenjivaca topline

(unutarniji navoj) (R) 1

Prikljucak osjetnika izmjenjivaca

(unutarniji navoj) (R) 1/2"
Broj turbulatora (kom) 4 5 5
Minimalna udaljenost od zapaljivih predmeta (mm) 1000
Maks. jakost struje (A) 2.9




Tehni¢ki podaci - EKO-CK P + Cm Pelet-set 90

Identifikacijska oznaka
modela (TIP):

EKO-CK P 70
+ Cm pelet-set 90

EKO-CK P 90
+ Cm pelet-set 90

EKO-CK P 110
+ Cm pelet-set 90

Nacin loZzenja automatsko
Kotao treba funkcionirati sa spremnikom tople vode
zapremnine od najmanje (I 1200 1400 1800
Kondenzacijski kotao ne
Kogeneracijski kotao na kruta goriva ne
Kombinirani kotao ne
Preporuceno gorivo PreSano drvo u obliku peleta: C1 (EN 303-5:2012); A1 (EN ISO 17225-2)
Sezonska energ. ucinkovitost pri zagrijavnju prostora - n¢ (%) 81 80 79
Sezonske emisije PM mg/m?® (10% 0O2) 19 21 23
pri zagrijavanju 0GC mg/m® (10% 02) 1 2 2
prostora za preporu¢eno  [CO mg/m?® (10% O2) 107 97 78
gorivo *** NOXx mg/m?® (10% 02) 110 130 168
Pri nazivnoj toplinskoj
snazi - el max (kW) 0.083 0.085 0.090
Dodatna potro$nja Na 30 % nazivne toplinske
elektricne energije snage - el min (kW) 0.040 0.040 0.040
Ugradene sekundarne opreme
za smanjenje emisija (kW) Nije primjenjivo
U stanju mirovanja - Psg (kW) 0.004

* (dT 10°C-dT20°C)

** Opseg podesenja temperatura pomocu regulacije ovisi o odabranoj konfiguraciji
*** PM = lebdece Cestice, OGC = organski plinski spojevi, CO = uglji¢ni monoksid, NOx = duSikovi oksidi

Podaci za kontakt:

Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska



Dimenzije kotla - EKO-CK P + Cm Pelet-set 90
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(1) - Kotao EKO-CK P 70-110 (4) - Transporter peleta CPPT-90
(2) - Plamenik na pelete CPPL-90 (5) - Spremnik peleta CPSP-800 ili
(3) - Digitalna kotlovska regulacija CPSP 70-110
CPREG / CPREG-Touch
LEGENDA:
DV - Donja kotlovska vrata PC - Plasti¢na fleksibilna cijev
GV - Gornja kotlovska vrata U - Uti¢nica termostata pumpe
™M - Termometar TO - Prikljuci za termicku zastitu
PRA - Punjenje / praznjenje TP - Termostat pumpe
PVV - Povratni vod kotla ZA - Zarac
OC - Otvor za Ciscenje GR - Greblica
DP - Dimovodni prikljucak CE - Cetka za CiS¢enje
PVL - Polazni vod CD - Cijev dobave pelet plamenika
TU - Tuljac za osjetnike
. e . EKO-CKP EKO-CKP EKO-CKP
Ukupne dlmenZIJe sistema +Cm :;Iet-set +Cm ;;:Iet-set +Cm zzlet-set
Ukupna duljina (D) (mm) 1610 1610 1710
Ukupna 8irina  (E) (mm) 1650 1700 1700
Ukupnavisina (F) (mm) 1600 1600 1600




Tehnicki podaci - EKO-CKB P + Cm Pelet-set 14-50

Ide ntlfl kacuska Oznaka EKO-CEB P 20 EKO-CEB P 25 EKO-CfB P 30 EKO-CEB P 35 EKO-CEB P 40 EKO-CEB P 50|
mo d el a (TI P): Cm P‘tle‘l‘et-set Cm P§I5et-set Cm P;Ijet-set Cm P;I_)et-set Cm Pseéet-set Cm Pg(l)et-set
Korisna toplinska snaga pri nazivnoj toplinskoj snazi - Pn (kW) 14 20 25 30 35 40
Korisna toplinska snaga na 30 % nazivne toplinske snage - Pp(kW) 4.2 6 7.5 9 10.5 12
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi
(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva) (%) 90.3 91.6 92.7 92.4 92.2 91.9
Iskoristivost pri 30 % nazivne toplinske snage
(s obzirom na donju ogrjevnu vrijednost goriva) (%) 90.0 90.8 91.5 91.6 91.6 91.7
Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi
(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva ,GCV*) -n, (%) 82.6 84.1 85.4 85.2 84.9 84.7
Iskoristivost na 30 % nazivne toplinske snage
(s obzirom na gornju ogrjevnu vrijednost goriva ,GCV*) -np (%) 82.3 83.4 84.3 84.4 84.4 84.5
Podrucje regulacije snage (kW)[ 4.2-14 6-20 7.5-25 9-30 10,5-35 12-40
Kotao EKO-CKP20 | EKO-CKP25 | EKO-CKP30 | EKO-CKP35 | EKO-CKP40 | EKO-CKP 50
Plamenik CPPL-14 CPPL-35 CPPL-35 CPPL-35 CPPL-35 CPPL-50
Transporter peleta CPPT CPPT CPPT CPPT CPPT CPPT-50
Spremnik pelet CPSP CPSP CPSP CPSP CPSP CPSP
Klasa kotla )
Potreban potlak dimnjaka kod nazivne snage (mbar) 0.11 012 | 013 [ o014 | 015 | 0.20
Potreban potlak dimnjaka kod minimalne snage (mbar) 0.05
Sadrzaj vode u kotlu ) 81 87 [ 90 [ 98 [ 106 [ 118
Izlazna temp. dimnih plinova kod nazivne snage (°C) 160
Izlazna temp. dimnih plinova kod minimalne snage (°C) 100
Mas. protok dimnih plinova kod nazivne shage (kg/s)| 0.01309 0.01874 0.02345 0.02815 0.03284 0.03754
Mas. protok dimnih plinova kod minimalne snage (kg/s) 0.0079 0.01111 0.01381 0.01702 0.01984 0.02267
Standby toplinski gubici (kW) 0,15 0,217 0,266 0,288 0,309 0,34
Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage * (mbar)] 2,2-0,5 4,4-1,1 6,9-1,7 10-2,5 13,6-3,4 17,7-4,4
Period gorenja kod nazivne snage (h) 6
Opseg podesenja temperatura pomocu regulacije ** (°C) 70-90 / 75-90 / 80-90
Najniza temperatura povratnog voda (°C) 5
Snaga ubagena gorivom kW) 156 222 | 27,8 | 33,33 | 3888 | 44,44
Veliina goriva fi 6 x max 50
Volumen loZista / volumen spremnika ()] 75,4/370 80/370 92,5/370 105/370 116/370 161/370
Dimenzije komore izgaranja (mm)| 321x506x550 | 321x541x550 | 371x541x550 | 421x541x550 | 471x541x550 | 471x664x550
Volumen komore izgaranja ) 89,3 95,5 110,3 125,2 140 172
Vrsta komore izgaranja predtlacna
Priklju¢na elektri¢na snaga (W) 250
Priklju¢ni napon (V~) 230
Frekvencija (Hz) 50
Vrsta struje =
) . Duljina_ (A) (mm) 985 1020 1020 1020 1020 1142
E(')’t‘l’aenz'le Sirina_ (B) (mm) 470 470 520 570 620 620
Visina (C) (mm) 1255 1255 1255 1255 1255 1255
Masa tijela kotla (kg) 239 249 270 289 310 341
Ukupna masa - (kotao s oplatom i priborom) (kg) 271 281 303 322 343 375
Maksimalni radni pretlak (bar) 2,5
Ispitni tlak (bar) 55
Maksimalna radna temperatura (°C) 90
Dimovodna cijev - vanjski promjer (mm) 150 150 160 160 180 180
Polazni i povratni vod kotla
(vanjski navoj) (R) 5/4"
PrlkljuéCl Punjenje/prainjenje .
Kotla (unutarnji navoj) (R) 1/2
Priklju¢ak izmjenjivaca topline
(unutarniji navoj) (R) 1
Prikljucak osjetnika izmjenjivaca
(unutarnii navoj) (R) 1/2"
Broj turbulatora (kom) 3 3 4 4 5 5
Minimalna udaljenost od zapaljivih predmeta (mm) 1000
Maks. jakost struje (A) 2.9




Tehnicki podaci - EKO-CKB P + Cm Pelet-set 14-50

1 I EKO-CKB P 20|EKO-CKB P 25EKO-CKB P 30|[EKO-CKB P 35|EKO-CKB P 40|EKO-CKB P 50
Identifikacijska oznaka X + + + + +
. Cm Pelet-set | Cm Pelet-set | Cm Pelet-set | Cm Pelet-set | Cm Pelet-set | Cm Pelet-set
mOdeIa (TIP)' 14 35 35 35 35 50
Nacin loZzenja automatsko
Kotao treba funkcionirati sa spremnikom tople vode
zapremnine od najmanje () 280 400 500 600 700 800

Kondenzacijski kotao ne
Kogeneracijski kotao na kruta goriva ne
Kombinirani kotao ne

Preporuceno gorivo

Pre$Sano drvo u obliku peleta: C1 (EN 303-5:2012); A1 (EN ISO 17225-2)

Sezonska energ. uinkovitost pri zagrijavnju prostora - ng (%) 78 79 80 80 80 81
Sezonske emisije PM mg/m® (10% 02) 21 22 23 22 21 20
pri zagrijavanju 0OGC mg/m® (10% 02) 2 4 6 5 4 3
prostora za preporuéeno  |CO mg/m? (10% 02) 76 131 177 165 153 140
gorivo *** NOx mg/m® (10% 02) 168 136 109 105 102 98

Pri nazivnoj toplinskoj

snazi - el max (kW) 0.065 0.071 0.075 0.076 0.076 0.078
Dodatna potro$nja Na 30 % nazivne toplinske
elektriéne energije shage - el min (kW)]  0.030 0.036 0.040 0.040 0.040 0.040

Ugradene sekundarne opreme

za smanjenje emisija (kW) Nije primjenjivo

U stanju mirovanja - Psg (kW) 0.004

* (dT 10°C-dT20°C)

** Opseg podesenja temperatura pomocu regulacije ovisi o odabranoj konfiguraciji
*** PM = lebdece Cestice, OGC = organski plinski spojevi, CO = uglji¢ni monoksid, NOx = duSikovi oksidi

Podaci za kontakt:

Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska



Dimenzije kotla - EKO-CKB P + Cm Pelet-set 14-50

(1) - Kotao EKO-CKB P 20-50
(2) - Pelet plamenik CPPL 14-50
@ - Digitalna kotlovska regulacija CPREG / CPREG-Touch

LEGENDA:

SV - Sigurnosni vod

OTV - Mijesto za ugradnju osjetnika
termickog ventila

TV - Topla sanitarna voda

CV - Cirkulacijski vod

HV - Hladna sanitarna voda

DV - Donja kotlovska vrata

GV - Gornja kotlovska vrata

TM - Termometar

PRA - Punjenje / praznjenje

PVV - Povratni vod kotla

OC - Otvor za Ciscenje
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[>-e _ NAPOMENA:
== ZA Pelet spremnik CPSP je
moguce postaviti i s lijeve
_ strane kotla (u tom slu€aju
- 2 potrebno je okrenuti cijev
GR dobave pelet plamenika
CE pozicija CD za 180°).

(4) - Pelet spremnik CPSP
(5) - Transporter peleta CPPT

Dimovodni priklju¢ak

Polazni vod kotla

Sonda temperaturnih i
termostatskih osjetnika
Plasticna fleksibilna cijev
Uti¢nica termostata pumpe
Termostat pumpe

ZaraC

Greblica

Cetka za &is¢enje

Cijev dobave pelet plamenika
Otvor za CiS¢enje spremnika PTV

Ukupne dimenzije sistema

EKO-CKB P 20
+

Cm Pelet-set
14

EKO-CKB P 25
+

Cm Pelet-set
35

EKO-CKB P 30
+

Cm Pelet-set
35

EKO-CKB P 35
+

Cm Pelet-set
35

EKO-CKB P 40
+

Cm Pelet-set
35

EKO-CKB P 50
+

Cm Pelet-set
50

Ukupna duljina (D) (mm)| 1280 1280 1280 1280 1280 1440
Ukupna $irina  (E) (mm)| 1140 1140 1190 1240 1290 1290
Ukupna visina (F) (mm)| 1765 1765 1765 1765 1765 1765




