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EKO-CKS P 150

200
CPPL-200 inv

140
42-140

5
0,25

0
380
120
70

0,0867
0,02455

48
4

161,7

268
480x865x690

426

1440
800

1775 / 2490
815
1875
962
1190

250
Ø182

6/4"
2590 / 3300

3105
1875 / 2215
1555 / 1885

EKO-CKS P 200

200
CPPL-200 inv

180
54-180

5
0,25

0
520
120
75

0,1047
0,0337

48
5

200,6

390
468x1265x690

661

1440
800

2175 / 2890
815
1875
1211
1435

300
Ø182

6/4"
2960 / 3670

3210
1875 / 2210
1570 / 1885

EKO-CKS P 300

300
CPPL-300 inv

280
84-280

5
0,25

0
963
120
80

0,1497
0,0566

48
12

297,9

805
648x1615x790

1119

1440
800

 
2485 / 3210

915
2300
2073
2220

300
Ø182

40
3280 / 4015

3210
23030 / 2585
1905 / 2260

EKO-CKS P 380

350
CPPL-350 inv

320
96-320

5
0,25

0
1155
120
80

0,174
0,0653

48
17

343,1

964
648x1615x945

1509

1440
800

2485 / 3205
1065
2370
2343
2500

300
Ø202

40
3280 / 4105

3350
2370 / 2720 
1980 / 2350

EKO-CKS P 500

600
CPPL-600 inv

430
129-430

5
0,25

0
1700
120
75

0,2409
0,08927

48
18

467,4

1535
715x1860x1192

1746

1990
800

2890 / 3750
1315
2550
2920
3710

300
Ø202

40
3790 / 4650

3600
2555 / 2885
2170 / 2520

6,0

Pellet di legno (C1 tramite EN 303-5:2012, A1 tramite ISO 17225-2:2014)

max. 12
6 x max. 50

sovrapressione
tramite EN 303-5:2012 point 4.4.6.

230 / 400
50
~

3,0
6,0
90
60

EKO-CKS P 250

300
CPPL-300 inv

230
69-230

5
0,25

0
790
120
75

0,1272
0,04515

48
8

249,3

658
683x1265x790

1035

1440
800

2140 / 2860
915
2300
1741
1870

300
Ø182

40
2960 / 3690

3210
2290 / 2585
1905 / 2255

499 560

EKO-CKS P 550

600
CPPL-600 inv

499
149-499

5
-
0

1770
120
75

0,2829
0,1042

48
24

545,4

2011
715x2360x1192

2011

3090
800

3390 / 4250
1315
2550
3186
4825

-
Ø202

50
4420 / 5280

4300
2550 / 2870

2500

EKO-CKS P 600

600
CPPL-600 inv

560
168-560

5
-
0

2040
100
70

0,3201
0,1176

48
29

614,3

2245
816x2360x1192

2295

3090
800

3390 / 4240
1315
2890
3420
5760

-
Ø202

50
4360 / 5220

4300
2890 / 3255

2890

*1 - caldaia senza ciclone CCP e ventilatore CVX
*2 - caldaia con ciclone CCP e ventilatore CVX
*3 - per caldaie con ciclone e ventilatore CVX, la tensione di alimentazione è 400 V.
*4 - peso senza ciclone e ventilatore CVX per caldaie EKO-CKS P UNIT 140-430 e con ciclone e ventilatore CVX per
       caldaie EKO-CKS P UNIT 499-560.
*5 - tubo fumi di scarico - diametro esterno - per caldaie senza ciclone e ventilatore CVX
*6 - tubo fumi di scarico - diametro esterno - per caldaie con ciclone e ventilatore CVX - diametro su uscita
       ventilatore CVX

100

6/4"

100

6/4"

Corpo caldaia

Cm Pelet-set

Bruciatore

Potenza nominale termica 

Rendimento termico

Caldaia classe

Canna fumaria richiesta sotto pressione *1

Canna fumaria richiesta sotto pressione *2

Quantità di acqua nella caldaia

Temperatura dei fumi di scarico alla potenza nominale termica

Temperatura dei fumi di scarico alla potenza nominale termica min.

Flusso di massa di scarico alla potenza termica nominale

Flusso di massa di scarico alla potenza termica minima

Tempo di esercizio minimo alla potenza nominale

Intervalli di pulizia consigliati perla caldaia

Resistenza caldaia sullato acqua alla potenza nominale

Tipo di carburante

Potenza termica massima

Contenuto di umidità del carburante

Dimensioni carburante

Volume camino

Dimensioni camera di combustione

Volume camera di combustione

Tipo camera di combustione

Accumulo minimo richiesto accanto alla caldaia

Potenza elettrica nominale assorbita

Potenza elettrica aggiuntiva massima

Tensione di alimentazione *3

Frequenza

Tipo di corrente

Lunghezza (A) / conbruciatore (A’)

Larghezza (B)

Altezza (C)

Dimensioni 
(per importazione
nel locale caldaia)

Peso corpo caldaia

Peso totale - (caldaia con custodia e accessori) *4

Sovrapressione di esercizio massima

Pressione di prova

Temperatura di esercizio massima

Temperatura minima della linea di uscita

Tubo gas di scarico - diametro esterno *5

Tubo gas di scarico - diametro esterno *6

Linea mandata e ritorno
(filettatura maschio)

Carico / scarico
(filettatura femmina)

Collegamenti
caldaia

Linea di sicurezza

Lunghezza totale(E)/Lunghezza con cidone(E’)

Larghezza totale (D)

Altezza totale (F) / Altezza con cidone (F’)

Altezza di collegamento fumi di scarico(G)/Altezza con cidone(G’)

Dimensioni
totali caldaia
con bruciatore


