
Tehnički podaci, dimenzije kotla

1.0.  TEHNIČKI PODACI

i
Ako pažljivo pogledate, u tablici iznad, neki podaci označeni su zvjezdicom (*n).
Te oznake označavaju mogućnost narudžbe kotlova s različitim tehničkim 
karakteristikama. U tablici ispod objašnjene su oznake.

*1

OPIS: Kotlovi EKO-CUP S3 mogu biti naručeni s maksimalnim radnim tlakom od 3 bar-a ili 6 bar-a.
           Ako je maksimalni radni tlak 3 bar-a, ispitni tlak je 5,5 bar-a.
           Ako je maksimalni radni tlak 6 bar-a, ispitni tlak je 9 bar-a.

RAZLIKE: Kotao EKO-CUP S3 s maksimalnim radnim tlakom od 6 bar-a ima prilagođene debljine
                  limova i raspored fiksirunga na tijelu kotla u odnosu na EKO-CUP S3 s maksimalnim 
                  radnim tlakom od 3 bar-a.

*2
OPIS: kotlovi EKO-CUP S3 s maksimalnim radnim tlakom od 3 i 6 bar-a mogu se koristiti za rad s tri
           različite maksimalne radne temperature: 90°C, 100°C ili 105°C ovisno o ugrađenoj kotlovskoj 
           regulaciji.

TIP
Nazivni toplinski učin

Raspon toplinskog učina

Potreban potlak dimnjaka

Sadržaj vode u kotlu

Izlazna temp. dimnih plinova kod nazivne snage

Izlazna temp. dimnih plinova kod minimalne snage

Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage

Otpor komore izgaranja kod 80% snage

Otpor komore izgaranja kod 100% snage

Vrsta goriva

Maksimalna ubačena snaga (loživo ulje LU EL / prirodni plin)

Dimenzije komore izgaranja

Volumen komore izgaranja

Vrsta komore izgaranja

Zračni volumen kotla

Priključni napon

Frekvencija

Vrsta struje

Ukupna masa - 3/6 bara    (kotao s oplatom)

Maksimalni radni pretlak

Ispitni tlak

Maksimalna radna temperatura

Dimovodna cijev - vanjski promjer

Iskorist. kod 30% snage (gorivo: loživo ulje ekstra lako, LU EL)

Iskorist. kod 100% snage (gorivo: loživo ulje ekstra lako, LU EL)

Iskoristivost kod 30% snage (gorivo: prirodni plin)

Iskoristivost kod 100% snage (gorivo: prirodni plin)

Protok ispušnih plinova kod 100% nazivne snage - ULJE / PLIN

Sadržaj CO2 kod 100% nazivne snage - ULJE / PLIN
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EKO-CUP  S3 125 160 240 320 400 460 530

125

37,5-125

0,05

225

160

120

1,25

1,70

133/133

fi450x870

138

0,18

445 / 460

fi180

94,23

94,68

94,05

94,30

57/60

13,12/9,77

160

48-160

0,05

290

160

120

1,60

2,50

170/170

fi500x870

171

0,22

563 / 576

fi200

94,33

94,57

94,05

94,33

240

72-240

0,05

390

160

120

1,80

2,60

255/255

fi500x1325

260

0,34

673 / 723

fi200

94,57

94,33

94,05

94,40

320

96-320

0,05

465

160

120

2,00

2,80

341/339

fi600x1325

375

0,48

867/1030

fi250

94,80

94,10

94,06

94,47

133/158

12,14/9,43

400

120-400

0,05

615

160

120

2,50

3,50

425/424

fi650x1300

431

0,57

1080 / 1105

fi250

94,79

94,17

94,06

94,45

460

138-460

0,05

735

160

120

3,10

4,00

489/488

fi650x1600

531

0,70

1184 / 1240

fi250

94,78

94,22

94,06

94,43

530

168-530

0,05

865

160

120

3,30

4,30

561/562

fi750x1600

707

0,88

1418/1635

fi300

94,78

94,29

94,07

94,41

.

prema dijagramu na stranici 5

loživo ulje ekstra lako, LU EL / prirodni plin (p=20 mbar; p=25 mbar)

pretlačna

230

50

~

3 / 6

5,5 / 9

90 / 100 / 105

*1

*2
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600

600

180-600

0,05

970

160

120

3,75

4,90

636/636

fi750x1850

817

1,08

1515/1754

fi300

94,77

94,35

94,07

94,40

*3

OPIS: Vrijednosti dane u tablici su vrijednosti izvješća o ispitivanju (br. 30-12644 / T i br. 30-12643 / T 
           od strane SZU s.p., Brno, Češka).
                ULJE: EKO-CUP S3 125 s plamenikom Giersch R20-ZS-L
                            EKO-CUP S3 320 s plamenikom Giersch M10-Z-L
                 PLIN:  EKO-CUP S3 125 s plamenikom Giersch GG20/1-Z-L-N-LN
                            EKO-CUP S3 320 s plamenikom Giersch MG10/1-Z-L-N-LN
                          Vrijednosti učinkovitosti dobivene su testiranjem kotla i plamenika.
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Slika 1: Priključci i dimenzije kotla

Tehnički podaci

600DIMENZIJE KOTLA

A Dubina kotla

B Širina kotla

C Visina kotla

D Dimovodni priključak

E Otvor za plamenik

F Punjenje / pražnjenje

1 Polazni vod

2 Povratni vod

3 Sigurnosni vod

4 Punjenje / pražnjenje
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