Tehnicki podaci - EP

TEHNICKI PODACI - EP

Slika 1. - EP - osnovni dijelovi
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EP A B C D E F G H | J K L M N (0}
1500 1000 1820 1230 515 280 415 525 1125 1220 1315 1410 1720 1870 2120 230
2000 1100 2000 1340 550 260 400 660 1205 1315 1425 1485 1870 1990 2405 230



Tehnic¢ki podaci - EP

EP - Tehnicki podaci

Volumen

ErP razred

Toplinski gubici

Debljina izolacije

Ukupna visina s izolacijom

Minimalna visina prostorije

Promjer bojlera s izolacijom

Povrsina ogrjevne vode gornjeg izmjenjivaca topline
Povrsina ogrjevne vode donjeg izmjenjivaca topline
Volumen vode gornjeg izmjenjivaca topline
Volumen vode donjeg izmjenjivaca topline

Trajni ucin (gornji izmjenjivac topline)

Trajni ucin (donji izmjenjivac topline)

Trajni ucin-Protok 80/60°C - 10/45°C (DIN 4708) (gornji izmjenjivac)
Trajni ucin-Protok 80/60°C - 10/45°C (DIN 4708) (donji izmjenjivac)

Protok ogrjevnog medija (gornji izmjenjivac topline)
Protok ogrjevnog medija (donji izmjenjivac topline)
Pad tlaka (gornji izmjenjivac)

Pad tlaka (donji izmjenjivac)

Masa

Maksimalni radni pretlak bojlera

Maksimalni radni pretlak izmjenjivaca topline

Maksimalna radna temperatura

EP - Prikljucci za:

Izlaz potrosne tople vode (PTV)
Anoda

Termometar

Elektricni grijac

Ulaz hladne vode

Povrat donjeg izmjenjivaca topline
Polaz donjeg izmjenjivaca topline
Osjetnik temperature
Recirkulacija

Povrat gornjeg izmjenjivaca topline

Polaz gornjeg izmjenjivaca topline

(1

(W)
(mm)
(mm)
(mm)

(¢ mm)
(m?)
(m?)

(1)
(1)

(kw)
(kw)
(m/h)
(m?/h)
(m¥h)
(m%h)

(mbar)

(mbar)

(ke)
(bar)
(bar)

(*0)

(1)
()
3)
(4)
(5)
(6)
7)
(8)
(9)
(10)
(11)

1500 2000
1390 1950
c C
162 186
100 100
2185 2470
2280 2580
1200 1300
1,8 2,8
3,4 4,6
10,4 16,9
19,5 28,1
47 73
88 120
1,2 1,8
2,2 2,9
2,0 3,1
3,8 52
80 233
499 1019
350 542
8 8
10 10
95 95
1500-2000
1"1/2
1"1/2
1/2"

1"1/2
1"1/2
1"1/4
1"1/4
1/2"

1"

1"1/4
1"1/4



