Tehnic¢ki podaci - EPM

Slika 1. - EPM - osnovni dijelovi

EPM 300-500 . EPM 800-2000
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300 500 1470 1035 590 315 140 220 495 650 865 1390 1470 1615 150
500 650 1500 1045 625 320 185 275 525 700 950 1395 1500 1705 150
800 790 1610 1150 840 540 240 350 725 935 1170 1500 1610 1810 200
1000 790 1940 1270 1005 540 240 350 905 1095 1295 1830 1940 2140 200
1500 1000 1820 1235 930 540 280 885 805 1090 1285 1725 1860 2120 230
2000 1100 2025 1325 905 515 260 405 875 1080 1395 1980 2140 2405 230



Tehnic¢ki podaci - EPM

EPM - Tehnicki podaci 300 500 800 1000 1500 2000
Volumen (1) 260 455 702 900 1390 1900
ErP razred (-) C C C C C C
Toplinski gubici (W) 85 112 130 142 162 186
Radni tlak - gornji i donji izmjenjivac topline (bar) 10 10 10 10 10 10
Radni tlak - Potrosna topla voda (PTV) (bar) 10 10 10 10 8 8
Maksimalna temperatura - gornji i donji izmjenjivac topline (°C) 110 110 110 110 110 110
Maksimalan temperatura - Potrosna topla voda (PTV) (°C) 95 95 95 95 95 95
Promjer bojlera (mm) 500 650 790 790 1000 1100
Promjer bojlera s izolacijom (mm) 600 750 990 990 1200 1300
Ukupna visina bojlera s izolacijom (mm) 1615 1705 1875 2205 2185 2470
Masa (kg) 131 182 265 294 395 601
Prirubnica (@ mm) 180/120 180/120 180/120 180/120 290/220 290/220
Povrsina gornjeg izmjenjivaca topline (m?) 3,7 5,2 5,2 6,0 6,0 12,0
Volumen vode gornjeg izmjenjivaca topline (1) 18 31 31 35 35 68
Protok ogrjevne vode gornjeg izmjenjivaca topline (m3/h) 1,59 2,37 2,58 3,01 3,01 6,02
Trajni ucin gornjeg izmjenjivaca topline (kw) 18,5 27,5 30,0 35,0 35,0 70,0
Trajni uéin-Protok 60/50 °C - 10/45 °C (DIN 4708) (gornji izmjenjivag) (m3/h) 0,45 0,68 0,74 0,86 0,86 1,72
Pad tlaka gornjeg izmjenjivaca topline (mbar) 31 37 40 45 45 90
Povrsina donjeg izmjenjivaca topline (m?) 1,2 1,8 2,4 3,7 3,7 4,3
Volumen vode donjeg izmjenjivaca topline () 8 10 14 23 23 26
Trajni ucin-Protok 80/60 °C - 10/45 °C (DIN 4708) (donji izmjenjivag)  (m3/h) 1,25 1,9 2,6 3,8 3,8 4,4
Trajni u¢in donjeg izmjenjivaca topline (kw) 29 44 30 88 88 103
Protok kotlovske vode donjeg izmjenjivaca topline (m3/h) 0,71 1,08 1,47 2,21 2,21 2,5
Pad tlaka donjeg izmjenjivaca topline (mbar) 17 21 93 215 215 340
EPM - Prikljucci za: 300-500 800-1000 1500-2000
Izlaz potro3ne tople vode (PTV) (1) 17 1/4 1”7 1/4 1”7 1/2
Anoda (2) 171/4 171/2 171/2
Termometar (3) 1/2” 1/2” 1/2”
Osjetnik temperature (4) 1/2” 1/2” 1/2”
Osjetnik temperature (5) 1/2” 1/2” 1/2”

Ispust (6) 1/2” - -

Ulaz hladne vode (7) 1”7 1”7 1/4 1”7 1/2
Povrat donjeg izmjenjivaca topline (8) 1” 1”7 1/4 1”7 1/4

Polaz donjeg izmjenjivaca topline (9) 1” 1”7 1/4 1”7 1/4
Povrat gornjeg izmjenjivaca topline (10) 1” 1”7 1/4 1”7 1/4

Polaz gornjeg izmjenjivaca topline (12) 1” 1”7 1/4 1”7 1/4
Recirkulacija (12) 1/2” 1” 1”

Ulaz potrosne tople vode (PTV) (13) 1” 17 1/4 1”7 1/2

Prirubnica za ¢is¢enje / Elektri¢ni grija¢ (14) 171/2 171/2 171/2



