_ Angaben Uber das Gerat

Tehnische Angaben

Einheit ePlus 6 ePlus 9 ePlus 12  ePlus 18 ePlus 24

Leistung kw 6 9 12 18 24
Wirksamkeitsgrad % 99
Leistungsgrad 3 6 6 9 9
Teilung des Leistungsgrad. kw 3x2 6x1,5 6x2 9%x2 9%x2,7
Netzspannung V AC 3N ~ 400/230V 50Hz
Sicherheitsgrad IP40
e S S
MRgelob eI T e 525 525 sa 54 56
e % A b2 b0 - : :
e o e mm? - 3x4 3%6 - : -
Sicherheitsventil bar 3
Max. erlaubter Betriebsdruck bar 2,6
Min. erlaubter Betriebsdruck bar 0,3
Temperaturbereich °C 10+ 80
Sicherheitsthermostat °C 95
Waservolumen im Kessel | 12,5
8

Ausdehnungsbehilter |

3/4” (DN20)

Startlinienanschluf zoll
RiicklaufanschluR zoll 3/4” (DN20)
Geratgewicht (ohne Wasser) Kg 25
MaRe mm 710x430x230 (HxWxL)

Prozessoreinheit EK_CPU_1_3

Tabelle 3: Tehnische Angaben fiir das Gerét EI-Cm ePlus
* fur 4,5 kW, 6 kW und 9 kW méglicher Anschluss an einen Einphasenanschluss ohne Modifikationen oder Zubehér (230V 50Hz).

Wichtig: Wenn Sie eine einphasige Stromversorgung anschlieen, wenden Sie sich bei technischen Problemen an die
technische Person.



