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Centrometal d.o.o. - 40306 Macinec - Glavna 12 - Hrvatska - tel:+385 (0)40 372 600 - fax:+385 (0)40 372 611
Predstavništvo - 10000 Zagreb - Babonićeva 53 - Hrvatska - tel:+385 (0)1 46 33 762 - fax:+385 (0)1 46 33 763 

http://www.centrometal.hr        e-mail: komercijala@centrometal.hr

El-Cm ClassicEl-Cm Classic
6-27 kW

Čelični toplovodni elektro kotlovi El-Cm Classic, nazivnog toplinskog učina 6, 9, 12, 18, 24 i 27 kW i 

elektro kotlovi El-Cm ePlus, nazivnog toplinskog učina 6, 9, 12, 18 i 24 kW predviđeni su za 

zagrijavanje manjih kuća ili stanova kao samostalni ili kao pomoćni izvor topline na električnu 

energiju.

Danas se sve više koriste i za zagrijavanje potrošne tople vode u akumulacijskim bojlerima, 
spajanjem na cijevni izmjenjivač bojlera. Kotlovi su opremljeni cirkulacijskom pumpom, 
ekspanzijskom posudom, modernom modulirajućom digitalnom regulacijom te potrebnim 
sigurnosnim elementima. 
Bešuman rad i moderan dizajn čini ih prihvatljivim za ugradnju u bilo koji dio kuće ili stana, tim više 
što ne zahtijevaju ventilaciju ili dimnjak. Korištenje modernih tehnologija izrade, kvalitetnih 
materijala gradnje te provjerenih tehničkih rješenja koja uključuju i sve prednosti modulirajuće 
regulacije rada elektrogrijača, čine ove kotlove sigurnim i pouzdanim u radu.

ELEKTRO KOTLOVI

električna energija

El-Cm ePlusEl-Cm ePlus
6-24 kW
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Toplovodni kotao predviđen za grijanje na električnu energiju, nazivnog toplinskog učina 6, 9, 12,  18, 24 i 27 kW. 

U elektro kotlove serijski se ugrađuje: tijelo kotla s elektrogrijačima, elektronika, cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda, sigurnosni elementi 
(sigurnosni ventil, sigurnosni termostat i tlačna sklopka), slavina za punjenje i pražnjenje te modulirajuća digitalna regulacija. 

Modulirajuća digitalna regulacija optimalno vodi rad elektrogrijača tako da optimizira potrošnju električne energije sa učinom elektro kotla. 

Bešuman rad, moderan dizajn i male dimenzije čine ih prihvatljivim za ugradnju u bilo koji dio kuće ili stana, tim više što ne zahtijevaju niti ventilaciju niti 
dimnjak.

Male su težine i jednostavno se ugrađuju.

Kotlovi snage 6 i 9 kW moguće je priključiti i na jednofazni električni priključak.

Kotlovi El-Cm Classic i EL-Cm ePlus su kao “kotlovnice” u malom, jer su im svi bitni dijelovi integrirani u kompaktno kućište.

KARAKTERISTIKE KOTLOVA El-Cm Classic i El-Cm ePlus:

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za moguće netočnosti u ovom prospektu nastale tiskanjem ili prepisivanjem. Pridržavamo si pravo unositi vlastitim proizvodima sve one izmjene 
koje smatramo potrebnim i korisnim. Slike ne moraju odgovarati stvarnim proizvodima.
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Toplinski učin

Sadržaj vode u kotlu

Masa kotla (bez vode)

Max. radna temperatura

Max. radni pretlak

Polazni/povratni vod

Električni grijači

Presjek vodiča

Ekspanzijska posuda

Priključni napon

Širina kotla

Visina kotla

Dubina kotla
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OSNOVNE DIMENZIJE:

Moderna digitalna modulirajuća regulacija optimalno 
vodi rad elektrogrijača tako da optimizira potrošnju 
električne energije sa učinom elektrokotla.
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Regulacija - El-Cm Classic

Regulacija - El-Cm ePlus


