TEHNIKA GRIJANJA

PLINSKI KONDENZACIHSKI KOMIBI BOJLER
Gaslec

KARAKTERISTIKE PLINSKOG KONDENZACIJSKOG KOMBI BOJLERA GasTec

® Visokoucinkoviti plinski kondenzacijski bojler za grijanje i zagrijavanje potro$ne tople vode.
® Vrhunski izmjenjiva€ izraden od nehrdajuéeg Celika velike povrsine,
bez zavarenih dijelova.
m Specijalno dizajniran prigusivac buke za skoro necujan rad.
® Veliki komfor pruza vrlo brzo zagrijavanje potrosne tople vode
preko velikog plocastog izmjenjivaca.
m Visoka sezonska efikasnost bojlera kako na grijanju tako i na
pripremi potro$ne tople vode.

® Tvornicki ugradena visokoucinkovita elektronska pumpa.
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TEHNIKA GRIJANJA

® Jednostavna ugradnja i u uske prostore 40 cm
- sve snage bojlera imaju iste kompaktne ’/T
dimenzije.
® |ntuitivna regulacija s LCD ekranom e
- velike tipke za jednostavno upravljanje §
temperaturama grijanja i potrosne tople vode.
® Pametni sistem prilagodbe regulacije omogucuje - \%\
smanjenu potrosnju i maksimalnu ucinkovitost. v
GasTec 20 GasTec 24 GasTec 35
Maksimalni ulaz topline kw 20, 1 25 21,5
Minimalni ulaz topline kW 7,5 1.5 85
Maksimalni izlaz topline (80/60°C) kW 19,7 24,5 26,9
Minimalni izlaz topline (80/60°C) kW 7,65 7,65 8,7
Maksimalni izlaz topline (50/30°C) kW 21,1 26,2 28,8
Minimalni izlaz topline (50/30°C) kW 81 8,1 9,2
Razred ucinkovitosti (92/42/EEZ) . A A A
Temperature sustava cent. grijanja °C 30-85 30-85 30-85
Maksimalni tlak cent. grijanja bar 3 3 3
Tlak ulaza plina (H i P) mbar 20-37 20-37 20-37
Kapacitet ekspanzijske posude lit. 8 8 8
NOx klasa 6 6 6
Ispust kond. vode (50/30°C) I/min. 1,3 1,5 1,8
Tip pumpe 15/65 15/65 15/65
Kategorija plina [12H3+ [12H3+ [12H3+
Potrosna topla voda
Maksimalni izlaz topline kW 23,7 21,5 35,7
Specifiéni protok (dT=30°C) I/min. 16,1 19,0 21,4
Minimalni protok vode I/min. 2 2 2
Radne temperature °C 30-65 30-65 30-65
Maksimalni tlak vode bar 8 8 8
Minimalni tlak vode bar 0,5 0,5 0,5
Prosje¢na temp. dim. plinova °C 55 55 55
Struja
Elektri¢ni napon 220-240 V 50Hz
IP klasa IPX4D
Maks. elektricna struja w 95
Dimovod
Vrste dimovoda C13 - €23 - C33 - €43 - C53 - (63 - C83 - C93 - B23 - B33
Okomita duljina dimovoda m 20 20 20
Vodoravna duljina dimovoda m 6 6 6
Izlaz dimnjaka mm 60/100 60/100 60/100
Standardna duljina dimovoda m 0,8 0,8 0,8
Dimenzije
Dimenzije (S x V x D) mm 400 x 600 x 320 400 x 600 x 320 400 x 600 x 320
Neto tezZina kg 28,5 29 31,5

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguce neto¢nosti u ovom prospektu nastale tiskarskim greskama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme nacelne te je potrebno svaku prilagoditi
stvarnom stanju na terenu, u svakom slucaju tvrtka si pridrzava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim bez prethodne najave
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