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MONO/SPLIT-WARMEPUMPE

HEIZUNG & KUHLUNG

BIS ZU ZWE| MISCH-HEIZKREISE

EINEN DIREKTEN HEIZKREIS

HPCU360ICM WARMWASSERBEREITUNG / REZIRKULATION
PUFFERSPEICHER-MANAGEMENT




| LUFT-WASSER WARMEPUMPE | MONOBLOCK 5 - 30 KW |

Energy Class RoHS

_____ n

Die Monoblock-Wdrmepumpe hat den groRen Vorteil, dass alle

wichtigen Komponenten der Wdarmepumpe im AuBengerdt vereint

sind. Hierdurch enthdlt die AuBeneinheit den gesamten

Kaltemittelkreislauf und das Gerat kommt bereits mit gepruftem

Kaltemittelkreislauf vom Werk.

Die einzige Verbindung zwischen der Monoblock-AuReneinheit und
v dem Innenraum des Hauses ist die VorIouf/RUchouf—Leitung und das
S Verbindungskabel zur Steuerungseinheit.

| LUFT-WASSER WARMEPUMPE | SPLIT 6 - 16 KW |

Energy Class RoHS
— \/
7,_,__ L Der Vorteil von Split-Warmepumpen liegt darin, dass die gesamte

Technik geschitzt im Heizungsraum untergebracht wird.

Die Split-Warmepumpe teilt sich in zwei Einheiten auf - ein Gerdteteil
befindet sich im Hausinneren, ein anderer Teil befindet sich auerhalb
des Gebdudes. Die Verbindung vom duReren Splitgerat zur
— <l Inneneinheit erfolgt Gber Kaltemittelleitungen. Eine Frostfreihaltung ist
dabei nicht noétig, da das Kdltemittel im dGuleren Splitgerdt auch bei
ldngerem Stillstand der Anlage nicht einfrieren kann.

Das Witterungsgefuhrte Steuergerét HPCU360iCM dient zur Steuerung | TOUCH-STEUERUNG |
der Warmepumpe, des Raumheiz-/Kuhlsystems (mit Pufferspeicher- HPCU360iCM |
Management) und der Warmwasserbereitung (WWB). Ebenso dient
die Steuereinheit als Thermostat fur den Raum, in dem sie sich
befindet. Mit der Moglichkeit, die Schaltzeiten einzustellen, kann der
Betrieb der Warmepumpe weiter definiert und optimiert werden.

Steuert Werkseitig:

- Zwei Misch-Kreise (Pumpe, Mischer mit Stellmotor, Vorlauf-Fuhler)
- Ein Direkt-Kreis (Pumpe)

- Warmwasserbereitung mit Rezirkulation (WWB-Management)

- Pufferspeicher-Management

- Schaltzeiten (Heizung, Kuhlung, WWB, Pufferspeicher)

ZUBEHOR & AUSRUSTUNG

| Digitale Thermostat (WiFi) | HPx40CM

| Touchscreen-Panel Thermostat | HPxTouchCM

| Internet WiFi-Modul | HPnet300CM

| Erweiterung fur 2 zusdtzliche Mischkreise | HPx2kCM
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https://www.ebay.de/b/Witterungsgefuhrte-Heizungsregelung/260467/bn_7005522374

Monoblock Warmepumpe | Technische Daten

Tehnische Daten - MONOBLOCK: I ——

Stromversorgung V/ph/Hz
Leistung iz kw
Eing. el.Leistung A7/W35 kW
CcoP
Leistung Heizung® kw
Eing. el.Leistung P kw
coP
belstiing Kiihlung?® L
Eing. el.Leistung A35/W18 kW
EER
belstiing Kiihlung® Bl
Eing. el.Leistung A2S/W7 kw
EER
Energieeffizienzklasse  Vorlauf 35°C
energy efficiency class®  Vorlauf 55°C
Scope Vorlauf 35°C
Vorlauf 55°C
ns Vorlauf 35°C
Vorlauf 55°C
Vorlauf 7°C
SEER®
Vorlauf 18°C
Schallleistungspegel (Lautstarke)”
Schalldruckpegel”
Kompressor (Verdichter) Typ
AuRenventilator Luftstrom
Warmetauscher (Wasserseitig)
Umwalzpumpe Férderhéhe m
AusdehnungsgefdR Volumen L
Netto-Abmessungen (BxHxT) mm
Verpackung-Abmessungen (BxHxT) mm
Netto/Brutto Gewicht kg
Vorlauf/Riicklauf Anschluss (Wasser) R
Offnungsdruck des Sicherheitsventils bar
Kihlung
Betriebstemperatur-Bereich ~ Heizung °C
Wwe e
Kihlung e
Vorlauftemperatur-Bereich  Heizung °C
WWwe °C
Kaltemittel Typ/GWP c
Arbeitsmedium Fiillung (Werkseit) kg
Standard-Integriert kW
Elektro- i W
Zusatzheizung -
Meodulation
Anmerkungen:

1. Die relevanten Normen und Richtlinien: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; 0J 2014/C 207/02.

2. Aussentemperatur 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.
3. Aussentemperatur 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.
4. Aussentemperatur 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5. Aussentermnperatur 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

220-240/1/50

6.50 10.00
123 213
5.30 4.70
6.30 9.40
197 3.03
3.20 310
6.50 10.00
1.28 233
5.10 430
5.50 9.00
1.69 310
3.25 290
Attt
As+
5.12 512
3.59 371
201.8 2019
140.7 145.5
5.09 5.08
7.81 831
64 68
48 53
3900 4500
9.0
5.0
865x1040x410
970x1190x560
87/103 87/103
1"
-5 bis 43
-25 bis 35
-25 bis 43
5 bis 25
25 bis 65
20 bis 60
1.25 1.25
2/4/6 2/4(6
1 1

6. Saisonale Heizung Energieeffizienzklasse - in durchschnittliche Klimaverhltnisse getestet.
7. Schallleistungspegel unter durchschnittliche Klimaverhltnisse getestet, Aussentemperatur 7°C DB, 6°C DB; EWT 47°C, LWT 55°C

I TN T I A
B3

380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
16.00 22.00 30.10
3.56 5.00 7.70
4.50 4.40 3.91
16.00 22.00 30.00
5.61 8.30 13.04
2.85 2.65 2.30
15.40 23.00 31.00
3.67 5.00 7.75
4.20 4.60 4.00
14.00 21.00 29.50
4.83 7.12 11.57
2.90 2.95 2.55
Attt At++ A+t
A+ Ad+ A+
4.84 4.53 4.20
3.59 3.23 3.15
190.5 178 165
140.7 126 123
5.14 4.70 4.49
7.54 5.67 5.71
74 73 77
59 59.8 63.5
Twin rotary (Twin-Rotor) mit DC inverter
5200 10650 11200
Plattenwarmetauscher
9.0 12 12
5.0 8.0 8.0
865x1040x410 1129x1558x440 1129x1558x440
970x1190x560 1220x1735%565 1220x1735x565
120/136 177/206 177/206
5/4" 5/4* 5/4"
3
-5 bis 43 -5 bis 46 =5 bis 46
-25 bis 35 -25 bis 35 25 his 35
-25do 43 25 his 43 -25 bis 43
5 bis 25 5 bis 25 5 bis 25
25 bis 65 25 bis 60 25 bis 60
20 bis 60 30 bis 60 30 bis 60
R32 [ 675
28 5.0 5.0
2/4/6 2/4/6 2/4/6
1 1 1

Hohe Qualitat | 24-Stunden-Support (DE - EN- HR) | Lagernde Ersatzteile in Deutschland und Osterreich
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Split Warmepumpe | Technische Daten

‘Stromversorgung
Leist:

“ S0 - Heizung?
Eing. el.Leistung ATIWIS
COP
Leistung et
Eing. el Leistung A?:;n;!
cop
Leistung

Kiihlung*
Eing. el.Leistung

A3SfW1s
EER il
Leistun
Eing. eIgLeisr.ung Kihlung®
Ng. el

AIS/WT
EER el

Energieeffizienzklasse  Vorlauf 35°C
energy efficiency class®  Vorlauf 55°C
scope Verlauf 35°C

Vorlauf 55%C

ns Saonale Helzung  Vorlauf 35°C
Energiaefizienzklasse yorjayf 55°C
SEER® Vorlauf 7°C
Max.Nenn-Uberspannungsschutz (MOP)
Min.Stromstarke Schaltkreis (MCA)
Schallleistungspege! (Lautstirke)?
Kompressor (Verdichter) ~ Typ

AuBenventilator Luftstrom
Netto-Abmessungen (BxHxT]
Verpackung-Abmessungen (BxHxT)
Netto/Brutto Gewicht
Kiihlung
Betriebstemperatur-Bereich  Heizung
WWB
Kaltemittel e
Arbeitsmedium Fiillung [Werkseit.)
Typ
Flissig-phase
Rohr/Leitung Gas-phase
Anschluss Min. Rohr-Linge
Max. Rorh-Linge
Installation AuBenein, - oben
Hahe-Differenz AuBenein, - unten

Vfph/Hz
KW
kw

kW
kw

kW
kw

kW
kw

dB(A)

6.20
1.24
5.00
6.00
200
3.00
6.55
1.34
4.90
7.00

2770
1008x712x426
1065x800x485

58/64
-5 bis 43
-25 bis 35
-25 bis 43
R32
1.50

@6.35

30
20

220-240/1/50

10.00
2.00
5.00
950
3.06
3.10
10.00
2.08

Twin rotary (Twin-Rotor) mit DC inverter

4030

1118xB65x523
1180xB90x560

77/88
-5 bis 43
=25 bis 35
-25 bis 43
R32
1.65
Flare
@as2
@159
2
30
ZU

380—415;’3[50
16.00
3.56
4.50
16.00
5.52
280
14.90
4.38
3.40
14.00
5.71
245
A+
At
4.62
341
181.6
133.2
467
14
12
68

4650
1118x865x523
1180x890x560

112/125

-25 bis 35
-25 bis 43
R32
1.84

@952

30
20

Hydronic box (Inneneinheit): -“ 10 kW 16 kw

Kompatibles Modell der AuReneinheit
Stromversorgung
Schallleistungspegel (Lautstarke)
Abmessungen (BxHxT)
Netto/Brutto Gewicht
Rohr-Anschluss
Sicherheits-Ventil
Intern-Wasservolumen
Wasser-Kreis ERLORSS AT
Ausdehnungsgefif

Wasserseite
‘Warmetauscher

Wasserdurchflussbereich
Fliissig-phase
Gas-phase
Standard-integriert

Kattemittelkreislauf

Elektro

Zusatzheizung rten

Maodulation

Kiihl
Vorlauftemperatur et

Heizu
Bereich i

WWE
Raurmtemperaturbereich

VfPh/Hz

dB(A)

mm
kg
R

bar
L

mim
L5

m¥h

mm

kw
kw

C
o
S
G

220-240;1;50
38
420x790x270
37/43
1
3.0
5.0
825
8.0

Plate

9.0
0.4-1.25
635
0159

2/4

220-24011150
42
A00x850x427
37/43
1
3.0
5.0
925
8.0

Plate

9.0
0.4-2.10
$9.52
p 159
3
2/4
1
5 bis 25
25 bis 65
30 bis 60
5 bis 35

220-240;1,*50
43
420x790x270
39/45
It
30
50
925
8.0

Plate

9.0
0.7-3.00
89.52
8159

2/




