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Dio 1

1 R290 Mono sistem

1.1Sistem

Centrometal R290 Mono integrirani je sustav dizalice topline zrak-voda koji predstavlja jednostavno rjeSenje za grijanje
prostora, hladenje prostora i potroSnu toplu vodu. Vanjski sustav dizalice topline iskoriStava toplinu okoline i prenosi tu toplinu
kroz cjevovod radnog medija do plocastog izmjenjivaca topline sustava vode. Zagrijana voda u sustavu vode cirkulira do
niskotemperaturnih ponora topline (podno grijanje ili niskotemperaturni radijatori) kako bi se osiguralo grijanje prostora, te do
spremnika potrosne tople vode (PTV) kako bi se osigurala topla voda za kuéanstvo. 4-putni ventil u vanjskoj jedinici moze
preokrenuti ciklus radnog medija tako da sustav vode moZe osigurati ohladenu vodu za hladenje ventilokonvektorima.

Kapacitet grijanja dizalica topline opada s padom temperature okoline. Centrometal R290 Mono opremljeni su pomo¢nim
elektri¢nim grijacem koji osigurava dodatni kapacitet grijanja za koristenje tijekom ekstremno hladnog vremena kada je
kapacitet dizalice topline nedovoljan. Rezervni elektri¢ni grijac¢ takoder sluzi kao pomoc u slucaju kvara dizalice topline i za
zastitu od smrzavanja vanjskog vodovoda zimi.
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1.2 Konfiguracija sustava

Centrometal R290 Mono dizalica topline moZe se konfigurirati da radi s omoguéenim ili onemogucenim elektri¢nim grijatem, a
moze se koristitii zajedno s pomoénim izvorom topline, poput kotla.

Odabrana konfiguracija utjeCe na potrebnu snagu dizalice topline. Tri tipi¢ne konfiguracije opisane su u nastavku.

Konfiguracija 1: Samo dizalica topline
= Dizalicatopline pokriva potreban toplinski u¢ininije potreban dodatan ucin grijanja.
= Zahtijeva odabir dizalice topline ve¢eg ucinai podrazumijeva veéa poc€etna ulaganja.
= |dealnozanovogradnju u projektima gdje je energetska ucinkovitost najvaznija.

Konfiguracija 2: Dizalica topline i pomo¢ni elektri¢ni grijac¢
= Dizalica topline pokriva potrebni ucin sve dok temperatura okoline ne padne ispod tocke u kojoj dizalica topline moze
osigurati dovoljan ucin. Kada je temperatura okoline ispod ove ravnotezne tocke (prikazano na slici ispod), pomo¢ni
elektri¢nigrijac osigurava potreban dodatni ucin grijanja.
= NajboljaravnoteZaizmedu pocetnog ulaganjaitekucih troSkova rezultira najnizim troSkovima Zivotnog ciklusa.
= |dealno zanovogradnju.

Konfiguracija 3: Dizalica topline i dodatni izvor topline
= Dizalica topline pokriva potreban toplinski uéin sve dok temperatura okoline ne padne ispod tocke u kojoj dizalica topline
moze osigurati dovoljan ucin. Kada je temperatura okoline ispod ove ravnotezne tocke (prikazano na slici ispod), ovisno o
postavkama sustava, bilo koji dodatniizvor topline daje potreban dodatni ucin grijanja ili dizalica topline ne radi, a dodatni
izvor topline pokriva potreban ucin.
= Omoguduje odabir dizalice topline manjeg ucina.
= |dealnozaobnoveinadogradnje.

Slika 1-1.1: Konfiguracija sustava

Ucin
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2 Raspon proizvoda

Tablica 1-1.1: Raspon proizvoda

Napajanje 220-240V/1f/50Hz
Model MHP6R290CM MHP10R290CM
Izgled
Napajanje 380-415V/3f/50Hz
Model MHP16R290P3CM
lzgled
| 6 | Tehni¢ke upute Dizalice topline - Mono




Dio 1

3 Nomenklatura
Tablica 1-3.1: Nomenklatura
M HP 10 R290 P3 CM
1 2 3 4 5 6
Legenda
Br. Kod Opis
1 M Tip: Monoblok
2 HP Proizvod: Dizalica topline (Heat Pump)
Kod ucina:
3 10
6 =6 kW, 10 =10 kW, 16 = 16 kW
4 R290 Radni medij: R290
5 P3 Napajanje: Bez oznake = 1-fazno (220-240V, 50Hz); P3 = 3-fazno (380-415V, 50Hz)
6 CM Brend: Centrometal
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4 Odabiri projektiranje sustava
4.1 Postupak odabira

Korak 1: Proracun ukupnog toplinskog opterecenja

IzraCunati ukupne toplinske gubitke objekta.
Odabrati ogrjevna tijela (tip, koli¢inu, temp. vode i toplinsko opterecenje).

Korak 2: Konfiguracija sustava

Odabrati hoce li se koristiti dodatni izvor topline (AHS) i odrediti temperaturu
prebacivanja grijanja na dodatniizvor topline.
Odabratije lipomocni elektri¢nigrijac (IBH) omoguéenilionemogucen.

Korak 3: Odabir dizalice topline

Odrediti ukupno toplinsko optereéenje jedinice.
Postaviti faktor sigurnosti.
Odabrati napajanje.

'

Privremeno odabrati dizalicu topline na temelju nazivnog ucina.

'

Ispraviti u€in dizalice topline uzimajudéi u obzir:

Temperaturu vanjskog zraka / Vlaznost / Temperaturu polaznog voda' / [«
Nadmorsku visinu / Tekuéinu protiv smrzavanja (antifriz).

'

Je li ispravljeni udin jedinice = ukupnog toplinskog optereéenja dizalice
topline??

Dal l Ne
Odabir R290 mono sustava Odabrati model vece snage ili
dizalice topline je dovrsen. omoguditirad pomocnogel. grijaca.

Napomene:
1. Ako trazena temperatura polaznog voda nije jednaka za sva ogrjevna tijela, potrebno je odabrati najvisu temperaturu polaza koju neko ogrjevno tijelo zahtijeva. Ako
projektna temperatura polaza padne izmedu dvije temperature navedene u tablici u¢ina, izraCunati ucin interpolacijom.
2. Odabrati jedinicu koja zadovoljava ne samo ukupno toplinsko opterecenje grijanja, ve¢i ukupno toplinsko opterec¢enje hladenja objekta.
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4.2 Odabirtemperature polaznog voda dizalice topline R290
Preporucenirasponiprojektne temperature polaznog voda za razlicite vrste ogrjevnih tijela:
= Zapodnogrijanje:30do 35°C;
= Zaventilokonvektore:30do45°C;

= Zaniskotemperaturne radijatore: 40 do 50°C.

4.3 Optimiziranje sustava

Da bi se postigla najvisa udobnost s najniZzom potrosnjom energije Centrometal R290 dizalice topline, vazno je uzeti u obzir
sljedeéarazmatranja:

= QOdabrati ogrjevna tijela koja dopustaju da sustav dizalice topline radi sa $to nizom temperaturom polaznog voda, a da
istovremeno pruza dovoljno grijanja.

Provijeritije liodabrana ispravna krivulja grijanja kako bi odgovarala ugradbenom okruzenju (gradevinska struktura, klima),
kaoizahtjevima korisnika.

Spajanje sobnih termostata (nije u isporuci) s hidraulickim sustavom pomaze u sprjecavanju prekomjernog zagrijavanja

prostora zaustavljanjem dizalice topline i cirkulacijske pumpe kada je sobna temperatura iznad zadane vrijednosti
termostata.

4.4 Odabir akumulacijskog spremnika i PTV spremnika
4.4.1 Odabir akumulacijskog spremnika

Dizalicu topline potrebno je povezati na akumulacijski spremnik kako bi se zadovoljila minimalna koli¢ina vode u sustavu.
Volumen akumulacijskog spremnika potrebno je odrediti prema tablici 1-4.1.

Tablica 1-4.1: Minimalni volumen akumulacijskog spremnika

Akumulacijski
Model spremnik [L]
5-9 kW >25
16 kw 240
kaskada >40*n

n = broj dizalica topline u kaskadi

4.4.2 Odabir PTV spremnika
Dizalicu topline moguce je povezati s PTV spremnikom. Spremnik moze biti s ugradenim elektri¢nim grijaéem ili bez njega.
Elektri¢ni grijac PTV spremnika mora biti ugraden ispod osjetnika temperature spremnika. Osjetnik temperature spremnika

mora biti iznad izmjenjivac¢a topline u spremniku. Za ispravan rad sustava grijanja PTV-a dizalicom topline potrebno se
pridrzavati minimalnih zahtjeva PTV spremnika danih u tablici 1-4.2.

Tablica 1-4.2: Minimalni zahtjevi PTV spremnika TN

Model 6 kW 10kW | 16kw -~ rlzlaz tople

Volumen PTV spremnika [L] Preporuka 100-250 | 150-300 | 200-500 PTV vode

Povrsina izmjenjivaca od | 6 Osjetnik

Minimalno 1,4 1,4 1
Fdes Cali 2 , ’ ’ temperature

nehrdajuceg Celika [m~] o Elektricni

PovrSina emajliranog Izmjenjivac riiad

e 2 Minimalno 2,0 2,0 2,5 topline grij

izmjenjivaca [m“] P | (DHWH)

T Ulaz

hladne
vode
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1 Tehnicki podaci

R290 dizalice topline

MHP6R290CM

MHP10R290CM

MHP16R290P3CM

Napajanje V/f/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50
Pomocéni Napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50
elektricni grijac Snaga KW 3 9
Toplinski ucin W 6200 10000 15000
Grijanje A7W35 Ulazna snaga W 1265 2128 3409
cop 4.90 4.70 4.40
Toplinski u¢in w 6400 10000 15000
Grijanje A7W45 Ulazna snaga W 1684 2740 4478
cop 3.80 3.65 3.35
Toplinski ucin w 6200 9500 15000
Grijanje A7W55 Ulazna snaga W 2000 3115 5263
cop 3.10 3.05 2.85
Toplinski ucin w 5600 8200 12800
Grijanje A2W35 Ulazna snaga W 1436 2247 4000
cop 3.90 3.65 3.20
Toplinski ucin w 5800 8200 13100
Grijanje A2W45 Ulazna snaga w 1871 2780 4764
cop 3.10 2.95 2.75
Toplinski ucin W 5800 8400 13100
Grijanje A2W55 Ulazna snaga W 2189 3360 5347
cop 2.65 2.50 2.45
Toplinski ucin W 5900 8000 12700
Grijanje A-7W35 Ulazna snaga W 2000 2807 5080
cop 2.95 2.85 2.50
Toplinski ucin W 5500 7600 12500
Grijanje A-7W45 Ulazna snaga W 2200 3378 5556
cop 2.50 2.25 2.25
Toplinski ucin W 5200 7400 12400
Grijanje A-7W55 Ulazna snaga W 2419 3524 6049
Ccop 2.15 2.10 2.05
Rashladni u¢in W 6500 10000 16000
Hladenje A35W18 Ulazna snaga w 1275 2105 4103
EER 5.10 4.75 3.90
Rashladni u¢in W 6800 8900 14000
Hladenje A35W7 Ulazna snaga w 2194 2738 5091
EER 3.10 3.25 2.75

Tehnicke upute Dizalice topline - Mono
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R290 dizalice topline MHP6R290CM MHP10R290CM MHP16R290P3CM
Sezonska klasa Temperatura polaza 35°C A+++
energetske efikasnosti
grijanja prostora Temperatura polaza 55°C A++
35°C 6.14 7.11 6.05
Toplija klima
55°C 4.55 4.79 4.62
35°C 4.89 5.07 4.59
SCOP Prosjecna klima
55°C 3.82 3.82 3.57
35°C 4.24 4.54 4.08
Hladnija klima
55°C 3.38 3.49 3.29
7°C 5.32 5.55 5.12
SEER Temperatura polaza
18°C 6.65 8.16 6.65
Erp nivo zvucne snage dB 58 61 69
Grijanje A7W35 dB 58 61 69
Maksimalno grijanje dB 60 63 70
Grijanje - tihi nacin 1 dB 56 59 64
Grijanje - tihi nacin 2 dB 53 56 60
Nivo zvucne snage
Hladenje A35W18 dB 58 61 69
Maksimalno hladenje dB 60 63 70
Hladenje - tihi nacin 1 dB 56 58 64
Hladenje - tihi nacin 2 dB 53 55 60
Grijanje A7W35 dB(A) 46 49 56
Maksimalno grijanje dB(A) 48 51 58
Grijanje - tihinacin 1 | dB(A) 44 46 52
Nivo zvugnog tlaka Grijanje - tihi nac¢in 2 | dB(A) 42 43 48
(1m) Hladenje A35W18 dB(A) 46 49 56
Maksimalno hladenje | dB(A) 48 51 58
Hladenje - tihi na¢in 1| dB(A) 43 46 52
Hladenje - tihi nacin 2| dB(A) 40 43 48
Grijanje A7W35 dB(A) 42 45 52
Maksimalno grijanje dB(A) 44 47 54
Grijanje - tihinac¢in 1 | dB(A) 40 42 48
Nivo zvuénog tlaka Grijanje - tihi nac¢in 2 | dB(A) 37 40 43
(2m) Hladenje A35W18 dB(A) 42 45 52
Maksimalno hladenje | dB(A) a4 47 54
Hladenje - tihi naCin 1| dB(A) 40 42 48
Hladenje - tihi nacin 2| dB(A) 37 40 43
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R290 dizalice topline MHP6R290CM MHP10R290CM MHP16R290P3CM
Raspon protoka vode m%h 0.4-1.25 0.4-2.10 0.7 - 3.00
Kompresor Tip s dvostrukim rotorom
Ventilator Tip motora / broj ventilatora DC ventilator / 1
Izmjenjivac topline sa zrakom Orebrena cijev
Radni medij R290 700g R290 1100g R290 1250g
Dimenzije jedinice (SxVxD) mm 1299x717%x426 1385x865%523 1385x865x523
Dimenzije pakiranja (SxVxD) mm 1375x885x475 1465x1035x560 1465x1035x560
Neto masa kg 90 117 142
Bruto masa kg 110 139 164
Izmjenjivac topline s vodom Plocasti
Priklju¢ci na strani vode G1"BSP G1 1/4"BSP
Cirkulacijska pumpa Maks. visina dobave m 9
Volumen L 8
Ekspanzijska posuda ] .
(primarni krug) Maksimalni bar 8
radni tlak
Sigurnosni ventil MPa 0.3
Detektor protoka m¥h 0.36 0.6
Hladenje °C _5~46
Raspon radnih vanjskih Grijanje °c 25 ~35
temperatura
PTV °C -25~46
Hladenje °C 5~25
Raspon radnih Grijanje °c 25~ 75
temperatura vode
PTV °C 20~70
Napomene:
Referentni standardi i propisi za gore navedene podatke: EN 14511; EN 14825; EN 50564; EN 12102; (EU) No: 811.

Tehni¢ke upute Dizalice topline - Mono
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2 Elektricne karakteristike

Dizalice topline

Vanjska jedinica Snaga struje Kompresor Ventilator
Sistem Napajanje Min. | Maks. | MCA | TOCA | MFA | MSC | RLA _ FLA
(V) (V) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
MHP6R290CM 220-240/1N/50Hz 198 264 13.5 15 16 / 10 0.08 0.32
MHP10R290CM 220-240/1N/50Hz 198 264 17.5 19 20 / 13 0.17 0.80
MHP16R290P3CM 380-415/3N/50Hz 342 456 9.5 11 16 / 18 0.20 1.25
Ucin (kW) 6 10 16
Broj faza 1 3
Napon i frekvencija 220-240V, 50 Hz 380-415V, 50 Hz
Vanjska jedinica Povrsina poprecnog
) B 5 3x2,5 5x2,5
presjeka Zice (mm~?)
Osigurac (A) 16/1p 20/1p 16/3p
Pomoc¢ni elektricni grijac
Vanjska jedinica Snaga struje
Sistem Napajanje Min. Maks. MCA TOCA MFA
(V) (V) (A) (A) (A)
3kW 1-PH 220-240/1N/50Hz 198 264 13.5 13.5 20
9kW 3-PH 380-415/3N/50Hz 342 456 13.5 135 20
Ucin (kW) 3 9
Broj faza 1 3
. . 220-240V, | 380-415V,
Napon i frekvencija
. 50 Hz 50 Hz
Elektri¢ni grijac = M
PovrSina poprecnog
) .. 5 3x25 5x2,5
presjeka Zice (mm?)
Osigurac (A) 20/1p 20/3p
Napomene:
Naziv Opis Objasnjenje
Min. i Maks. Minimalni i maksimalni radni napon (V) Potreban raspon napajanja za rad sustava.
MCA Minimalni amperi kruga (A) Za odredivanje minimalnog poprecnog presjeka Zica.
TOCA Ukupni amperi nadstruje (A) Maksimalna struja za zastitu sustava.
MFA Maks. amperi osiguraca (A) Za odredivanje osiguraca.
MSC Maks. amperi kod starta (A) Struja kod pokretanja inverterskog kompresora je vrlo mala i moze se zanemariti.
. . L Ulazna struja kompresora gdje je maks. Hz moZe raditi za nominalne uvjete
RLA Amperi kod nazivnog opterecenja (A) L e
ispitivanja hladenjaili grijanja
kW Nazivna snaga motora /
L L. Struja koju mjeri motor pri nazivnom naponu i nazivnoj brzini (uobic¢ajeno na
FLA Amperi pri punom opterecenju (A) o . N L.
najveca brzini motora) pri nazivnom opterecenju.

Zamodele s pomoc¢nim elektricnim grijacem, pomocni elektri¢ni grijac ne dijeli oZicenje s dizalicom topline vec ga je potrebno oZiciti zasebno.

[14]
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3 Dimenzijeiteziste
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4 Radna ogranicenja

Ogranicenja kod grijanja

T1 - Temperatura polaznog voda (°C)
T4 - Vanjska temperatura (°C)

Ogranicenja kod hladenja

TW_out - Temperatura polaznog voda (°C)
T4 - Vanjska temperatura (°C)

Napomene:

1. Ako je IBH/AHS omogudéen, ukljuéuje se samo IBH/AHS; ako je IBH/AHS onemogucen, uklju€uje se samo dizalica topline. Moguéa su odredena ogranicenja i
ukljucivanje zastite tijekom rada dizalice topline.

2. Raspon rada dizalice topline s moguéim ograni¢enjima i uklju¢ivanjem zastite.

3. Dizalica topline se isklju¢uje, radisamo IBH/AHS.

4. — — Linija maksimalne temperature povratnog voda za rad dizalice topline.
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Ogranicenja kod grijanja PTV-a

T4

TTATETIOVEY TUYOY IOUPY TUVYY TRVUY RVVY FEUVE TYVVY FYTRY IYURY 1RVSY FORY POVHY IR
510 15 20 25 30 35 10 40 45 50 55 60 65 70 75

T1 - Temperatura polaznog voda (°C)
T4 - Vanjska temperatura (°C)

T4

46

404

| FRYYY P Y TTY FRYYY FYRRY INANY FYNTI PRTRY FYRTY INUT1 FRATY PYATY FAAT) PYOvi | 5
510 15 20 25 30 35 10 40 45 50 55 60 65 70

T5 - Temperatura PTV spremnika (°C)
T4 - Vanjska temperatura (°C)

Napomene:

1. [ Ako je IBH/AHS omoguéen, uklju¢uje se samo IBH/AHS; ako je IBH/AHS omogucen, ukljucuje se samo dizalica topline. Moguca su odredena ograniéenja i

ukljucivanje zastite tijekom rada dizalice topline.
2. Raspon rada dizalice topline s mogucim ogranicenjima i ukljucivanjem zastite.

3. Dizalica topline se isklju¢uje, radisamo IBH/AHS.

4. — —Linija maksimalne temperature povratnog voda za rad dizalice topline.
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5 Hidrauli¢ni ucin

Hidrauli¢éniuéin®6 kW jedinice

100
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Kratice:
ESP: Visina dobave pumpe
Hidrauliéniu&in’10 kW jedinice
100
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Kratice:
ESP: Visina dobave pumpe
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Hidrauliéniuéin® 16 kW jedinice

100

90 = bez IBH
80

e 5 |BH
70
60

50

ESP (KPa)

40
30
20
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0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6
Q (m3/h)

Kratice:
ESP: Visina dobave pumpe
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6 Tablice ucina

6.1 Tablice u¢ina grijanja (standard: EN14511)
Ucin grijanja 6 kW jedinice

wri | be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP | PI
-25 350 | 214 | 164 | 350 | 214 | 164 | 264 | 240 | 110 | 175 | 247 | 071 | 134 [ 250 | 054 | 134 | 250 [ 054
-20 4.35 2.41 1.80 4.35 2.41 1.80 3.26 2.72 1.20 2.18 2.80 0.78 1.63 2.82 0.58 1.63 2.82 0.58
-15 5.18 2.77 1.87 5.18 2.77 1.87 3.89 2.91 1.34 2.63 2.98 0.88 1.92 3.15 0.61 1.92 3.15 0.61
-10 6.08 3.16 1.92 5.83 3.21 1.81 4.34 3.48 1.25 2.90 3.61 0.80 2.35 3.62 0.65 2.35 3.62 0.65
7 636 | 341 | 1.8 | 579 | 356 | 163 | 432 | 378 | 114 | 290 | 392 | 074 | 255 | 394 | 065 | 255 | 3.94 | 065
5 655 | 359 | 1.83 | 566 | 3.85 | 147 | 425 | 414 | 1.03 | 2.8 | 427 | 066 | 273 | 428 | 064 | 273 | 428 | 064
2 684 | 387 | 177 | 547 | 428 | 128 | 418 | 452 | 093 | 2.8 | 462 | 061 | 243 | 464 | 052 | 243 | 464 | 052
0 699 | 410 | 170 | 566 | 449 | 126 | 429 | 479 | 090 | 278 | 491 | 057 | 259 | 497 | 052 | 259 | 497 [ 052
2 7.09 4.34 1.64 5.65 4.78 1.18 4.22 5.09 0.83 2.85 5.20 0.55 2.74 5.27 0.52 2.74 5.27 0.52
2 5 7.72 5.06 1.53 5.85 5.65 1.03 4.41 5.85 0.75 2.90 6.07 0.48 2.79 6.08 0.46 2.79 6.08 0.46
7 8.00 5.50 1.45 6.24 5.92 1.05 4.68 6.07 0.77 3.14 6.35 0.49 3.01 6.38 0.47 3.01 6.38 0.47
10 795 | 589 | 135 | 624 | 655 | 095 | 462 | 687 | 067 | 334 | 717 | 047 | 334 [ 717 | 047 | 334 | 717 [ 047
12 816 | 640 | 127 | 616 | 714 | 086 | 457 | 753 | 061 | 353 | 777 | 045 | 353 | 777 | 045 | 353 | 777 | 045
15 792 | 679 | 117 | 627 | 739 | 08 | 465 | 781 | 060 | 362 | 814 | 044 | 362 | 814 | 044 | 362 | 814 | 044
20 756 | 789 | 09 | 625 | 821 | 076 | 464 | 876 | 053 | 340 | 923 | 037 | 340 [ 923 | 037 | 340 | 923 [ 037
25 7.12 9.21 0.77 6.30 9.54 0.66 4.71 10.02 0.47 3.75 10.57 0.35 3.75 10.57 0.35 3.75 10.57 0.35
30 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
wT | pB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | CcOP Pl HC | COP Pl HC | COP | PI
-25 3.46 1.89 1.83 3.46 1.89 1.83 2.59 2.02 1.28 1.73 2.06 0.84 1.29 2.12 0.61 1.29 2.12 0.61
-20 430 | 225 | 191 | 430 | 225 | 191 [ 323 [ 236 | 137 | 215 | 240 | 090 | 158 | 248 [ 064 | 158 | 248 | 0.64
-15 511 | 258 | 198 | 511 | 258 | 1.98 | 3.83 | 266 | 144 | 256 | 271 | 094 | 1.8 | 2.85 | 065 | 1.85 | 2.85 | 0.65
-10 600 | 2.96 | 203 | 577 | 298 | 194 [ 434 | 322 | 135 | 291 [ 327 [ 08 | 220 | 328 [ 067 | 220 | 328 | 067
7 627 | 319 | 197 | 576 | 329 | 175 [ 433 | 349 | 124 | 292 [ 356 | 08 | 252 | 363 | 069 | 252 | 3.63 | 0.69
-5 6.45 3.34 1.93 5.68 3.51 1.62 4.26 3.72 1.15 2.87 3.76 0.76 2.63 3.79 0.69 2.63 3.79 0.69
-2 6.73 3.59 1.87 5.48 3.90 1.41 4.13 4.03 1.02 2.80 4.13 0.68 2.39 4.18 0.57 2.39 4.18 0.57
0 6.87 3.79 1.81 5.66 4.08 1.39 4.29 4.21 1.02 2.85 4.34 0.66 2.49 4.38 0.57 2.49 4.38 0.57
2 696 | 400 | 174 | 565 | 431 | 131 | 428 | 453 | 095 | 2589 | 462 | 063 | 264 | 465 | 057 | 264 | 465 | 057
3 5 758 | 464 | 163 | 587 | 499 | 118 [ 436 | 515 | 085 | 291 | 528 | 055 | 279 | 537 | 052 | 279 | 537 | 0.52
7 785 | 504 | 156 | 618 | 542 | 114 | 466 | 561 | 083 | 3.04 | 585 | 052 | 304 | 58 | 052 | 304 | 58 | 052
10 816 | 559 | 146 | 622 | 604 | 1.03 | 459 | 621 | 074 | 320 | 646 | 050 | 320 | 646 | 050 | 320 | 6.46 | 0.50
12 8.35 6.00 1.39 6.23 6.23 1.00 4.68 6.54 0.71 3.44 6.78 0.51 3.44 6.78 0.51 3.44 6.78 0.51
15 7.74 6.05 1.28 6.25 6.45 0.97 4.64 6.78 0.68 3.50 7.02 0.50 3.50 7.02 0.50 3.50 7.02 0.50
20 7.38 6.90 1.07 6.23 7.14 0.87 4.64 7.54 0.62 3.29 7.90 0.42 3.29 7.90 0.42 3.29 7.90 0.42
25 704 | 795 [ 08 | 631 | 818 | 077 | 465 | 871 | 053 | 3.62 | 907 | 040 | 362 | 9.07 | 040 [ 362 | 9.07 | 0.40
30 707 | 919 [ 077 | 617 | 924 | 067 | 465 | 956 | 049 | 3.98 | 977 | o041 | 398 | 977 | 041 [ 398 | 977 | 041
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
wi | pe Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP | PI
-25 3.40 1.76 1.94 3.40 1.76 1.94 2.56 1.91 1.34 1.74 1.94 0.89 1.24 2.05 0.61 1.24 2.05 0.61
20 424 | 210 | 201 | 424 | 210 | 201 [ 318 | 215 [ 148 | 212 | 221 [ 096 | 152 | 232 | 065 | 152 | 232 | 065
-15 5.05 2.43 2.08 5.05 2.43 2.08 3.79 2.46 1.54 2.53 2.51 1.01 1.79 2.66 0.67 1.79 2.66 0.67
-10 5.91 2.77 2.13 5.81 2.78 2.09 4.34 2.94 1.48 2.93 2.98 0.98 2.18 3.08 0.71 2.18 3.08 0.71
-7 6.18 2.93 2.11 5.90 2.95 2.00 4.34 3.11 1.39 2.89 3.14 0.92 2.36 3.21 0.73 2.36 3.21 0.73
5 636 | 312 | 204 | 570 | 320 | 178 | 428 | 336 | 127 | 2589 | 341 | 08 | 253 | 343 | 074 | 253 | 343 | 074
2 661 | 332 | 199 | 551 | 355 | 155 | 416 | 3.62 | 115 | 276 | 369 | 075 | 231 | 374 | 062 | 231 | 374 | 0.62
0 675 | 349 | 193 | 564 | 373 | 151 | 428 | 3.84 | 111 | 284 | 392 | 073 | 239 | 3.95 | 061 | 239 | 3.95 | 061
2 683 | 3.67 | 1.86 | 560 | 390 | 144 | 417 | 412 | 101 | 276 | 418 | 066 | 253 | 419 | 060 | 253 | 419 | 0.60
35 5 7.42 4.26 1.74 5.92 4.48 1.32 4.37 4.60 0.95 2.89 4.72 0.61 2.68 4.75 0.56 2.68 4.75 0.56
7 7.70 4.61 1.67 6.20 4.90 1.27 4.64 5.12 0.91 3.15 5.26 0.60 2.93 5.32 0.55 2.93 5.32 0.55
10 800 | 508 | 157 | 619 | 536 | 115 | 469 | 556 | 084 | 324 | 578 | 056 | 324 | 578 | 056 | 324 | 578 | 056
12 817 | 543 | 150 | 624 | 577 | 1.08 | 463 | 597 | 078 | 345 | 622 | 056 | 345 | 622 | 056 | 345 | 622 | 056
15 792 | 566 | 140 | 625 | 596 | 1.05 | 462 | 618 | 075 | 3.55 | 636 | 056 | 355 | 636 | 056 | 3.55 | 636 | 0.56
20 753 | 621 | 121 | 597 | 630 | 095 | 462 | 651 | 071 | 317 | 666 | 048 | 317 | 6.66 | 048 | 3.17 | 666 | 0.48
25 6.96 6.92 1.01 6.31 7.10 0.89 4.59 7.43 0.62 3.50 7.69 0.46 3.50 7.69 0.46 3.50 7.69 0.46
30 694 | 7.95 | 087 | 617 | 810 | 076 | 459 | 855 | 054 | 3.98 | 874 | 046 | 38 | 875 | 044 | 3.8 | 875 | 044
35 712 | 907 | 079 | 614 | 951 | 065 | 473 | 988 | 048 | 420 | 10.05 | 042 | 420 | 10.05 | 042 | 420 | 10.05 | 0.42
wT | DB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | CoP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP | PI
-25 334 | 165 | 203 | 334 | 165 | 203 | 251 | 1.8 | 138 | 173 | 186 | 093 | 126 | 195 | 065 | 126 | 1.95 | 0.65
-20 417 | 198 | 211 | 417 | 198 | 211 | 320 | 206 | 155 | 208 | 209 | 1.00 | 154 | 222 | 069 | 154 | 222 | 069
-15 496 | 221 | 224 | 496 | 221 | 224 | 372 | 231 | 161 | 248 | 233 | 106 | 1.8 | 246 | 074 | 182 | 246 | 074
-10 5.83 2.53 2.30 5.60 2.61 2.15 4.21 2.67 1.58 2.82 2.72 1.04 2.16 2.75 0.79 2.16 2.75 0.79
-7 6.07 2.78 2.19 5.59 2.79 2.00 4.22 2.92 1.44 2.77 3.01 0.92 2.39 3.07 0.78 2.39 3.07 0.78
-5 6.22 2.88 2.16 5.56 2.94 1.89 4.22 3.04 1.39 2.79 3.07 0.91 2.56 3.20 0.80 2.56 3.20 0.80
2 648 | 3.06 | 211 | 545 | 324 | 168 | 411 | 333 | 124 | 280 | 335 | 083 | 257 | 336 | 076 | 257 | 3.36 | 076
0 658 | 320 | 206 | 570 | 339 | 168 | 429 | 348 | 123 | 292 | 350 | 083 | 273 | 358 | 076 | 273 | 3.58 | 076
20 2 669 | 338 | 198 | 574 | 357 | 161 | 440 | 364 | 121 | 290 | 375 | 077 | 290 | 375 | 077 | 290 | 375 | 077
5 725 | 389 | 186 | 594 | 404 | 147 | 442 | 411 | 107 | 327 | 419 | 078 | 327 | 419 | 078 | 327 | 419 | 078
7 7.53 4.20 1.79 6.35 4.31 1.47 4.70 4.40 1.07 3.58 4.52 0.79 3.58 4.52 0.79 3.58 4.52 0.79
10 7.82 4.61 1.69 6.33 4.76 1.33 4.66 4.89 0.95 3.74 4.99 0.75 3.74 4.99 0.75 3.74 4.99 0.75
12 8.00 4.91 1.63 6.30 5.10 1.24 4.73 5.23 0.90 3.99 5.30 0.75 3.99 5.30 0.75 3.99 5.30 0.75
15 773 | 510 | 152 | 630 | 525 | 120 | 470 | 543 | 08 | 410 | 550 | 075 | 410 | 550 | 075 | 410 | 550 | 075
20 735 | 562 | 131 | 633 | 575 | 110 | 470 | 58 | 08 | 370 | 598 | 062 | 370 | 598 | 062 | 370 | 598 [ 0.62
25 698 | 624 | 112 | 632 | 638 | 099 | 470 | 650 | 072 | 400 | 660 | 061 | 389 | 663 | 059 | 389 | 663 | 0.59
30 678 | 691 | 098 | 635 | 698 | 091 | 475 | 745 | 066 | 428 | 736 | 058 | 428 | 736 | 058 | 428 | 736 | 0.58
35 6.97 7.81 0.89 6.30 8.01 0.79 4.71 8.17 0.58 4.71 8.17 0.58 4.71 8.17 0.58 4.71 8.17 0.58
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Wi bE Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl
-25 3.28 1.55 2.11 3.28 1.55 2.11 2.46 1.69 1.45 1.76 1.73 1.02 1.41 1.83 0.77 1.41 1.83 0.77
-20 4.08 1.86 2.20 4.08 1.86 2.20 2.99 1.93 1.55 2.04 1.94 1.05 1.71 2.05 0.83 1.71 2.05 0.83
-15 4.88 2.08 2.34 4.88 2.08 2.34 3.66 2.16 1.69 2.44 2.19 1.11 2.01 2.31 0.87 2.01 2.31 0.87
10 | 571 | 236 | 241 | 542 | 242 | 224 | 402 | 253 | 159 | 269 | 256 | 1.05 | 239 | 260 | 092 | 239 | 260 | 0.92
7 595 | 248 | 240 | 550 | 250 | 220 | 401 | 273 | 147 | 273 | 277 | 099 | 265 | 280 | 094 | 265 | 280 | 0.94
-5 608 | 267 | 228 | 543 | 271 | 200 | 410 | 285 | 144 | 28 | 28 | 099 | 28 | 28 | 099 | 28 | 289 | 099
-2 6.32 2.81 2.25 5.47 2.90 1.88 4.13 3.01 1.37 2.74 3.08 0.89 2.74 3.08 0.89 2.74 3.08 0.89
0 6.44 2.95 2.19 5.74 3.05 1.88 4.35 3.17 1.37 2.92 3.48 0.84 2.92 3.48 0.84 2.92 3.48 0.84
5 2 6.53 3.09 2.11 5.80 3.10 1.87 4.35 3.38 1.29 3.10 3.55 0.87 3.10 3.55 0.87 3.10 3.55 0.87
5 7.07 3.40 2.08 6.06 3.60 1.68 4.54 3.63 1.25 3.65 3.65 1.00 3.50 3.74 0.94 3.50 3.74 0.94
7 735 | 365 | 201 | 640 | 3.8 | 168 | 474 | 392 | 121 | 399 | 400 | 100 | 38 | 410 | 093 | 38 | 410 | 093
10 763 | 402 | 190 | 647 | 424 | 153 | 483 | 431 | 112 | 402 | 441 | 091 | 402 | 441 | 091 | 402 | 441 | 0091
12 779 | 430 | 181 | 635 | 453 | 140 | 483 | 460 | 105 | 430 | 471 | 091 | 430 | 471 | 091 | 430 | 471 | 0091
15 7.52 4.42 1.70 6.51 4.66 1.40 4.83 4.72 1.02 4.41 4.85 0.91 4.41 4.85 0.91 4.41 4.85 0.91
20 7.14 4.85 1.47 6.50 5.04 1.29 4.81 5.11 0.94 4.04 5.28 0.77 4.04 5.28 0.77 4.04 5.28 0.77
25 6.78 5.61 1.21 6.41 5.68 1.13 4.78 5.73 0.83 4.46 5.87 0.76 4.46 5.87 0.76 4.46 5.87 0.76
30 6.91 6.31 1.10 6.47 6.35 1.02 4.92 6.54 0.75 4.92 6.54 0.75 4.92 6.54 0.75 4.92 6.54 0.75
35 678 | 675 | 101 | 644 | 676 | 095 | 516 | 694 | 074 | 516 | 694 | 074 | 516 | 694 | 074 | 516 | 694 | 074
w1 | DB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | coP Pl HC | COP Pl
25 | 320 | 146 | 219 | 320 | 146 | 219 | 240 | 160 | 150 | 185 | 162 | 114 | 152 | 166 | 092 | 1.52 | 1.66 | 0.92
20 | 398 | 174 | 229 | 398 | 174 | 229 | 299 | 179 | 167 | 199 | 185 | 108 | 181 | 1.8 | 096 | 1.81 | 1.88 | 0.6
15 | 475 | 1.90 | 250 | 475 | 190 | 250 | 356 | 198 | 180 | 237 | 200 | 119 | 212 | 206 | 103 | 212 | 2.06 | 1.03
10 | 557 | 213 | 262 | 523 | 216 | 242 | 396 | 230 | 172 | 252 | 237 | 106 | 252 | 237 | 106 | 252 | 237 | 1.06
-7 5.80 2.28 2.55 5.26 2.29 2.30 3.95 2.46 1.61 2.77 2.55 1.09 2.77 2.55 1.09 2.77 2.55 1.09
-5 5.94 2.46 2.41 5.29 2.49 2.12 4.03 2.58 1.56 2.99 2.63 1.13 2.99 2.63 1.13 2.99 2.63 1.13
-2 6.17 2.59 2.38 5.37 2.67 2.01 4.06 2.72 1.49 3.04 2.79 1.09 3.04 2.79 1.09 3.04 2.79 1.09
0 628 | 270 | 233 | 569 | 279 | 204 | 432 | 28 | 151 | 324 | 294 | 110 | 324 | 294 | 110 | 324 | 294 | 110
2 637 | 283 | 225 | 574 | 28 | 199 | 436 | 299 | 146 | 3.40 | 303 | 112 | 340 | 303 | 112 | 340 | 303 | 112
50 5 692 | 312 | 222 | 59 | 321 | 185 | 444 | 330 | 134 | 390 | 334 | 117 | 390 | 334 | 117 | 390 | 334 | 117
7 7.00 3.44 2.04 6.29 3.40 1.85 4.69 3.52 1.33 4.26 3.58 1.19 4.26 3.58 1.19 4.26 3.58 1.19
10 7.28 3.71 1.96 6.28 3.72 1.69 4.76 3.88 1.23 4.30 3.92 1.10 4.30 3.92 1.10 4.30 3.92 1.10
12 7.44 3.92 1.90 6.37 3.98 1.60 4.63 4.12 1.13 4.60 4.16 1.11 4.60 4.16 1.11 4.60 4.16 1.11
15 7.19 4.04 1.78 6.42 4.15 1.55 4.77 4.25 1.12 4.73 4.29 1.10 4.73 4.29 1.10 4.73 4.29 1.10
20 680 | 437 | 156 | 642 | 440 | 146 | 476 | 454 | 105 | 413 | 459 | 090 | 413 | 459 | 090 | 413 | 459 | 0.90
25 659 | 490 | 134 | 634 | 493 | 129 | 475 | 504 | 094 | 456 | 508 | 090 | 456 | 508 | 090 | 456 | 508 | 0.90
30 657 | 542 | 121 | 641 | 550 | 117 | 503 | 571 | 088 | 503 | 571 | 088 | 503 | 571 | 088 | 503 | 571 | 088
35 6.75 6.00 1.13 6.21 6.12 1.01 5.55 6.19 0.90 5.54 6.22 0.89 5.54 6.22 0.89 5.54 6.22 0.89
wrl be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl
25 | 300 | 140 | 214 | 300 | 140 | 224 | 225 | 144 | 156 | 155 | 150 | 1.03 | 155 | 150 | 103 | 1.55 | 150 | 1.03
-20 3.66 1.57 2.34 3.66 1.57 2.34 2.77 1.63 1.70 1.87 1.69 1.11 1.87 1.69 1.11 1.87 1.69 1.11
-15 4.46 1.71 2.61 4.46 1.71 2.61 3.34 1.79 1.87 2.19 1.85 1.18 2.19 1.85 1.18 2.19 1.85 1.18
-10 5.23 1.91 2.74 5.12 1.92 2.67 3.81 1.99 1.92 2.59 2.04 1.27 2.59 2.04 1.27 2.59 2.04 1.27
7 547 | 213 | 257 | 520 | 215 | 242 | 374 | 216 | 173 | 28 | 220 | 130 | 28 | 220 | 130 | 286 | 220 | 1.30
-5 559 | 245 | 2.60 | 517 | 220 | 235 | 3.88 | 227 | 171 | 307 | 230 | 133 | 307 | 230 | 133 | 307 | 230 | 133
2 581 | 230 | 253 | 528 | 235 | 224 | 401 | 251 | 160 | 325 | 257 | 127 | 325 | 257 | 127 | 325 | 257 | 127
0 616 | 250 | 246 | 534 | 260 | 206 | 404 | 263 | 153 | 349 | 265 | 132 | 349 | 265 | 132 | 3.49 | 265 | 132
2 6.22 2.60 2.39 5.80 2.65 2.19 4.41 2.72 1.62 3.67 2.73 1.34 3.67 2.73 1.34 3.67 2.73 1.34
55 5 6.72 2.88 2.33 5.99 2.95 2.03 4.42 3.04 1.46 4.17 3.05 1.37 4.17 3.05 1.37 4.17 3.05 1.37
7 6.97 3.00 2.32 6.20 3.10 2.00 4.72 3.19 1.48 4.55 3.23 1.41 4.55 3.23 1.41 4.55 3.23 1.41
10 724 | 332 | 218 | 622 | 340 | 183 | 459 | 348 | 132 | 426 | 353 | 121 | 426 | 353 | 121 | 426 | 353 | 1.21
12 740 | 352 | 210 | 620 | 358 | 173 | 469 | 369 | 127 | 455 | 374 | 122 | 455 | 374 | 122 | 455 | 374 | 122
15 714 | 367 | 195 | 625 | 372 | 168 | 483 | 3.8 | 127 | 468 | 3.8 | 122 | 468 | 385 | 122 | 468 | 385 | 1.22
20 677 | 395 | 171 | 624 | 398 | 157 | 460 | 406 | 113 | 411 | 407 | 101 | 411 | 407 | 1.01 | 411 | 407 | 101
25 6.39 4.32 1.48 6.26 4.35 1.44 4.71 4.51 1.04 4.56 4.55 1.00 4.56 4.55 1.00 4.56 4.55 1.00
30 6.50 4.72 1.38 6.22 4.75 1.31 5.03 4.91 1.02 5.03 4.91 1.02 5.03 4.91 1.02 5.03 4.91 1.02
35 660 | 495 | 135 | 618 | 498 | 124 | 554 | 508 | 1.09 | 554 | 508 | 109 | 554 | 508 | 1.09 | 554 | 508 | 1.09
wi | pe Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | coP Pl HC | COP Pl
25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-20 3.60 1.41 2.55 3.60 1.41 2.55 2.70 1.50 1.81 1.94 1.53 1.27 1.94 1.53 1.27 1.94 1.53 1.27
-15 4.31 1.60 2.70 4.31 1.60 2.70 3.23 1.65 1.97 2.27 1.69 1.35 2.27 1.69 1.35 2.27 1.69 1.35
-10 5.05 1.78 2.83 5.05 1.78 2.83 3.83 1.83 2.10 2.67 1.86 1.43 2.67 1.86 1.43 2.67 1.86 1.43
-7 5.27 1.84 2.87 5.10 1.86 2.74 3.79 1.94 1.95 2.94 1.99 1.48 2.94 1.99 1.48 2.94 1.99 1.48
-5 5.39 1.90 2.84 5.15 1.91 2.70 3.93 2.05 1.92 3.16 2.13 1.48 3.16 2.13 1.48 3.16 2.13 1.48
-2 5.61 2.01 2.79 5.29 2.04 2.60 3.99 2.29 1.74 3.10 2.36 1.31 3.10 2.36 1.31 3.10 2.36 1.31
0 5.92 2.17 2.73 5.66 2.22 2.55 4.29 2.36 1.82 3.31 2.42 1.37 3.31 2.42 1.37 3.31 2.42 1.37
2 6.01 2.26 2.66 5.44 2.34 2.32 4.10 2.52 1.63 3.50 2.55 1.37 3.50 2.55 1.37 3.50 2.55 1.37
60 5 6.49 2.59 2.51 5.96 2.65 2.25 4.41 2.81 1.57 3.97 2.84 1.40 3.97 2.84 1.40 3.97 2.84 1.40
7 6.75 2.80 2.41 6.20 2.82 2.20 4.58 2.94 1.56 4.34 2.98 1.46 4.34 2.98 1.46 4.34 2.98 1.46
10 7.00 2.95 2.37 6.21 2.98 2.08 4.69 3.09 1.52 4.22 3.15 1.34 4.22 3.15 1.34 4.22 3.15 1.34
12 7.13 3.03 2.35 6.18 3.10 1.99 4.66 3.24 1.44 4.51 3.27 1.38 4.51 3.27 1.38 4.51 3.27 1.38
15 6.88 3.10 2.22 6.34 3.25 1.95 4.79 3.39 1.41 4.65 3.43 1.35 4.65 3.43 1.35 4.65 3.43 1.35
20 6.49 3.26 1.99 6.27 3.46 1.81 4.62 3.66 1.26 3.91 3.70 1.06 3.91 3.70 1.06 3.91 3.70 1.06
25 609 | 376 | 162 | 609 | 376 | 162 | 460 | 392 | 117 | 432 | 397 | 109 | 432 | 397 | 1.09 | 432 | 397 | 1.09
30 6.18 4.13 1.50 6.18 4.13 1.50 4.78 4.28 1.11 4.78 4.28 1.11 4.78 4.28 1.11 4.78 4.28 1.11
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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wrl be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl
-25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-20 3.44 1.29 2.66 3.44 1.29 2.66 2.58 1.37 1.89 1.86 1.39 1.34 1.86 1.39 1.34 1.86 1.39 1.34
-15 4.12 1.38 2.99 4.12 1.38 2.99 3.09 1.50 2.06 2.16 1.51 1.43 2.16 1.51 1.43 2.16 1.51 1.43
10 | 483 | 156 | 310 | 48 | 156 | 310 | 361 | 165 | 218 | 255 | 169 | 151 | 255 | 169 | 151 | 255 | 169 | 1.51
7 505 | 169 | 299 | 505 | 169 | 299 | 381 | 173 [ 220 | 279 [ 179 [ 156 [ 279 | 179 | 156 | 279 | 179 | 156
5 493 | 176 | 280 | 493 | 176 | 280 | 377 | 184 | 205 | 300 | 18 | 159 [ 300 | 1.88 | 159 | 3.00 | 1.88 [ 159
-2 5.31 1.89 2.81 5.31 1.89 2.81 4.02 2.12 1.89 2.91 2.15 1.36 2.91 2.15 1.36 2.91 2.15 1.36
0 5.68 1.96 2.90 5.35 1.99 2.68 4.05 2.17 1.87 3.11 2.20 1.41 3.11 2.20 1.41 3.11 2.20 1.41
2 5.78 2.04 2.84 5.41 2.07 2.61 4.13 2.20 1.88 3.29 2.22 1.48 3.29 2.22 1.48 3.29 2.22 1.48
65 5 6.23 2.30 2.71 5.96 2.32 2.57 4.44 2.43 1.83 3.74 2.46 1.52 3.74 2.46 1.52 3.74 2.46 1.52
7 646 | 245 | 264 | 619 | 247 | 251 | 463 | 257 | 1.8 | 410 | 259 | 158 | 410 | 259 | 158 | 410 | 259 | 1.58
10 668 | 260 | 257 | 622 | 263 | 237 | 458 | 275 | 167 | 3.94 | 280 | 141 | 394 | 280 | 141 | 394 | 280 | 141
12 682 | 272 | 251 | 620 | 275 | 225 | 458 | 2.8 | 160 | 421 | 289 | 146 | 421 | 289 | 146 | 421 | 2.89 | 146
15 6.57 2.80 2.35 6.25 2.82 2.22 4.72 2.90 1.63 4.33 2.97 1.46 4.33 2.97 1.46 4.33 2.97 1.46
20 6.18 3.05 2.03 6.18 3.05 2.03 4.64 3.15 1.47 3.66 3.17 1.16 3.66 3.17 1.16 3.66 3.17 1.16
25 5.74 3.27 1.76 5.74 3.27 1.76 4.55 3.38 1.34 4.05 3.41 1.19 4.05 3.41 1.19 4.05 3.41 1.19
30 5.78 3.55 1.63 5.78 3.55 1.63 4.66 3.70 1.26 4.47 3.75 1.19 4.47 3.75 1.19 4.47 3.75 1.19
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
wr | b8 Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP | PI HC | cOP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI
-25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-20 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-15 396 | 130 | 304 | 396 | 130 | 304 | 297 | 138 | 216 | 205 | 148 | 139 | 205 | 148 | 139 | 205 | 148 | 1.39
10 | 418 | 139 | 300 | 418 | 139 | 300 | 313 | 148 [ 212 | 254 | 157 | 162 | 254 | 157 | 162 | 254 | 157 | 162
-7 4.48 1.48 3.03 4.48 1.48 3.03 3.44 1.59 2.16 2.83 1.63 1.74 2.83 1.63 1.74 2.83 1.63 1.74
-5 4.50 1.54 2.91 4.50 1.54 2.91 3.62 1.65 2.19 2.77 1.79 1.55 2.77 1.79 1.55 2.77 1.79 1.55
-2 5.13 1.70 3.01 5.13 1.70 3.01 4.01 1.93 2.08 2.69 2.13 1.26 2.69 2.13 1.26 2.69 2.13 1.26
0 535 | 176 | 304 | 535 | 176 | 304 | 405 | 198 | 204 | 28 | 216 | 133 | 28 | 216 | 133 | 288 | 216 | 1.33
7 2 544 | 1.8 | 297 | 544 | 18 | 297 | 412 | 210 | 1.9 | 3.05 | 225 | 136 | 305 | 225 | 136 | 3.05 | 225 | 1.36
5 592 | 195 | 304 | 592 [ 195 | 304 | 444 | 220 | 2.02 | 338 | 240 | 141 | 338 | 240 | 141 | 338 | 240 | 141
7 6.27 2.23 2.81 6.27 2.23 2.81 4.64 2.40 1.93 3.80 2.51 1.51 3.80 2.51 1.51 3.80 2.51 1.51
10 6.19 2.38 2.60 6.19 2.38 2.60 4.68 2.49 1.88 3.60 2.71 1.33 3.60 2.71 1.33 3.60 2.71 1.33
12 6.18 2.48 2.49 6.18 2.48 2.49 4.64 2.68 1.73 3.85 2.83 1.36 3.85 2.83 1.36 3.85 2.83 1.36
15 6.34 2.52 2.52 6.34 2.52 2.52 4.66 2.70 1.72 3.96 2.87 1.38 3.96 2.87 1.38 3.96 2.87 1.38
20 594 | 259 [ 229 | 594 [ 259 | 229 | 445 | 28 | 158 | 336 | 293 | 115 | 336 | 293 | 115 | 336 | 293 | 115
25 541 | 272 | 199 | 541 [ 272 | 199 | 406 | 291 | 139 | 372 | 297 | 125 | 372 | 297 [ 125 | 372 | 297 [ 1.25
30 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
wrl be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl
25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-20 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-15 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-10 3.81 1.26 3.02 3.81 1.26 3.02 2.88 1.37 2.10 2.22 1.48 1.50 2.22 1.48 1.50 2.22 1.48 1.50
7 409 | 129 | 317 | 409 | 129 | 317 | 307 | 139 | 220 | 240 | 151 | 159 [ 240 [ 151 | 159 | 240 | 151 [ 159
5 460 | 134 | 343 | 460 | 134 | 343 | 347 | 148 | 234 | 271 | 157 | 173 [ 271 [ 157 | 173 | 271 | 157 [ 173
2 467 | 150 | 311 | 467 | 150 | 341 | 354 | 163 | 217 | 242 | 1.8 | 134 | 242 | 181 | 134 | 242 | 181 | 134
0 506 | 151 | 334 | 506 | 151 | 334 | 3.8 | 172 | 222 | 259 | 186 | 139 | 259 | 1.8 | 139 | 259 | 1.86 | 1.39
75 2 5.17 1.58 3.27 5.17 1.58 3.27 3.92 1.78 2.20 2.74 1.90 1.44 2.74 1.90 1.44 2.74 1.90 1.44
5 5.60 1.80 3.11 5.60 1.80 3.11 4.20 1.99 2.11 3.09 2.20 1.41 3.09 2.20 1.41 3.09 2.20 1.41
7 5.84 1.95 3.00 5.84 1.95 3.00 4.38 2.11 2.08 3.45 2.28 1.51 3.45 2.28 1.51 3.45 2.28 1.51
10 603 | 200 | 302 | 603 [ 200 | 302 | 452 | 223 | 203 | 347 [ 245 | 142 | 347 | 245 [ 142 | 347 | 245 | 14
12 612 | 212 | 289 | 612 | 212 | 2.89 | 469 | 229 | 205 | 345 | 248 | 139 | 345 | 248 | 139 | 345 | 248 | 1.39
15 591 | 220 | 269 | 591 | 220 | 269 | 450 | 234 | 192 | 347 | 252 | 138 | 347 | 252 | 138 | 347 | 252 | 1.38
20 546 | 222 | 246 | 546 | 222 | 246 | 409 | 242 | 169 | 2.9 | 263 | 113 | 296 | 263 | 113 | 296 | 263 | 113
25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
30 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Kratice:

LWT: Temperatura polaznog voda (°C)

DB: Temperatura suhog termometra (dry-bulb) vanjskog zraka (°C)

HC: Ukupni u€in grijanja (kW)

Pl: Ulazna snaga (kW)

|22

Tehnicke upute Dizalice topline - Mono




Dio 2

Ucin grijanja 10 kW jedinice

wil pe Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI

-25 555 | 214 | 259 | 555 | 214 | 259 | 416 | 248 | 1.83 275 | 277 | 117 | 219 [ 285 | 077 | 219 | 285 | 077

-20 671 | 234 | 287 | 671 | 234 | 287 | 503 | 267 | 1.8 | 334 | 3.00 | 123 | 261 | 310 | 084 | 261 | 310 | 0.84

-15 766 | 270 | 283 | 7.66 | 270 | 2.83 | 574 | 3.01 | 193 | 3.83 | 345 | 124 | 305 | 3.56 | 0.85 | 3.05 | 356 | 0.85

-10 876 | 3.05 | 287 | 805 | 334 | 241 | 606 | 374 | 160 | 404 | 417 | 103 | 336 | 425 | 079 | 336 | 425 | 0.79

7 912 | 326 | 280 | 803 | 360 | 223 | 611 | 395 | 156 | 412 | 440 | 097 | 3.80 | 442 | 086 | 3.80 | 4.42 | 0.86

-5 934 | 345 [ 271 | 803 [ 3.8 | 211 | 609 | 422 | 144 | 412 | 461 | 089 | 407 | 462 | 08 | 407 | 462 | 0.88

2 970 | 390 [ 249 | 809 [ 428 | 18 | 611 | 471 | 130 | 410 [ 520 | 079 | 364 | 525 | 069 | 364 | 525 | 0.69

0 968 | 408 | 237 | 820 | 444 | 18 | 615 | 48 | 127 | 413 528 | 078 | 3.8 | 531 | 072 | 3.8 | 531 | 072

5 2 984 | 437 | 225 | 821 | 478 | 172 | 621 | 522 | 119 | 417 | 570 | 073 | 403 | 571 | 071 | 403 | 571 | 071

5 1073 | 528 | 203 | 880 | 569 | 155 | 6.65 | 613 | 1.08 | 450 | 651 | 069 | 423 | 652 | 065 | 423 | 652 | 0.65

7 1146 | 570 | 201 | 997 | 626 | 159 | 748 | 670 | 112 | 507 | 706 | 072 | 462 | 715 | 065 | 462 | 715 | 0.65

10 | 11.86 | 665 | 1.78 | 967 | 722 | 134 | 741 | 766 | 097 | 508 | 811 | 063 | 508 | 811 | 063 | 508 | 811 | 0.63

12 1216 | 755 | 161 | 970 | 821 | 118 | 744 | 859 | 087 | 542 | 901 | 060 | 542 | 901 | 060 | 542 | 9.01 | 0.60

15 1193 | 792 | 151 | 954 | 855 | 112 | 715 | 911 | 078 | 550 | 946 | 058 | 550 | 946 | 058 | 550 | 946 | 0.58

20 | 1173 | 877 [ 134 | 962 [ 933 | 103 | 721 [ 975 [ 074 | 517 [ 1024 | 050 | 517 | 1024 | 050 | 517 | 1024 | 0.50

25 11.87 | 945 | 126 | 967 | 998 | 097 | 719 | 1051 | 068 | 570 | 1083 | 048 | 570 | 10.83 | 053 | 570 | 1083 | 0.53

30 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
w1 | oB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl

-25 546 | 201 | 271 | 546 | 201 | 271 | 409 | 230 | 178 | 269 | 258 | 104 | 214 | 264 | 081 | 214 | 264 | 081

-20 662 | 231 | 28 | 662 | 231 | 286 | 497 | 259 | 192 | 326 | 287 | 113 | 256 | 301 | 085 | 256 | 3.01 | 085

-15 757 | 254 | 298 | 757 | 254 | 298 | 567 | 2.85 | 199 | 378 | 318 | 119 | 3.00 | 330 | 091 | 3.00 | 3.30 | 091

-10 865 | 2.86 | 303 | 805 | 294 | 273 | 606 | 328 | 185 | 404 | 365 | 111 | 3.26 | 3.80 | 086 | 3.26 | 3.80 | 0.86

7 900 [ 306 | 294 | 803 | 320 | 251 [ 611 | 360 | 170 | 412 | 3.93 105 | 370 [ 404 | 092 | 370 | 404 | 092

-5 924 | 323 | 28 | 803 | 345 | 233 | 609 | 3.8 | 159 | 412 | 420 | 098 | 3.98 | 435 | 092 | 3.98 | 435 | 092

2 960 | 348 | 276 | 804 | 386 | 208 | 614 | 422 | 145 | 416 | 457 | 091 | 356 | 470 | 076 | 3.56 | 470 | 0.76

0 956 | 368 | 260 | 820 | 400 | 205 | 620 | 434 | 143 | 420 | 473 | 08 | 373 | 492 | 076 | 373 | 492 | 076

2 970 | 391 | 248 | 821 | 427 | 192 | 626 | 463 | 135 | 425 | 502 | 08 | 394 | 518 | 076 | 3.94 | 518 | 076

0 5 1056 | 449 | 235 | 877 | 48 | 182 | 662 | 527 | 125 | 453 569 | 08 | 413 | 587 | 070 | 413 | 587 | 070

7 1124 | 482 | 233 | 992 [ 516 | 192 | 746 | 568 | 131 | 496 | 597 | 083 | 452 | 612 | 074 | 452 | 612 | 074

10 | 1165 | 550 | 212 | 966 | 594 | 163 | 738 | 636 | 116 | 498 | 679 | 073 | 498 | 679 | 073 | 498 | 679 | 073

12 11.95 | 585 | 204 | 971 | 628 | 155 | 745 | 655 | 114 | 532 | 742 | 075 | 532 | 712 | 075 | 532 | 712 | 075

15 1173 | 635 | 1.85 | 953 | 678 | 141 | 747 | 722 | 099 | 541 | 759 | 071 | 541 | 759 | 071 | 541 | 759 | 071

20 | 1156 | 733 | 158 | 962 | 777 | 124 | 724 | 801 | 090 | 506 | 830 | 061 | 506 | 830 | 061 | 506 | 830 | 0.61

25 1171 | 845 | 139 | 968 | 88 | 110 | 725 | 950 | 076 | 561 | 975 | 058 | 561 | 975 | 058 | 561 | 975 | 058

30 | 1147 [ 949 [ 121 | 957 | 1006 | 095 | 735 [ 1048 | 070 | 616 | 11.02 | 056 | 616 | 11.02 | 056 | 6.16 | 11.02 | 0.56

35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
i | b Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl

-25 537 | 192 | 28 | 537 | 192 | 280 | 3.96 | 201 | 197 | 262 | 220 | 119 | 2.09 | 235 | 089 | 209 | 235 | 089

-20 654 | 219 | 299 | 654 | 219 | 299 | 48 [ 227 | 213 322 | 257 | 125 | 250 | 264 | 095 | 250 | 2.64 | 0.95

-15 745 | 239 | 312 | 745 | 239 | 312 | 578 | 250 | 231 | 388 | 272 | 143 | 291 | 296 | 098 | 291 | 296 | 098

-10 854 | 269 | 348 | 760 | 282 | 270 | 574 | 301 | 191 | 392 | 312 | 126 | 316 | 3.28 | 096 | 3.16 | 3.28 | 0.96

7 889 | 278 | 320 | 800 | 285 | 281 | 600 | 322 | 1.8 | 400 | 345 | 116 | 360 | 3.52 | 1.02 | 360 | 352 | 1.02

-5 912 | 304 | 300 | 800 | 322 | 249 | 632 | 349 | 181 | 424 | 371 | 114 | 3.8 | 372 | 1.04 | 3.88 | 372 | 1.04

2 949 | 329 [ 288 | 802 | 355 | 226 | 640 | 3.8 | 167 | 426 | 405 | 105 | 347 | 416 | 084 | 347 | 416 | 084

0 942 | 337 | 280 | 806 | 365 | 221 | 655 | 390 | 1.68 | 436 | 418 | 104 | 366 | 437 | 084 | 366 | 437 | 084

2 957 | 355 | 269 | 820 | 365 | 225 | 610 | 403 | 152 | 418 | 444 | 094 | 38 | 448 | 086 | 3.84 | 448 | 0.86

3 5 1040 | 400 | 260 | 881 | 435 | 202 | 659 | 470 | 140 | 453 | 512 | 088 | 401 | 516 | 078 | 401 | 516 | 078

7 11.05 | 440 | 251 | 1000 | 470 | 213 | 750 | 512 | 147 | 497 | 552 | 090 | 440 | 564 | 078 | 440 | 564 | 078

10 | 1144 | 493 | 232 | 963 | 532 | 181 | 737 | 571 | 129 | 502 | 640 | 078 | 486 | 643 | 076 | 486 | 643 | 076

12 1173 | 543 | 216 | 970 | 58 | 167 | 743 | 626 | 119 | 519 | 661 | 079 | 519 | 661 | 079 | 519 | 661 | 0.79

15 1153 | 566 | 2.04 | 9.8 | 603 | 163 | 716 | 644 | 111 | 531 | 690 | 077 | 531 | 690 | 077 | 531 | 690 | 0.77

20 | 1135 | 640 | 178 | 960 | 667 | 144 | 725 | 711 | 102 | 492 | 757 | 065 | 492 | 757 | 065 | 492 | 7.57 | 0.65

25 1148 | 746 | 154 | 966 | 7.84 | 123 | 728 | 819 | 0.8 | 546 | 864 | 0.63 | 546 | 864 | 063 | 546 | 864 | 0.63

30 | 1125 | 883 [ 127 [ 966 | 925 | 104 | 721 | 969 | 074 | 600 [ 1006 | 060 | 6.00 | 10.06 | 060 | 600 | 1006 [ 0.60

35 1081 | 995 | 109 | 967 [ 1092 | 089 | 741 | 1095 | 068 | 660 | 1113 | 059 | 660 | 1113 | 059 | 660 | 11.13 | 0.59
wr | oB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | coP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI

25 529 | 164 | 323 | 529 | 164 | 323 | 38 | 172 | 225 | 256 | 208 | 123 [ 214 | 219 [ 098 [ 214 [ 219 [ 098

20 646 | 210 | 3.08 | 646 | 210 | 3.08 | 489 | 221 | 221 | 319 | 240 | 133 | 252 | 247 | 102 | 252 | 247 | 102

-15 735 | 225 | 328 | 735 [ 225 | 328 | 565 | 233 | 242 | 377 | 272 139 | 298 | 286 | 104 | 298 | 28 | 1.04

-10 843 | 251 | 335 | 786 | 262 | 300 | 590 | 276 | 214 | 394 | 297 132 | 321 | 310 | 1.03 | 321 [ 310 | 1.03

7 878 | 270 | 3.25 | 784 | 285 | 275 | 597 | 305 | 196 | 401 | 335 120 | 365 | 340 | 1.07 | 365 | 3.40 | 1.07

-5 910 | 2.86 | 319 | 789 | 300 | 263 | 592 | 326 | 182 | 401 | 354 | 113 | 3.95 | 357 | 110 | 3.95 | 3.57 | 1.10

2 939 | 3.09 | 304 | 798 | 327 | 244 | 605 | 353 | 171 [ 398 | 379 105 | 398 | 379 | 105 | 398 [ 379 | 1.05

0 929 | 315 | 295 | 805 | 331 | 243 | 609 | 359 | 169 | 410 | 3.84 | 107 | 410 | 384 | 107 | 410 | 3.84 | 1.07

20 2 943 | 331 | 285 | 820 | 350 [ 234 | 615 | 379 | 162 | 437 | 407 107 | 437 | 407 | 107 | 437 | 407 | 107

5 1025 | 360 | 278 | 874 | 394 | 222 | 667 | 424 | 157 | 487 | 454 | 107 | 487 | 454 | 107 | 487 | 454 | 107

7 10.86 | 403 | 269 | 9.98 | 415 | 240 | 750 | 457 | 164 | 533 | 483 110 | 533 | 483 | 110 | 533 | 4.8 | 110

10 | 1123 | 447 [ 251 | 969 | 474 | 205 | 734 | 514 | 143 | 564 | 547 103 | 564 | 547 | 1.03 | 564 | 547 | 1.03

12 1151 | 480 | 240 | 9.8 | 515 | 1.90 | 739 | 559 | 132 | 598 | 583 103 | 598 | 583 | 1.03 | 598 | 58 | 1.03

15 1130 | 505 | 224 | 975 | 535 | 18 | 734 | 578 | 127 | 608 | 608 | 100 | 608 | 608 | 1.00 | 608 | 6.08 | 1.00

20 | 1113 | 565 | 197 | 973 | 587 | 166 | 722 | 628 | 115 | 554 | 662 | 084 | 554 | 662 | 084 | 554 | 662 | 0.84

25 1128 | 639 | 1.76 | 964 | 678 | 142 | 729 | 717 | 102 | 613 | 749 | 08 | 613 | 749 | 08 | 613 | 749 | 0.82

30 | 1099 | 745 | 148 | 981 | 78 | 125 | 724 | 823 | 08 | 676 | 862 | 078 | 676 | 862 | 078 | 676 | 862 | 0.78

35 1057 | 887 | 119 [ 966 | 914 | 106 | 743 | 953 [ 078 | 743 | 953 [ 078 | 743 | 953 | 078 | 743 | 953 [ 078
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TiNDE Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC cop Pl HC | COP Pl HC | COP Pl
-25 5.21 1.59 3.27 5.21 1.59 3.27 3.91 1.66 2.36 2.59 1.82 1.42 2.38 1.85 1.29 2.38 1.85 1.29
-20 6.41 1.89 3.39 6.24 1.91 3.27 4.71 1.95 2.42 3.16 2.16 1.46 2.65 2.20 1.20 2.65 2.20 1.20
-15 724 | 208 | 347 | 724 | 208 | 347 | 552 | 216 | 255 | 372 | 221 | 169 | 288 | 250 | 115 | 288 | 250 | 115
10 | 832 | 216 | 38 | 745 | 223 | 334 | 559 | 256 | 218 | 372 | 267 | 139 | 359 | 268 | 134 | 3.59 | 268 | 1.34
7 867 | 221 | 392 | 760 | 225 | 338 | 571 | 263 | 217 | 409 | 293 | 140 | 409 | 293 | 140 | 409 | 293 | 1.40
-5 908 | 244 | 371 | 764 | 263 | 290 | 58 | 299 | 194 | 438 | 310 | 141 | 438 | 310 | 141 | 438 | 310 | 141
-2 9.34 2.66 3.50 7.65 2.78 2.75 5.82 3.17 1.83 4.25 3.30 1.29 4.25 3.30 1.29 4.25 3.30 1.29
0 9.16 2.68 3.42 7.70 2.84 2.71 5.86 3.23 1.81 4.34 3.33 1.30 4.34 3.33 1.30 4.34 3.33 1.30
2 9.29 2.86 3.25 8.20 2.95 2.78 6.12 3.33 1.84 4.62 3.51 1.31 4.62 3.51 1.31 4.62 3.51 1.31
a 5 992 | 334 | 297 | 88 | 347 | 254 | 660 | 372 | 177 | 504 | 38 | 132 | 504 | 38 | 132 [ 504 [ 382 | 132
7 1047 | 345 | 3.04 | 1000 | 365 | 274 | 750 | 400 | 1.87 | 552 | 425 | 130 | 552 | 425 | 130 | 552 | 425 | 130
10 | 1081 | 399 | 271 | 968 | 414 | 234 | 741 | 444 | 167 | 587 | 460 | 128 | 587 | 460 | 128 | 587 | 460 | 1.28
12 | 1108 | 427 | 259 | 963 | 449 | 215 | 732 | 48 | 152 | 628 | 492 | 128 | 628 | 492 | 128 | 628 | 492 | 1.28
15 10.87 4.47 2.43 9.65 4.68 2.06 7.28 4.98 1.46 6.35 5.08 1.25 6.35 5.08 1.25 6.35 5.08 1.25
20 10.67 4.97 2.15 9.75 5.11 1.91 7.20 5.47 1.32 5.93 5.66 1.05 5.93 5.66 1.05 5.93 5.66 1.05
25 10.79 5.57 1.94 9.57 5.78 1.65 7.29 6.23 1.17 6.56 6.33 1.04 6.56 6.33 1.04 6.56 6.33 1.04
30 [ 1054 | 641 | 164 | 975 | 658 | 148 | 724 | 711 | 102 | 724 | 711 | 102 | 724 | 721 | 102 [ 724 [ 711 | 102
35 [ 1009 | 750 | 135 | 963 | 759 | 127 | 795 | 801 | 099 | 795 | 801 | 099 | 795 | 801 | 099 [ 795 [ 801 | 0.99
w1 | DB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC copP Pl HC | CcOP Pl HC | COP Pl
-25 509 | 143 | 356 | 509 | 143 | 356 | 374 | 157 | 238 | 251 | 1.8 | 135 | 251 | 186 | 135 | 251 | 1.86 | 135
20 | 627 | 162 | 3.8 | 627 | 162 | 387 | 454 | 191 | 238 | 300 | 209 | 143 | 3.00 | 209 | 143 | 3.00 | 209 | 1.43
-15 710 | 191 | 371 | 696 | 195 | 3.56 | 524 | 212 | 247 | 349 | 216 | 162 | 295 | 225 | 131 | 295 | 225 | 131
-10 8.18 2.05 3.99 7.57 2.21 3.42 5.68 2.36 2.41 3.79 2.42 1.56 3.69 2.45 1.51 3.69 2.45 1.51
-7 8.62 2.17 3.98 7.55 2.24 3.37 5.75 2.51 2.29 4.18 2.72 1.53 4.18 2.72 1.53 4.18 2.72 1.53
-5 9.04 2.35 3.85 7.65 2.51 3.05 5.82 2.66 2.19 4.48 2.79 1.61 4.48 2.79 1.61 4.48 2.79 1.61
-2 9.29 2.57 3.61 7.86 2.70 2.91 5.94 2.86 2.08 4.55 2.97 1.53 4.55 2.97 1.53 4.55 2.97 1.53
0 899 | 261 | 345 | 803 | 276 | 291 | 612 | 292 | 210 | 462 | 300 | 154 | 462 | 300 | 154 | 462 | 3.00 | 154
2 911 | 275 | 331 | 826 | 280 | 295 | 624 | 302 | 207 | 49 | 327 | 150 | 490 | 327 | 150 | 490 | 3.27 | 150
50 5 985 | 3.03 | 325 | 863 | 312 | 277 | 657 | 332 | 198 | 547 | 340 | 161 | 547 | 340 | 161 | 547 | 340 | 161
7 10.36 3.28 3.16 9.75 3.33 2.93 7.39 3.58 2.06 5.99 3.78 1.58 5.99 3.78 1.58 5.99 3.78 1.58
10 10.48 3.55 2.95 9.45 3.68 2.57 7.09 3.91 1.81 6.10 3.97 1.53 6.10 3.97 1.53 6.10 3.97 1.53
12 10.75 3.83 2.80 9.42 3.98 2.37 7.14 4.21 1.70 6.52 4.24 1.54 6.52 4.24 1.54 6.52 4.24 1.54
15 10.51 4.00 2.63 9.41 4.13 2.28 7.14 4.35 1.64 6.66 4.37 1.53 6.66 4.37 1.53 6.66 4.37 1.53
20 | 1031 | 440 | 234 | 953 | 448 | 213 | 712 | 470 | 151 | 595 | 484 | 123 | 595 | 484 | 123 | 595 | 484 | 1.23
25 | 1041 | 491 | 212 | 938 | 504 | 1.8 | 713 | 534 | 133 | 659 | 538 | 122 | 659 | 538 | 122 | 659 | 538 | 1.22
30 | 1011 | 557 | 1.8 | 936 | 571 | 164 | 727 | 599 | 121 | 727 | 599 | 121 | 727 | 599 | 121 | 727 | 599 | 1.21
35 9.70 6.45 1.50 9.50 6.47 1.47 7.98 6.67 1.20 7.98 6.67 1.20 7.98 6.67 1.20 7.98 6.67 1.20
wrl be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC cop Pl HC | COP Pl HC | COP Pl
-25 5.00 1.36 3.67 5.00 1.36 3.67 3.78 1.53 2.47 2.59 1.67 1.55 2.59 1.67 1.55 2.59 1.67 1.55
-20 6.21 1.55 3.99 6.21 1.55 3.99 4.66 1.74 2.68 3.10 1.87 1.66 2.77 2.07 1.34 2.77 2.07 1.34
-15 6.98 1.69 4.13 6.98 1.69 4.13 5.33 1.89 2.82 3.58 1.98 1.81 3.29 2.12 1.55 3.29 2.12 1.55
-10 8.14 1.89 4.31 7.34 2.02 3.64 5.48 2.20 2.49 4.08 2.38 1.71 4.08 2.38 1.71 4.08 2.38 1.71
7 861 | 201 | 428 | 740 | 210 | 352 | 554 | 234 | 237 | 461 | 243 | 190 | 461 | 243 | 190 | 461 | 243 | 1.90
-5 896 | 214 | 420 | 767 | 218 | 352 | 584 | 250 | 233 | 492 | 260 | 189 | 492 | 260 | 1.89 | 492 | 260 | 1.89
2 922 | 219 | 422 | 801 | 223 | 359 | 607 | 258 | 235 | 500 | 273 | 183 | 500 | 273 | 1.8 | 500 | 273 | 1.83
0 8.85 2.40 3.68 8.01 2.46 3.26 6.10 2.67 2.28 5.03 2.78 1.81 5.03 2.78 1.81 5.03 2.78 1.81
2 8.96 2.46 3.65 8.40 2.50 3.36 6.32 2.81 2.25 5.33 2.93 1.82 5.33 2.93 1.82 5.33 2.93 1.82
55 5 9.68 2.86 3.39 8.62 2.92 2.95 6.53 3.12 2.09 5.96 3.12 1.91 5.96 3.12 1.91 5.96 3.12 1.91
7 10.17 3.00 3.39 9.50 3.05 3.11 7.13 3.33 2.14 6.52 3.42 1.91 6.52 3.42 1.91 6.52 3.42 1.91
10 | 1037 | 345 | 3.29 | 917 | 335 | 274 | 702 | 360 | 195 | 611 | 370 | 165 | 611 | 370 | 165 | 611 | 3.70 | 165
12 | 1072 | 330 | 3.25 | 924 | 350 | 264 | 693 | 395 | 175 | 655 | 397 | 165 | 655 | 3.97 | 165 | 655 | 3.97 | 165
15 | 1048 | 353 | 297 | 924 | 379 | 244 | 692 | 404 | 171 | 671 | 406 | 165 | 671 | 406 | 165 | 671 | 406 | 165
20 10.25 3.85 2.66 9.07 4.10 2.21 6.81 4.37 1.56 6.04 4.44 1.36 6.04 4.44 1.36 6.04 4.44 1.36
25 10.35 4.20 2.46 9.08 4.60 1.97 6.81 4.92 1.38 6.66 4.94 1.35 6.66 4.94 1.35 6.66 4.94 1.35
30 10.04 4.87 2.06 9.09 5.16 1.76 7.35 5.47 1.34 7.35 5.47 1.34 7.35 5.47 1.34 7.35 5.47 1.34
35 959 | 545 | 1.76 | 913 | 549 | 166 | 810 | 584 | 139 | 810 | 584 | 139 | 810 | 584 | 139 | 810 | 584 | 1.39
wi | pB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | coP Pl HC | COP Pl
25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-20 6.12 1.50 4.08 5.97 1.57 3.80 4.57 1.77 2.58 3.04 1.97 1.54 2.92 1.99 1.47 2.92 1.99 1.47
-15 6.94 1.61 4.31 6.94 1.61 4.31 5.33 1.81 2.95 3.57 2.02 1.77 3.45 2.04 1.69 3.45 2.04 1.69
10 | 812 | 1.89 | 430 | 710 | 197 | 361 | 542 | 220 | 246 | 427 | 246 | 173 | 427 | 246 | 173 | 427 | 246 | 173
-7 8.58 1.95 4.40 7.12 2.03 3.51 5.31 2.35 2.26 4.80 2.50 1.92 4.80 2.50 1.92 4.80 2.50 1.92
-5 8.90 2.04 4.35 7.46 2.16 3.46 5.68 2.38 2.39 5.14 2.57 2.00 5.14 2.57 2.00 5.14 2.57 2.00
-2 9.18 2.06 4.44 7.46 2.22 3.36 5.68 2.42 2.35 4.83 2.60 1.86 4.83 2.60 1.86 4.83 2.60 1.86
0 8.73 2.27 3.85 8.01 2.32 3.45 6.10 2.53 2.42 4.82 2.73 1.77 4.82 2.73 1.77 4.82 2.73 1.77
2 882 | 233 | 378 | 835 | 236 | 354 | 637 | 260 | 245 | 510 | 287 | 178 | 510 | 287 | 178 | 510 | 2.87 | 178
&0 5 946 | 256 | 3.69 | 865 | 265 | 3.27 | 652 | 290 | 224 | 599 | 305 | 196 | 599 | 305 | 196 | 599 | 3.05 | 1.96
7 990 | 275 | 360 | 927 | 282 | 328 | 699 | 313 | 223 | 624 | 329 | 189 | 624 | 329 | 189 | 6.24 | 329 | 1.89
10 | 1018 | 294 | 346 | 928 | 301 | 308 | 7.00 | 345 | 203 | 610 | 361 | 169 | 610 | 361 | 1.69 | 610 | 3.61 | 1.69
12 10.41 3.10 3.36 9.23 3.29 2.81 6.90 3.78 1.83 6.51 3.82 1.70 6.51 3.82 1.70 6.51 3.82 1.70
15 | 1017 | 321 | 316 | 922 | 340 | 271 | 668 | 398 | 168 | 668 | 398 | 168 | 668 | 398 | 168 | 668 | 3.98 | 1.68
20 993 | 345 | 287 | 931 | 367 | 254 | 685 | 418 | 164 | 599 | 436 | 137 | 599 | 436 | 137 | 599 | 436 | 137
25 999 | 376 | 265 | 910 | 404 | 225 | 689 | 458 | 150 | 635 | 463 | 137 | 635 | 463 | 137 | 635 | 463 | 1.37
30 9.64 4.36 2.21 9.26 4.49 2.06 7.01 4.99 1.41 7.01 4.99 1.41 7.01 4.99 1.41 7.01 4.99 1.41
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
| 24 | Tehnicke upute Dizalice topline - Mono




Dio 2

TINDE Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | coP Pl HC | cOP Pl HC | coP Pl HC | cop Pl HC | coP Pl HC | COP | PI
-25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-20 6.10 147 | 416 6.10 147 | 416 [ 462 1.50 3.08 3.18 1.60 1.99 2.82 1.62 1.74 2.82 162 | 1.74
-15 6.81 157 | 434 | 681 157 | 434 | s.10 1.63 3.13 3.45 1.87 1.84 3.45 1.87 1.84 | 345 187 | 1.84
-10 8.01 178 | 4.49 7.40 1.84 | 4.03 5.60 1.87 2.99 4.10 2.12 1.93 4.10 2.12 1.93 410 | 212 1.93
-7 8.56 1.87 | 4.58 7.39 1.99 371 | 562 | 2.09 2.69 4.63 2.17 2.13 4.63 2.17 2.13 4.63 217 | 213
5 8.82 1.94 | 455 7.60 | 2.05 372 | 578 | 212 2.73 4.98 2.29 2.18 4.98 2.29 218 | 498 | 229 | 2.8
-2 9.14 | 201 [ 455 787 | 210 375 | 600 | 216 2.77 4.64 2.41 1.93 4.64 2.41 1.93 464 | 241 | 193
0 858 | 209 [ 410 | 815 2.18 374 | 621 [ 220 2.82 4.58 2.51 1.82 4.58 2.51 1.82 458 | 251 | 182
65 2 864 | 219 [ 394 | 828 [ 224 3.69 | 632 [ 230 2.74 4.86 2.48 1.96 4.86 2.48 196 | 486 | 248 [ 1.9
5 921 | 237 | 389 | 866 | 241 3.60 | 6.53 2.53 2.58 5.44 2.71 2.01 5.44 2.71 2.01 544 | 271 | 201
7 961 | 250 | 3.8 | 926 | 255 3.64 | 698 | 2.69 2.59 5.95 2.89 2.06 5.95 2.89 206 | 595 2.89 | 2.06
10 9.84 | 272 3.62 | 920 | 277 332 | 698 | 291 2.40 5.75 3.14 1.83 5.75 3.14 1.83 575 | 314 | 183
12 1005 | 2.88 | 349 | 928 | 2.94 316 | 7.00 | 3.08 2.27 6.16 3.20 1.92 6.16 3.20 1.92 616 | 320 | 1.92
15 9.81 297 | 331 [ 930 | 3.03 3.07 | 684 [ 327 2.09 6.31 3.30 1.91 6.31 3.30 1.91 6.31 330 [ 191
20 9.56 | 3.21 298 | 930 [ 3.26 286 | 691 [ 345 2.00 5.39 3.67 1.47 5.39 3.67 147 | 539 3.67 | 147
25 960 | 350 [ 274 | 922 3.54 261 | 700 [ 374 1.87 5.99 3.96 1.51 5.99 3.96 1.51 5.99 3.96 | 151
30 9.18 | 390 | 236 | 918 | 3.90 236 | 661 | 4.01 1.65 6.61 4.01 1.65 6.61 4.01 1.65 661 | 4.01 1.65
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
w1 | DB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | coP Pl HC | CcoP Pl HC | COP Pl HC | COP | PI
-25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-20 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-15 6.86 145 | 472 6.86 1.45 472 | 532 1.61 3.30 3.19 1.93 1.66 3.19 1.93 1.66 | 3.19 1.93 1.66
-10 7.86 159 | 494 | 711 175 | 406 | 543 1.91 2.84 3.99 2.12 1.88 3.99 2.12 1.88 | 3.99 212 | 1.88
-7 8.21 169 | 4.85 7.01 1.87 3.76 | 536 1.99 2.69 4.55 2.13 2.13 4.55 2.13 2.13 4.55 213 [ 213
5 8.43 178 | 473 7.20 1.96 3.67 | 546 [ 2.10 2.59 4.87 2.25 2.17 4.87 2.25 217 | 487 [ 225 [ 217
-2 8.78 182 | 4.83 7.39 1.99 371 | 561 [ 213 2.63 4.46 2.32 1.92 4.46 2.32 1.92 446 | 232 | 192
0 8.37 191 [ 4.38 758 | 2.03 374 | 569 | 219 2.60 4.50 2.38 1.89 4.50 2.38 1.89 450 | 238 | 1.89
70 2 840 | 203 [ 413 | 840 | 2.03 4.13 638 | 223 2.86 4.59 2.42 1.89 4.59 2.42 1.89 4.59 2.42 1.89
5 890 | 218 [ 408 [ 890 | 218 | 4.08 | 6.53 2.37 2.76 5.14 2.58 1.99 5.14 2.58 1.99 514 | 258 | 1.99
7 9.23 231 | 400 [ 9.23 231 | 400 | 7.03 2.60 2.70 5.62 2.82 2.00 5.62 2.82 200 | 562 2.82 | 2.00
10 9.43 2.45 3.85 | 9.43 2.45 385 | 694 [ 278 2.49 5.36 3.02 1.77 5.36 3.02 177 | 536 [ 302 [ 177
12 9.66 | 261 3.70 | 966 [ 2.61 3.70 | 6.93 2.92 2.37 5.75 3.11 1.85 5.75 3.11 1.85 575 | 311 | 185
15 9.40 | 268 [ 351 | 9.40 [ 2.68 351 | 689 [ 2.98 231 5.90 3.14 1.88 5.90 3.14 188 | 590 [ 314 [ 1.88
20 921 | 287 [ 321 | 921 | 287 321 | 692 | 317 2.18 5.86 3.34 175 5.86 3.34 1.75 5.8 | 334 | 175
25 9.18 | 304 [ 3.02 | 918 [ 3.04 3.02 | 694 | 314 2.21 5.61 3.53 1.59 5.61 3.53 1.59 561 | 353 1.59
30 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
wil bs Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | CcOP Pl HC | cop Pl HC | cop Pl HC | COP | PI
-25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-20 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-15 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-10 7.77 151 | 5.16 7.14 158 | 451 | 540 | 161 3.36 3.92 1.83 2.14 3.92 1.83 214 | 392 183 | 2.14
-7 8.10 1.62 500 | 7.12 1.73 412 | 535 1.76 3.04 4.12 1.99 2.07 4.12 1.99 207 | 412 199 | 2.07
5 8.31 168 | 494 | 7.26 178 | 407 | 547 1.82 3.01 4.23 2.04 2.07 4.23 2.04 207 | 423 204 | 2.07
-2 8.63 176 | 4.89 7.81 182 | 428 | 5.89 1.85 3.18 4.31 2.08 2.07 4.31 2.08 207 | 431 208 | 2.07
0 8.01 184 | 436 | 801 184 | 436 | 5.99 1.87 3.21 4.40 2.11 2.09 4.40 2.11 2.09 440 | 211 | 2.09
75 2 8.14 189 [ 430 | 814 189 | 430 [ 6.19 1.95 3.18 4.51 2.16 2.08 4.51 2.16 208 | 451 216 | 2.08
5 8.60 195 | 442 | 860 1.95 442 | 646 | 214 3.02 4.80 2.42 1.99 4.80 2.42 1.99 480 | 242 | 1.99
7 8.85 205 | 432 | 885 205 | 432 | 655 | 231 2.84 5.26 2.57 2.05 5.26 2.57 2.05 526 | 257 | 205
10 891 | 223 3.99 | 891 [ 2.23 399 | 681 | 256 2.66 4.87 2.66 1.83 4.87 2.66 1.83 487 | 266 | 183
12 9.12 2.35 3.88 | 9.12 2.35 3.88 | 697 | 2.68 2.60 5.22 2.78 1.88 5.22 2.78 188 | 522 278 | 1.88
15 894 | 243 3.68 | 894 | 243 3.68 | 681 | 274 2.49 5.37 2.84 1.89 5.37 2.84 1.89 537 | 284 | 1.89
20 889 | 265 336 | 889 | 2.65 336 | 678 | 2.80 2.42 4.59 3.08 1.49 4.59 3.08 1.49 459 | 308 | 149
25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
30 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Kratice:
LWT: Temperatura polaznog voda (°C)
DB: Temperatura suhog termometra (dry-bulb) vanjskog zraka (°C)
HC: Ukupni ucin grijanja (kW)
Pl: Ulazna snaga (kW)
Tehnicke upute Dizalice topline - Mono | 25 |




Dio 2

Ucin grijanja 16 kW jedinice

wil pe Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP | PI HC | coP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI HC | COP | PI

-25 950 | 199 | 477 | 950 | 199 | 477 [ 950 | 199 | 477 | 647 | 226 | 287 | 298 | 256 | 117 | 298 | 256 | 1.17

20 | 1126 | 237 | 475 [ 1126 | 237 | 475 | 973 | 254 | 38 | 653 | 272 | 240 [ 377 | 311 [ 121 | 377 | 341 [ 121

-15 12.59 2.63 4.78 12.59 2.63 4.78 9.45 3.07 3.08 6.18 3.26 1.90 4.37 3.77 1.16 4.37 3.77 1.16

-10 13.33 2.76 4.84 12.68 2.84 4.47 9.54 3.24 2.95 6.32 3.54 1.78 4.69 3.99 1.18 4.69 3.99 1.18

-7 13.66 2.87 4.75 12.66 3.06 4.14 9.31 3.74 2.49 6.35 4.10 1.55 5.41 4.44 1.22 5.41 4.44 1.22

-5 1412 | 311 | 453 [ 1276 | 330 | 387 | 948 | 375 | 253 | 634 | 423 | 150 | 560 | 455 [ 123 | 560 | 455 | 1.23

2 1453 | 342 | 425 [ 1262 | 368 | 343 | 963 | 420 | 229 | 636 | 471 | 135 | 48 | 522 | 093 | 48 | 522 | 093

0 1483 | 364 | 408 | 1256 | 396 | 317 | 945 | 459 | 206 | 627 | 510 | 123 | 502 | 542 | 093 | 502 | 542 | 093

2 1503 | 384 | 391 [ 1265 | 424 | 298 | 946 | 493 | 192 | 645 | 541 | 119 | 538 | 58 | 093 | 538 | 580 | 0.93

25 5 16.61 4.48 3.71 14.00 4.99 2.80 10.59 5.95 1.78 7.06 6.67 1.06 5.85 7.00 0.84 5.85 7.00 0.84

7 18.67 5.02 3.72 14.95 5.68 2.63 11.19 6.44 1.74 7.50 7.28 1.03 6.24 7.44 0.84 6.24 7.44 0.84

10 20.15 5.81 3.47 15.07 7.12 2.12 11.31 7.86 1.44 7.58 8.85 0.86 7.25 8.95 0.81 7.25 8.95 0.81

12 [ 2080 | 632 [ 329 | 1503 | 778 | 193 [ 1126 | 870 | 129 | 771 [ 979 | 079 | 771 [ 979 | 079 | 771 | 979 | 079

15 1918 | 660 | 291 [ 1508 | 804 | 1.88 | 1123 | 916 | 123 | 778 | 1026 | 076 | 7.78 | 1026 | 076 | 7.78 | 1026 | 0.76

20 | 1684 | 751 | 224 | 1504 | 819 | 184 [ 1132 | 9.8 | 115 | 746 | 1100 | 068 | 662 | 1124 | 059 | 662 | 11.24 | 0.59

25 17.20 8.27 2.08 14.89 9.12 1.63 11.38 10.81 1.05 7.48 11.73 0.64 7.40 11.79 0.63 7.40 11.79 0.63

30 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
ot | oB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl

-25 9.03 1.82 4.96 9.03 1.82 4.96 9.03 1.82 4.96 6.06 1.99 3.05 2.78 2.25 1.24 2.78 2.25 1.24

-20 10.78 2.07 5.21 10.78 2.07 5.21 9.38 2.17 4.32 6.19 2.40 2.58 3.56 2.76 1.29 3.56 2.76 1.29

15 | 1213 | 241 | 503 [ 1213 | 241 [ 503 | 932 | 272 | 343 | 613 | 28 | 215 | 419 | 336 | 125 | 419 | 336 | 1.25

10 | 12.81 | 250 | 512 [ 1271 | 252 | 505 | 940 | 2.8 | 329 | 624 | 310 | 201 | 458 | 358 | 128 | 458 | 358 | 1.28

7 1343 | 267 | 502 | 1264 | 280 | 451 | 931 | 333 | 2580 | 637 | 372 | 171 | 539 | 403 | 134 | 539 | 403 | 134

-5 1360 | 282 | 482 | 1265 | 293 | 432 | 942 | 330 | 28 | 620 | 366 | 170 | 538 | 410 | 131 | 538 | 410 | 131

-2 14.02 3.10 4.53 12.40 3.29 3.77 9.47 3.68 2.57 6.47 3.99 1.62 4.66 4.56 1.02 4.66 4.56 1.02

0 14.31 3.29 4.35 12.54 3.51 3.58 9.45 3.98 2.37 6.18 4.35 1.42 4.74 4.63 1.02 4.74 4.63 1.02

2 14.50 3.47 4.18 12.64 3.72 3.40 9.50 4.26 2.23 6.21 4.61 1.35 5.16 5.02 1.03 5.16 5.02 1.03

0 5 16.01 | 403 | 3.97 | 1418 | 433 | 328 | 1037 | 516 | 201 | 7.04 | 564 | 125 | 554 | 592 [ 093 | 554 | 592 | 093

7 17.89 | 449 | 398 | 1523 | 4.8 | 343 | 1125 | 550 | 2.04 | 752 | 6.08 | 124 | 598 | 633 | 094 | 598 | 633 | 094

10 [ 1922 | 515 | 373 [ 1519 | 593 | 256 | 1117 | 662 | 169 | 743 | 746 | 1.00 | 691 | 752 | 092 | 691 | 752 | 0.92

12 19.84 | 559 | 355 | 1503 | 665 | 226 | 1120 | 729 | 154 | 772 | 801 | 096 | 732 | 810 | 090 | 732 | 810 | 0.90

15 18.32 5.80 3.16 15.03 6.80 2.21 11.43 7.56 1.51 7.59 8.73 0.87 7.59 8.73 0.87 7.59 8.73 0.87

20 16.17 6.55 2.47 15.00 7.26 2.07 11.25 8.36 1.35 7.50 9.22 0.81 6.37 9.36 0.68 6.37 9.36 0.68

25 16.57 7.17 2.31 15.04 7.58 1.98 11.19 8.99 1.24 7.46 9.53 0.78 7.11 9.62 0.74 7.11 9.62 0.74

30 | 1563 | 879 [ 178 | 1489 | 934 | 159 [ 1134 [ 1062 | 107 | 786 | 1126 | 070 | 778 [ 1127 | 069 | 7.78 | 11.27 | 0.69

35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Wi | be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl

25 | 88 | 174 | 508 | 88 | 174 | 508 | 88 | 176 | 502 | 621 | 1.8 | 336 | 268 | 202 | 133 | 268 | 202 | 1.33

20 | 1056 | 196 | 539 | 1056 | 1.96 | 539 | 930 | 207 | 450 | 625 | 220 | 2.85 | 3.47 | 250 | 139 | 3.47 | 250 | 1.39

15 | 1196 | 227 | 528 | 11.96 | 223 | 537 | 925 | 250 | 370 | 635 | 262 | 242 | 416 | 297 | 140 | 416 | 297 | 1.40

-10 12.55 2.33 5.39 12.55 2.33 5.39 9.39 2.56 3.66 6.32 2.88 2.19 4.50 3.28 1.37 4.50 3.28 1.37

-7 13.18 2.48 5.31 12.70 2.50 5.08 9.41 2.90 3.24 6.44 3.35 1.92 5.25 3.58 1.47 5.25 3.58 1.47

-5 13.38 2.62 5.10 12.55 2.71 4.64 9.44 3.01 3.14 6.27 3.28 1.91 5.08 3.62 1.40 5.08 3.62 1.40

2 13.78 | 287 | 48 [ 1247 | 301 | 414 | 951 | 333 | 28 | 633 | 360 | 176 | 457 | 412 | 111 | 457 | 412 | 111

0 1405 | 303 | 464 | 128 | 317 | 403 | 964 | 356 | 271 | 630 | 387 | 1.63 | 473 | 433 | 1.09 | 473 | 433 | 1.09

2 1427 | 320 | 446 | 1280 | 320 | 400 | 972 | 380 | 255 | 635 | 409 | 155 | 507 | 450 | 113 | 507 | 450 | 1.13

3 5 1577 | 372 | 424 [ 1420 | 392 | 363 | 1049 | 457 | 230 | 702 | 49 | 142 | 536 | 518 | 1.03 | 536 | 518 | 1.03

7 17.57 4.13 4.25 15.00 4.40 3.41 11.17 4.89 2.28 7.50 5.31 1.41 5.87 5.61 1.05 5.87 5.61 1.05

10 18.31 4.58 4.00 14.94 5.04 2.97 11.24 5.51 2.04 7.49 6.09 1.23 6.42 6.22 1.03 6.42 6.22 1.03

12 18.87 4.93 3.82 15.01 5.52 2.72 11.29 5.99 1.88 8.35 6.45 1.29 6.82 6.71 1.02 6.82 6.71 1.02

15 | 1744 | 510 | 342 [ 1503 | 561 | 268 | 1137 | 623 | 1.8 | 744 | 698 | 1.07 | 709 | 720 [ 099 | 709 | 720 [ 0.99

20 | 1544 | 570 [ 271 | 1500 | 609 | 246 [ 1125 | 692 | 162 | 750 | 748 | 100 | 597 [ 799 | 075 | 597 | 799 | 0.75

25 | 1582 | 618 | 256 | 1497 | 645 | 232 [ 1111 | 748 | 149 | 751 | 830 | 090 | 6.68 | 847 | 079 | 6.68 | 847 | 079

30 | 1495 | 747 [ 200 | 1495 | 747 | 200 [ 1130 | 860 | 131 | 766 | 891 | 08 | 730 | 9.00 | 081 | 730 | 9.00 | 081

35 13.82 9.45 1.46 13.82 9.45 1.46 11.09 10.10 1.10 8.07 10.43 0.77 7.97 10.45 0.76 7.97 10.45 0.76
T | B Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl

-25 8.64 1.56 5.53 8.64 1.56 5.53 8.64 1.56 5.53 6.26 1.74 3.60 2.74 1.89 1.45 2.74 1.89 1.45

20 | 1039 | 183 | 568 | 1039 | 18 | 568 | 932 | 1.90 | 491 | 633 | 209 | 303 | 357 | 231 | 155 | 357 | 231 | 155

-15 11.78 2.05 5.74 11.78 2.05 5.74 9.30 2.24 4.14 6.47 2.41 2.69 3.99 2.59 1.54 3.99 2.59 1.54

-10 12.31 2.08 5.92 12.31 2.08 5.92 9.38 2.34 4.00 6.28 2.59 2.43 4.63 2.98 1.55 4.63 2.98 1.55

7 12.95 | 231 | 561 | 1259 | 236 | 533 | 953 | 279 | 342 | 641 | 311 | 206 | 536 | 339 | 158 | 536 | 339 | 1.58

-5 13.14 2.40 5.46 12.56 2.49 5.05 9.46 2.75 3.43 6.33 2.97 2.13 5.43 3.45 1.57 5.43 3.45 1.57

-2 13.54 2.65 5.11 12.64 2.74 4.61 9.42 3.03 3.11 6.28 3.24 1.94 5.34 3.62 1.47 5.34 3.62 1.47

0 13.83 2.81 4.93 12.85 2.90 4.43 9.68 3.21 3.02 6.38 3.44 1.85 5.63 3.78 1.49 5.63 3.78 1.49

40 2 14.02 2.95 4.75 13.14 3.05 4.31 9.77 3.41 2.86 6.45 3.63 1.78 5.90 3.92 1.51 5.90 3.92 1.51

5 15.49 3.42 4.53 14.20 3.55 4.00 10.58 4.10 2.58 7.19 4.28 1.68 6.70 4.38 1.53 6.70 4.38 1.53

7 1721 | 378 | 455 | 1512 | 3.97 | 3.81 | 11.26 | 432 | 261 | 738 | 48 | 153 | 738 | 48 | 153 | 738 | 48 | 153

10 17.92 4.18 4.29 14.99 4.48 3.34 11.16 4.85 2.30 7.64 5.36 1.43 7.64 5.36 1.43 7.64 5.36 1.43

12 | 1846 | 448 | 412 | 1510 | 4.89 | 3.09 | 11.21 | 528 | 212 | 7.98 | 562 | 142 | 798 | 562 | 1.42 | 798 | 562 | 142

15 | 1711 | 463 | 369 | 1511 | 495 | 3.05 | 1131 | 549 | 206 | 844 | 608 | 139 | 844 | 608 | 139 | 844 | 608 | 139

20 | 1524 | 511 | 298 | 1500 | 535 | 2.80 | 11.25 | 604 | 186 | 750 | 636 | 1.18 | 669 | 648 | 103 | 669 | 648 | 103

25 | 1560 | 554 | 282 | 1498 | 570 | 263 | 1115 | 653 | 171 | 752 | 687 | 1.09 | 752 | 687 | 109 | 752 | 687 | 1.09

30 | 1474 | 661 | 223 | 1474 | 661 | 223 | 1169 | 740 | 158 | 823 | 779 | 106 | 823 | 779 | 106 | 823 | 779 | 1.06

35 13.63 8.17 1.67 13.63 8.17 1.67 11.25 8.59 1.31 8.96 8.83 1.01 8.96 8.83 1.01 8.96 8.83 1.01
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Dio 2

TINDE Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC cop Pl HC | COP Pl HC | COP Pl
-25 8.45 1.48 5.70 8.45 1.48 5.70 8.45 1.48 5.70 6.35 1.59 3.99 3.16 1.77 1.79 3.16 1.77 1.79
-20 10.59 1.78 5.94 10.59 1.70 6.22 9.46 1.78 5.30 6.33 1.99 3.18 4.07 2.14 1.90 4.07 2.14 1.90
15 [ 1260 | 1.90 | 611 | 1160 | 190 | 611 | 934 | 212 | 440 | 640 | 229 | 280 | 452 | 237 | 190 | 452 | 237 | 190
10 | 1208 | 2.04 | 592 | 1208 | 204 | 592 | 935 | 223 | 419 | 611 | 251 | 244 | 519 | 269 | 193 | 519 | 269 | 1.93
7 12.50 | 225 | 556 | 1250 | 2.25 | 556 | 958 | 253 | 378 | 605 | 291 | 208 | 58 | 298 | 197 | 58 | 298 | 197
-5 12.89 | 225 | 572 | 1256 | 229 | 549 | 946 | 253 | 375 | 602 | 301 | 200 | 602 | 301 | 200 | 602 | 301 | 2.00
-2 13.28 2.45 5.43 12.66 2.51 5.05 9.43 2.75 3.42 6.29 3.18 1.98 6.29 3.18 1.98 6.29 3.18 1.98
0 13.57 2.59 5.24 13.17 2.63 5.01 9.71 2.92 3.33 6.68 3.31 2.02 6.68 3.31 2.02 6.68 3.31 2.02
2 13.77 2.73 5.04 13.10 2.75 4.76 9.79 3.07 3.18 7.00 3.42 2.04 7.00 3.42 2.04 7.00 3.42 2.04
a 5 1519 | 315 | 483 | 1418 | 324 | 438 | 1072 | 3.68 | 292 | 719 | 385 | 18 | 719 | 3.8 | 187 | 719 | 3.8 | 187
7 16.85 | 347 | 485 | 1500 | 335 | 448 | 1143 | 3.90 | 293 | 798 | 426 | 18 | 798 | 426 | 188 | 798 | 426 | 188
10 | 1750 | 381 | 460 | 1501 | 402 | 373 | 1124 | 435 | 259 | 830 | 467 | 178 | 830 | 467 | 178 | 830 | 467 | 178
12 | 1804 | 407 | 443 | 1512 | 424 | 357 | 1132 | 466 | 243 | 860 | 48 | 178 | 860 | 484 | 178 | 860 | 484 | 178
15 16.72 4.20 3.98 15.14 4.38 3.46 11.21 4.83 2.32 9.18 5.26 1.74 9.18 5.26 1.74 9.18 5.26 1.74
20 15.01 4.62 3.25 15.01 4.62 3.25 11.25 5.33 2.11 7.42 5.61 1.32 7.42 5.61 1.32 7.42 5.61 1.32
25 15.36 4.99 3.08 14.96 5.07 2.95 11.17 5.75 1.94 8.34 5.96 1.40 8.34 5.96 1.40 8.34 5.96 1.40
30 | 1448 | 586 | 247 | 1448 | 586 | 247 | 1118 | 650 | 172 | 914 | 665 | 138 | 914 | 665 | 138 | 914 | 665 | 1.38
35 [ 1338 | 710 | 188 | 1338 | 710 | 1.8 | 11.35 | 737 | 154 | 1001 | 748 | 134 | 1001 | 748 | 134 [ 1001 | 748 [ 134
w1 | DB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC copP Pl HC | coP Pl HC | COP Pl
25 | 826 | 138 | 601 | 826 | 138 | 601 | 826 | 138 | 601 | 635 | 148 | 428 | 336 | 163 | 206 | 3.36 | 1.63 | 2.06
20 | 999 | 163 | 614 | 999 | 163 | 614 | 948 | 166 | 572 | 632 | 185 | 342 | 432 | 198 | 218 | 432 | 1.98 | 218
15 | 1160 | 177 | 656 | 1160 | 1.77 | 656 | 9.41 | 193 | 488 | 630 | 205 | 3.07 | 479 | 217 | 221 | 479 | 217 | 2.21
-10 11.70 1.90 6.15 11.70 1.90 6.15 9.35 2.03 4.60 6.11 2.16 2.83 5.42 2.44 2.22 5.42 2.44 2.22
-7 12.23 2.05 5.96 12.23 2.05 5.96 9.45 2.24 4.22 6.43 2.60 2.47 6.11 2.66 2.30 6.11 2.66 2.30
-5 12.28 2.11 5.83 12.28 2.11 5.83 9.32 2.31 4.03 6.31 2.71 2.33 6.31 2.71 2.33 6.31 2.71 2.33
-2 13.02 2.26 5.75 12.78 2.29 5.59 9.43 2.52 3.75 6.85 2.83 2.42 6.85 2.83 2.42 6.85 2.83 2.42
0 13.28 | 238 | 558 | 1315 | 239 | 550 | 970 | 2.65 | 3.67 | 723 | 296 | 244 | 723 | 296 | 244 | 723 | 296 | 244
5 2 1349 | 251 | 537 | 13.05 | 255 | 513 | 979 | 278 | 3.52 | 758 | 308 | 246 | 758 | 3.08 | 246 | 758 | 3.08 | 246
5 1487 | 289 | 514 | 1413 | 2.95 | 479 | 1074 | 331 | 3.25 | 838 | 357 | 235 | 838 | 357 | 235 | 838 | 357 | 235
7 16.42 3.18 5.17 15.06 3.25 4.64 11.26 3.50 3.21 8.95 3.78 2.37 8.95 3.78 2.37 8.95 3.78 2.37
10 17.06 3.47 4.92 15.16 3.59 4.22 11.28 3.87 2.92 8.90 4.12 2.16 8.90 4.12 2.16 8.90 4.12 2.16
12 17.55 3.69 4.76 15.10 3.87 3.90 11.17 4.13 2.70 9.38 4.32 2.17 9.38 4.32 2.17 9.38 4.32 2.17
15 16.29 3.80 4.29 15.14 3.92 3.87 11.28 4.24 2.66 9.85 4.59 2.14 9.85 4.59 2.14 9.85 4.59 2.14
20 | 1477 | 413 | 357 | 1477 | 413 | 357 | 1112 | 449 | 248 | 774 | 489 | 158 | 774 | 489 | 158 | 774 | 489 | 1.58
25 | 1509 | 439 | 343 | 1489 | 443 | 336 | 1117 | 497 | 225 | 861 | 519 | 166 | 861 | 519 | 166 | 861 | 519 | 1.66
30 | 1419 | 520 | 273 | 1419 | 520 | 273 | 1119 | 569 | 197 | 957 | 584 | 164 | 957 | 584 | 164 | 957 | 584 | 1.64
35 13.09 6.23 2.10 13.09 6.23 2.10 11.07 6.35 1.74 10.34 6.41 1.61 10.34 6.41 1.61 10.34 6.41 1.61
wrl be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC cop Pl HC | COP Pl HC | COP Pl
25 8.18 1.30 6.30 8.18 1.30 6.30 8.18 1.30 6.30 6.36 1.44 4.42 3.71 1.53 2.43 3.71 1.53 2.43
-20 9.82 1.56 6.28 9.82 1.56 6.28 9.50 1.58 6.00 6.32 1.76 3.58 4.73 1.85 2.55 4.73 1.85 2.55
-15 11.19 1.79 6.26 11.19 1.79 6.26 9.60 1.89 5.07 6.29 2.02 3.11 5.39 2.06 2.62 5.39 2.06 2.62
-10 11.30 1.90 5.95 11.30 1.90 5.95 9.43 2.02 4.67 6.20 2.24 2.77 6.01 2.28 2.64 6.01 2.28 2.64
7 1240 | 205 | 605 | 1240 | 2.05 | 605 | 946 | 216 | 438 | 720 | 226 | 318 | 653 | 232 | 282 | 653 | 232 | 282
-5 11.85 | 209 | 568 | 11.85 | 2.09 | 568 | 933 | 218 | 428 | 68 | 240 | 283 | 68 | 240 | 283 | 680 | 240 | 283
2 1228 | 218 | 564 | 1228 | 218 | 564 | 953 | 233 | 408 | 691 | 258 | 268 | 691 | 258 | 268 | 691 | 258 | 268
0 12.91 2.26 5.70 12.91 2.26 5.70 9.81 2.45 4.01 7.28 2.69 2.71 7.28 2.69 2.71 7.28 2.69 2.71
2 13.10 2.45 5.35 13.10 2.45 5.35 9.92 2.57 3.85 7.64 2.80 2.73 7.64 2.80 2.73 7.64 2.80 2.73
55 5 14.74 2.66 5.54 14.27 2.75 5.19 10.82 3.05 3.55 9.12 3.21 2.84 9.12 3.21 2.84 9.12 3.21 2.84
7 16.00 2.81 5.70 15.00 2.85 5.26 11.22 3.17 3.54 9.75 3.39 2.88 9.75 3.39 2.88 9.75 3.39 2.88
10 | 1689 | 3.4 | 538 | 1499 | 334 | 449 | 1119 | 352 | 348 | 905 | 370 | 244 | 905 | 370 | 244 | 9.05 | 3.70 | 244
12 | 1736 | 338 | 513 | 1500 | 356 | 422 | 11.20 | 378 | 297 | 959 | 390 | 246 | 959 | 3.90 | 246 | 959 | 3.90 | 2.46
15 | 1614 | 353 | 458 | 1495 | 361 | 414 | 11.29 | 3.85 | 293 | 1006 | 414 | 243 | 1006 | 414 | 243 | 1006 | 4.14 | 243
20 14.72 3.79 3.88 14.72 3.79 3.88 11.05 4.09 2.70 7.98 4.46 1.79 7.98 4.46 1.79 7.98 4.46 1.79
25 15.00 4.14 3.63 15.00 4.14 3.63 11.31 4.62 2.45 9.12 4.77 1.91 9.12 4.77 1.91 9.12 4.77 1.91
30 14.09 4.75 2.97 14.09 4.75 2.97 11.10 5.06 2.19 9.92 5.19 1.91 9.92 5.19 1.91 9.92 5.19 1.91
35 | 1299 | 550 | 236 | 1299 | 550 | 236 | 11.27 | 560 | 201 | 1078 | 563 | 191 | 1078 | 569 | 1.89 | 1078 | 569 | 1.89
wi | pB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | coP Pl HC | COP Pl
25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
20 | 937 | 145 | 645 | 937 | 145 | 645 | 937 | 145 | 645 | 626 | 162 | 3.87 | 492 | 168 | 292 | 492 | 168 | 2.92
15 | 1045 | 167 | 624 | 1045 | 167 | 624 | 937 | 173 | 542 | 616 | 185 | 333 | 570 | 1.88 | 3.03 | 570 | 1.88 | 3.03
10 | 1085 | 1.75 | 620 | 1085 | 1.79 | 607 | 9.49 | 187 | 508 | 639 | 212 | 301 | 639 | 212 | 301 | 639 | 212 | 3.01
-7 11.65 1.84 6.32 11.65 1.88 6.19 9.49 1.96 4.85 7.54 2.17 3.47 7.54 2.17 3.47 7.54 2.17 3.47
-5 11.39 1.87 6.10 11.39 1.91 5.98 9.32 2.02 4.61 7.08 2.25 3.15 7.08 2.25 3.15 7.08 2.25 3.15
-2 11.54 1.97 5.86 11.54 2.01 5.74 9.46 2.08 4.56 7.12 2.31 3.08 7.12 2.31 3.08 7.12 2.31 3.08
0 11.91 2.04 5.83 11.91 2.08 5.72 9.74 2.17 4.48 7.52 2.41 3.12 7.52 2.41 3.12 7.52 2.41 3.12
2 12.18 2.14 5.70 12.18 2.18 5.59 9.85 2.27 4.33 7.89 2.51 3.15 7.89 2.51 3.15 7.89 2.51 3.15
&0 5 1419 | 249 | 570 | 1419 | 249 | 570 | 1075 | 2.67 | 403 | 891 | 287 | 310 | 891 | 287 | 310 | 891 | 2.8 | 3.0
7 1559 | 263 | 593 | 1510 | 2.68 | 564 | 1110 | 2.88 | 3.85 | 955 | 3.04 | 314 | 955 | 3.04 | 314 | 955 | 3.04 | 3.14
10 16.34 2.82 5.79 15.00 2.94 5.11 11.25 3.13 3.59 9.12 3.29 2.77 9.12 3.29 2.77 9.12 3.29 2.77
12 16.78 3.05 5.50 14.97 3.17 4.72 11.17 3.35 3.34 9.66 3.45 2.80 9.66 3.45 2.80 9.66 3.45 2.80
15 15.61 3.14 4.97 15.04 3.20 4.69 11.26 3.43 3.29 10.19 3.68 2.77 10.19 3.68 2.77 10.19 3.68 2.77
20 | 1403 | 335 | 418 | 1403 | 335 | 418 | 1118 | 360 | 310 | 816 | 3.96 | 206 | 816 | 396 | 206 | 816 | 3.96 | 2.06
25 | 1467 | 373 | 393 | 1467 | 373 | 3.93 | 11.25 | 409 | 275 | 940 | 425 | 221 | 940 | 425 | 221 | 940 | 425 | 2.1
30 13.75 4.24 3.24 13.75 4.24 3.24 11.31 4.50 2.51 10.20 4.59 2.22 10.20 4.59 2.22 10.20 4.59 2.22
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Wt be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl
-25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-20 8.66 1.39 6.21 8.66 1.39 6.21 8.66 1.39 6.21 6.29 1.41 4.47 4.66 1.51 3.08 4.66 1.51 3.08
15 | 967 | 152 | 636 | 967 | 152 | 636 | 920 | 155 | 593 | 622 | 173 [ 360 | 564 | 179 [ 345 | 564 | 179 | 3.15
10 | 1037 | 172 | 602 | 1037 | 172 | 602 | 944 | 176 | 537 | 646 | 201 | 322 | 646 | 201 | 322 | 646 | 201 | 3.22
7 10.85 | 1.79 | 6.05 | 10.85 | 1.79 | 605 | 9.40 | 1.8 | 516 | 668 | 202 | 331 | 668 | 202 | 331 | 668 | 202 | 331
5 1083 | 1.81 | 598 | 10.83 | 1.81 | 598 | 943 | 1.90 | 496 | 694 | 206 | 337 | 694 | 206 | 337 | 694 | 206 | 337
-2 10.89 1.90 5.72 10.89 1.90 5.72 9.52 1.94 4.92 6.90 2.10 3.29 6.90 2.10 3.29 6.90 2.10 3.29
0 11.29 1.94 5.83 11.29 1.94 5.83 9.67 2.00 4.84 7.22 2.16 3.34 7.22 2.16 3.34 7.22 2.16 3.34
65 2 11.32 2.01 5.63 11.32 2.01 5.63 9.85 2.08 4.74 7.57 2.24 3.38 7.57 2.24 3.38 7.57 2.24 3.38
5 1321 | 236 | 560 | 13.21 | 236 | 560 | 10.62 | 242 | 438 | 852 | 256 | 332 | 852 | 256 | 332 | 852 | 256 | 3.32
7 1471 | 243 | 606 | 1471 | 243 | 606 | 1139 | 255 | 446 | 906 | 279 | 325 | 9.06 | 279 | 325 [ 9.06 | 279 | 3.25
10 [ 15.00 | 2.61 [ 575 | 15.00 [ 2.61 | 575 [ 11.20 | 270 | 414 | 874 | 292 | 299 | 874 | 292 [ 299 [ 874 | 292 | 2.99
12 [ 1535 | 272 | 565 | 1517 | 274 | 553 [ 11.26 | 2.90 | 388 | 928 | 3.07 | 303 | 928 | 307 [ 3.03 [ 928 | 3.07 | 3.03
15 15.04 2.81 5.36 15.04 2.81 5.36 11.17 3.03 3.69 9.84 3.28 3.00 9.84 3.28 3.00 9.84 3.28 3.00
20 13.09 3.06 4.27 13.09 3.06 4.27 11.25 3.20 3.52 7.87 3.53 2.23 7.87 3.53 2.23 7.87 3.53 2.23
25 14.27 3.31 4.32 14.27 3.31 4.32 11.13 3.63 3.07 9.14 3.78 2.42 9.14 3.78 2.42 9.14 3.78 2.42
30 | 1337 | 379 [ 352 | 1337 | 379 | 352 [ 1121 | 398 | 2.8 | 992 [ 407 [ 244 [ 992 | 407 [ 244 [ 992 | 407 [ 244
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
w1 | DB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | CcOP Pl HC | COP Pl
25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
20 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
15 | 917 | 153 | 599 | 917 | 153 | 599 | 917 | 153 | 599 | 635 | 161 | 393 | 547 | 165 | 332 | 547 | 165 | 3.32
-10 9.99 1.67 5.98 9.99 1.67 5.98 9.96 1.69 5.88 6.50 1.92 3.40 6.50 1.92 3.40 6.50 1.92 3.40
-7 10.61 1.73 6.14 10.61 1.73 6.14 9.57 1.78 5.38 7.04 1.96 3.59 6.90 1.96 3.52 6.90 1.96 3.52
-5 10.38 1.75 5.92 10.38 1.75 5.92 9.59 1.79 5.36 7.13 1.97 3.61 7.13 1.97 3.61 7.13 1.97 3.61
-2 10.45 1.79 5.84 10.45 1.79 5.84 9.64 1.84 5.23 6.98 2.00 3.49 6.98 2.00 3.49 6.98 2.00 3.49
0 1045 | 1.82 | 573 | 1045 | 1.8 | 573 | 9.89 | 1.87 | 529 | 7.26 | 205 | 354 | 7.6 | 205 | 354 | 726 | 205 | 3.54
7 2 1068 | 1.88 | 570 | 10.68 | 1.88 | 570 | 1010 | 1.92 | 525 | 753 | 209 | 360 | 753 | 209 | 3.60 | 753 | 2.09 | 3.60
5 1290 | 213 | 607 | 12.90 | 2.3 | 607 | 10.65 | 2.9 | 487 | 844 | 238 | 355 | 844 | 238 | 355 | 844 | 238 | 3.55
7 13.59 2.19 6.22 13.59 2.19 6.22 11.16 2.32 4.81 8.72 2.52 3.45 8.72 2.52 3.45 8.72 2.52 3.45
10 13.71 2.44 5.61 13.71 2.44 5.61 11.25 2.51 4.48 8.67 2.70 3.22 8.67 2.70 3.22 8.67 2.70 3.22
12 13.87 2.58 5.38 13.87 2.58 5.38 11.19 2.65 4.22 9.24 2.84 3.26 9.24 2.84 3.26 9.24 2.84 3.26
15 14.32 2.64 5.42 14.32 2.64 5.42 11.23 2.90 3.87 9.82 3.04 3.23 9.82 3.04 3.23 9.82 3.04 3.23
20 | 1314 | 286 | 460 | 1314 | 2.8 | 460 | 1136 | 291 | 3.90 | 7.87 | 3.28 | 240 | 7.87 | 328 | 240 | 7.87 | 3.28 | 240
25 | 1345 | 312 | 432 | 1345 | 312 | 432 | 1117 | 327 | 341 | 921 | 351 | 262 | 921 | 351 | 262 | 921 | 351 | 2.62
30 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
wi | be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl HC | COP Pl
-25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-20 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-15 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
-10 9.69 1.43 6.79 9.69 1.43 6.79 9.55 1.45 6.59 6.26 1.74 3.61 6.26 1.74 3.61 6.26 1.74 3.61
-7 10.06 1.57 6.42 10.06 1.57 6.42 9.48 1.60 5.93 6.84 1.80 3.80 6.84 1.80 3.80 6.84 1.80 3.80
-5 9.71 1.63 5.94 9.71 1.63 5.94 9.46 1.63 5.80 6.99 1.83 3.82 6.99 1.83 3.82 6.99 1.83 3.82
2 971 | 165 | 589 | 971 | 165 | 589 | 958 | 165 | 581 | 692 | 1.8 | 373 | 692 | 1.85 | 373 | 692 | 185 | 3.73
0 968 | 167 | 579 | 968 | 167 | 579 | 968 | 167 | 579 | 719 | 190 | 379 [ 719 | 190 | 379 | 719 | 190 | 3.79
75 2 972 | 169 | 574 | 972 | 169 | 574 | 972 | 170 | 570 | 742 | 192 | 3.8 | 742 | 192 | 386 | 742 | 1.92 | 3.86
5 1159 | 1.89 | 615 | 11.59 | 1.89 | 615 | 10.56 | 1.92 | 550 | 812 | 213 | 3.82 | 812 | 213 | 3.82 | 812 | 213 | 3.8
7 12.36 1.92 6.43 12.36 1.92 6.43 11.16 1.94 5.75 8.26 2.14 3.85 8.26 2.14 3.85 8.26 2.14 3.85
10 11.91 2.10 5.68 11.91 2.10 5.68 11.16 2.17 5.15 8.36 2.41 3.47 8.36 2.41 3.47 8.36 2.41 3.47
12 12.40 2.23 5.56 12.40 2.23 5.56 11.11 2.32 4.78 8.91 2.54 3.51 8.91 2.54 3.51 8.91 2.54 3.51
15 12.88 2.31 5.57 12.88 2.31 5.57 11.15 2.50 4.46 9.54 2.72 3.51 9.54 2.72 3.51 9.54 2.72 3.51
20 11.12 2.64 4.21 11.12 2.64 4.21 11.12 2.64 4.21 7.64 2.90 2.64 7.64 2.90 2.64 7.64 2.90 2.64
25 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
30 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Kratice:

LWT: Temperatura polaznog voda (°C)

DB: Temperatura suhog termometra (dry-bulb) vanjskog zraka (°C)

HC: Ukupni u€in grijanja (kW)
Pl: Ulazna snaga (kW)
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Dio 2

6.2 Tablice u¢ina hladenja (standard: EN14511)

Ucin hladenja 6 kW jedinice

Wi | be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CcC EER Pl cc EER Pl cc EER Pl cC EER Pl cc EER Pl CcC EER Pl
-5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
10 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
15 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
19 540 | 530 | 102 | 540 | 530 | 102 | 405 | 571 | o071 | 270 | 622 | 043 | 253 [ 625 | 040 [ 253 | 625 | 040
5 20 554 | 512 | 108 | 554 | 512 | 108 | 415 | 553 | 075 | 277 | 610 | 045 | 250 | 620 | 040 | 250 | 620 | 0.40
25 610 | 422 | 145 | 610 | 422 | 145 | 457 | 469 | 098 | 305 | 515 | 059 | 238 | 532 | 045 | 238 | 532 | 045
30 675 | 348 | 194 | 675 | 348 | 194 | 509 | 383 | 133 | 340 | 439 | 077 | 224 | 455 | 049 [ 224 | 455 | 049
35 6.77 2.94 2.30 6.77 2.94 2.30 5.04 3.30 1.53 3.40 3.68 0.92 2.14 3.88 0.55 2.14 3.88 0.55
40 5.44 2.80 1.95 5.44 2.80 1.95 4.08 3.06 1.33 2.72 3.32 0.82 1.99 3.45 0.58 1.99 3.45 0.58
43 4.86 2.70 1.80 4.86 2.70 1.80 3.64 2.90 1.25 2.43 3.20 0.76 1.92 3.31 0.58 1.92 3.31 0.58
46 449 | 255 | 176 | 449 | 255 | 176 | 337 | 268 | 126 | 224 | 285 | 079 | 1.8 | 293 | 064 | 188 | 293 | o0.64
wt | DB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
(oo EER Pl cc EER Pl cc EER Pl cc EER Pl cc EER Pl CcC EER Pl
-5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
10 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
15 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
19 5.76 5.68 1.01 5.76 5.68 1.01 4.32 6.13 0.70 2.88 6.65 0.43 2.70 6.72 0.40 2.70 6.72 0.40
7 20 5.90 5.47 1.08 5.90 5.47 1.08 4.43 5.91 0.75 2.95 6.41 0.46 2.67 6.60 0.41 2.67 6.60 0.41
25 6.50 4.52 1.44 6.50 4.52 1.44 4.88 4.93 0.99 3.25 5.42 0.60 2.54 5.73 0.44 2.54 5.73 0.44
30 711 | 369 | 193 | 675 | 377 | 179 | 509 | 414 | 123 | 337 | 469 | 072 | 241 [ 487 | 049 [ 241 | 487 | 049
35 714 | 301 | 238 | 680 | 310 | 219 | 505 | 355 | 142 | 338 | 401 | 08 | 229 | 438 | 052 | 229 | 438 | 052
40 582 | 294 | 198 | 582 | 294 | 198 | 436 | 326 | 134 | 291 | 361 | 08 | 215 | 367 | 059 | 215 | 3.67 | 0.59
43 5.19 2.82 1.84 5.19 2.82 1.84 3.89 3.07 1.27 2.59 3.27 0.79 2.06 3.31 0.62 2.06 3.31 0.62
46 4.79 2.67 1.80 4.79 2.67 1.80 3.59 2.89 1.24 2.33 3.01 0.78 2.03 3.03 0.67 2.03 3.03 0.67
wT | B Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CcC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl
-5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
10 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
15 572 | 705 | 081 | 572 | 705 | 081 | 433 | 760 | 057 | 308 | 804 | 038 | 3.08 | 804 | 038 | 308 | 804 | 038
19 6.31 6.17 1.02 6.31 6.17 1.02 4.73 6.65 0.71 3.20 7.30 0.44 2.99 7.34 0.41 2.99 7.34 0.41
10 20 6.47 5.94 1.09 6.47 5.94 1.09 4.89 6.37 0.77 3.26 7.05 0.46 2.95 7.10 0.42 2.95 7.10 0.42
25 716 | 480 | 149 | 664 | 490 | 136 | 496 | 542 | 092 | 340 | 599 | 057 | 281 [ 617 | 046 | 281 | 617 | 046
30 780 | 396 | 197 | 675 | 417 | 162 | 504 | 467 | 108 | 336 | 523 | 064 | 267 | 539 | 050 | 267 | 539 | 050
35 780 | 327 | 239 | 665 | 358 | 186 | 505 | 397 | 127 | 337 | 435 | 077 | 251 [ 455 | 055 [ 251 | 455 | 055
40 640 | 317 | 202 | 640 | 317 | 202 | 480 | 348 | 138 | 320 | 381 | 08 | 239 | 405 | 059 [ 239 | 405 | 059
43 5.70 3.01 1.89 5.70 3.01 1.89 4.26 3.32 1.28 2.81 3.55 0.79 2.30 3.68 0.62 2.30 3.68 0.62
46 5.27 2.88 1.83 5.27 2.88 1.83 3.96 3.15 1.25 2.64 3.22 0.82 2.25 3.37 0.67 2.25 3.37 0.67
Wi | be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CcC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl
-5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
10 494 | 830 | 059 | 494 | 830 | 059 | 401 | 88 | o046 | 401 [ 880 | 046 | 401 | 88 | 046 | 401 | 880 | 046
15 589 | 719 | 082 | 589 | 719 | 082 | 442 | 773 | 057 | 317 | 818 | 039 | 317 [ 818 | 039 [ 317 | 818 | 039
19 650 | 630 | 103 | 650 | 660 | 098 | 487 | 714 | 068 | 330 | 771 | 043 | 3.09 | 776 | 040 [ 309 | 7.76 | 0.40
11 20 668 | 593 | 113 | 668 | 623 | 107 | 505 | 673 | 075 | 338 | 727 | 046 | 3.05 | 735 | 042 [ 305 | 735 | 042
25 7.39 4.87 1.52 6.65 5.26 1.26 5.02 5.65 0.89 3.31 6.23 0.53 2.90 6.29 0.46 2.90 6.29 0.46
30 7.98 4.01 1.99 6.64 4.31 1.54 5.01 4.87 1.03 3.37 5.44 0.62 2.76 5.59 0.49 2.76 5.59 0.49
35 8.04 3.30 2.44 6.67 3.71 1.80 5.06 4.15 1.22 3.39 4.70 0.72 2.60 4.79 0.54 2.60 4.79 0.54
40 661 | 321 | 206 | 661 | 321 | 206 | 495 | 360 | 137 | 330 | 405 | 08 | 247 [ 420 | 059 [ 247 [ 420 | 059
43 588 | 305 | 193 | 588 | 305 | 193 | 441 | 345 | 128 | 294 | 370 | 079 | 237 [ 38 | 062 | 237 | 38 | 062
46 544 | 292 | 186 | 544 | 292 | 186 | 408 | 327 | 125 | 272 | 341 | 08 | 233 | 345 | 068 | 233 | 345 | 068
w1 | DB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CcC EER Pl cc EER Pl cc EER Pl cC EER Pl cc EER Pl CcC EER Pl
5 589 | 1126 | 052 | 589 | 1126 | 052 | 511 | 1185 | 043 | 511 | 1185 | 043 | 511 | 11.85 | 043 | 511 | 11.85 | 043
0 578 | 1100 | 053 | 578 | 1100 | 053 | 500 | 1156 | 043 | 470 | 1160 | 041 | 470 [ 1160 | 041 [ 470 [ 11.60 | 0.41
5 554 | 1052 | 053 | 554 | 1052 | 053 | 480 | 1100 | 044 | 460 | 1103 | 042 | 460 | 11.03 | 042 [ 460 | 11.03 | 042
10 540 | 1018 | 0.53 540 | 1018 | 0.53 446 | 10.66 0.42 4.46 10.66 0.42 4.46 10.66 0.42 446 | 1066 | 0.42
15 6.45 8.91 0.72 6.45 8.91 0.72 4.84 9.21 0.53 3.50 9.71 0.36 3.50 9.71 0.36 3.50 9.71 0.36
19 7.13 7.66 0.93 6.55 7.73 0.85 4.89 8.17 0.60 3.42 8.68 0.39 3.42 8.68 0.39 3.42 8.68 0.39
15 20 732 | 700 | 105 | 649 | 728 | 089 | 496 | 752 | o066 | 337 | 796 | 042 | 337 | 796 | 042 [ 337 [ 796 | 042
25 830 | 547 | 152 | 650 | 603 | 108 | 486 | 657 | 074 | 328 | 709 | 046 | 328 | 709 | 046 | 328 | 7.09 | 046
30 899 | 451 | 199 | 657 | 512 | 128 | 491 | 574 | 085 | 327 | 628 | 052 | 3.05 | 631 | 048 | 305 | 631 | 048
35 899 | 370 | 243 | 652 | 442 | 148 | 492 | 491 | 100 | 331 | 540 | o061 | 298 | 550 | 054 | 298 | 550 | 0.54
40 7.42 3.44 2.16 6.58 3.70 1.78 4.95 4.16 1.19 3.33 4.61 0.72 2.80 4.65 0.60 2.80 4.65 0.60
43 6.60 3.30 2.00 6.51 3.33 1.96 4.88 3.79 1.29 3.31 4.18 0.79 2.71 4.22 0.64 2.71 4.22 0.64
46 6.14 3.18 1.93 6.14 3.18 1.93 4.60 3.60 1.28 3.07 3.81 0.81 2.68 3.83 0.70 2.68 3.83 0.70
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Dio 2

el Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl CC EER Pl
-5 6.37 12.58 0.51 6.37 12.58 0.51 5.53 12.90 0.43 5.35 13.01 0.41 5.35 13.01 0.41 5.35 13.01 0.41
0 6.28 12.03 0.52 6.28 12.03 0.52 5.45 12.56 0.43 5.45 12.56 0.43 5.45 12.56 0.43 5.45 12.56 0.43
5 602 | 1076 | 056 | 602 | 1076 | 056 | 560 | 1102 | 051 | 560 | 11.02 | 051 | 560 | 11.02 | 051 | 560 | 11.02 | 051
10 589 | 1022 | 058 | 589 | 1022 | 058 | 481 | 1084 | 044 | 481 | 1084 | 044 | 481 | 1084 | 044 | 481 | 1084 | 044
15 704 | 931 | 076 | 665 | 971 | 068 | 490 | 1008 | 049 | 382 | 1066 | 036 | 3.82 | 1066 | 036 | 3.82 | 1066 | 0.36
19 779 | 822 | 095 | 652 | 853 | 076 | 486 | 914 | 053 | 374 | 964 | 039 | 374 | 964 | 039 | 374 | 964 | 039
18 20 7.98 7.70 1.04 6.47 8.22 0.79 4.81 8.65 0.56 3.70 9.19 0.40 3.70 9.19 0.40 3.70 9.19 0.40
25 9.03 6.06 1.49 6.44 6.89 0.93 4.82 7.32 0.66 3.52 8.04 0.44 3.52 8.04 0.44 3.52 8.04 0.44
30 9.77 4.86 2.01 6.49 5.75 1.13 4.88 6.32 0.77 3.34 6.82 0.49 3.34 6.82 0.49 3.34 6.82 0.49
35 975 | 410 | 238 | 650 | 510 | 127 | 491 | 548 | 090 [ 329 | 600 | o055 [ 318 | 602 | 053 | 318 | 602 | 053
40 807 | 370 | 218 | 645 | 433 | 149 | 488 | 464 | 105 | 321 | 516 | 062 | 3.09 | 524 | 059 | 3.09 | 524 | 059
43 720 | 350 | 206 | 643 | 397 | 162 | 483 | 422 | 114 | 321 | 468 | 068 | 298 | 471 | 063 | 298 | 471 | 063
46 670 | 338 | 198 | 650 | 347 | 187 | 488 | 391 | 125 | 325 | 422 | 077 | 295 | 425 | 070 | 295 | 425 [ 070
Wi be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
cc EER Pl CcC EER Pl cc EER Pl cc EER Pl cc EER Pl CcC EER Pl
-5 671 | 1326 | 051 | 671 | 1326 | 051 | 594 | 1356 | 044 | 594 | 1356 | 044 | 594 | 1356 | 044 | 594 | 1356 | 044
0 661 | 1265 | 052 | 661 | 1265 | 052 | 575 | 1303 | 044 | 575 | 13.03 | 044 | 575 | 13.03 | 044 | 575 | 13.03 | 044
5 6.39 11.85 0.54 6.39 11.85 0.54 5.69 12.40 0.46 5.69 12.40 0.46 5.69 12.40 0.46 5.69 12.40 0.46
10 6.23 11.43 0.55 6.23 11.43 0.55 5.19 12.03 0.43 5.19 12.03 0.43 5.19 12.03 0.43 5.19 12.03 0.43
15 7.47 10.33 0.72 6.64 10.90 0.61 4.80 11.45 0.42 4.04 11.56 0.35 4.04 11.56 0.35 4.04 11.56 0.35
19 824 | 954 | 086 | 651 | 999 | 065 | 488 | 1035 | 047 [ 397 | 1074 | 037 | 3.97 [ 1074 | 037 | 3.97 | 1074 | 037
20 20 844 | 840 | 101 | 645 | 913 | 071 | 483 | 962 | 050 | 393 | 10.06 | 039 | 3.93 | 1006 | 039 | 3.93 | 1006 | 0.39
25 954 | 674 | 142 | 647 | 785 | 082 | 486 | 823 | 059 | 374 | 873 | 043 | 374 | 873 | 043 | 374 | 873 | 043
30 [ 1031 [ 542 | 190 | 648 | 654 | 099 | 479 | 690 | 069 | 357 | 745 | 048 | 357 | 745 | 048 | 357 | 745 | 048
35 10.27 4.18 2.46 6.45 5.36 1.20 4.69 5.82 0.81 3.39 6.32 0.54 3.39 6.32 0.54 3.39 6.32 0.54
40 8.53 3.75 2.27 6.42 4.58 1.40 4.83 5.00 0.96 3.29 5.51 0.60 3.29 5.51 0.60 3.29 5.51 0.60
43 7.62 3.56 2.14 6.51 4.10 1.59 4.91 4.51 1.09 3.18 5.02 0.63 3.18 5.02 0.63 3.18 5.02 0.63
46 710 | 342 | 208 | 619 | 379 | 164 | 450 | 427 | 105 [ 325 | 454 | 072 | 315 | 457 | 069 | 315 | 457 | 069
wT | DB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl CC EER Pl
-5 7.83 13.55 0.58 7.83 13.55 0.58 6.88 13.87 0.50 6.88 13.87 0.50 6.88 13.87 0.50 6.88 13.87 0.50
0 7.57 13.20 0.57 7.57 13.20 0.57 6.66 13.40 0.50 6.66 13.40 0.50 6.66 13.40 0.50 6.66 13.40 0.50
5 728 | 1243 | 059 | 7.28 | 1243 | 059 | 645 | 1272 | 051 | 645 | 1272 | 051 | 645 | 1272 | 051 | 645 | 1272 | 051
10 713 | 1163 | 061 | 713 | 1163 | 061 | 596 | 1210 | 049 | 583 | 1215 | 048 | 583 | 1215 | 048 | 583 | 1215 | 048
15 858 | 1020 | 084 | 644 | 1096 | 059 | 487 | 1137 | 043 | 467 | 1153 | 040 | 467 | 1153 | 040 | 467 | 1153 | 0.40
19 945 | 900 | 105 | 641 | 991 | 065 | 483 | 1032 | 047 | 459 | 1052 | 044 | 459 | 1052 | 044 | 459 | 1052 | 044
25 20 968 | 828 | 117 | 651 | 951 | 068 | 494 | 993 | 050 | 455 | 10.03 | 045 | 455 | 1003 | 045 | 455 | 1003 | 045
25 10.65 7.17 1.49 6.55 8.38 0.78 4.85 8.74 0.56 4.34 9.03 0.48 4.34 9.03 0.48 4.34 9.03 0.48
30 11.79 5.61 2.10 6.45 7.83 0.82 4.83 8.10 0.60 4.13 8.39 0.49 4.13 8.39 0.49 4.13 8.39 0.49
35 11.70 4.62 2.53 6.46 6.44 1.00 4.88 6.90 0.71 3.94 7.30 0.54 3.94 7.30 0.54 3.94 7.30 0.54
40 9.72 4.29 2.27 6.41 5.58 1.15 4.93 5.84 0.84 3.73 6.33 0.59 3.73 6.33 0.59 3.73 6.33 0.59
43 8.71 4.02 2.17 6.45 4.99 1.29 4.90 5.30 0.92 3.61 5.71 0.63 3.61 5.71 0.63 3.61 5.71 0.63
46 822 | 386 | 213 | 620 | 456 | 136 | 443 | 502 | 088 | 366 | 522 | 070 | 3.66 | 522 | 070 | 3.66 | 522 | 0.70
Kratice:

LWT: Temperatura polaznog voda (°C)

DB: Temperatura suhog termometra (dry-bulb) vanjskog zraka (°C)

HC: Ukupni ucin hladenja (kW)
Pl: Ulazna snaga (kW)

E
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Dio 2

Ucin hladenja 10 kW jedinice

Wi | b Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
cC EER Pl cc EER Pl cc EER Pl cc EER Pl cc EER Pl CcC EER Pl
-5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
10 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
15 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
19 706 | 521 | 136 | 706 | 521 | 136 | 530 | 605 | 08 | 350 | 681 | 051 | 350 | 681 | 051 | 350 | 6.81 | 0.51
5 20 723 | 497 | 145 | 723 | 497 | 145 | 541 | 575 | 094 | 361 | 653 | 055 | 347 | 656 | 053 | 347 | 656 | 0.53
25 781 | 409 | 191 | 781 | 409 | 191 | 586 | 478 | 122 | 388 | 548 | 071 | 335 | 554 | 061 | 335 | 554 | 061
30 8.20 3.41 2.40 8.20 3.41 2.40 6.15 4.32 1.42 4.06 4.76 0.85 3.21 4.92 0.65 3.21 4.92 0.65
35 8.23 2.88 2.86 8.23 2.88 2.86 6.14 3.42 1.79 4.06 3.98 1.02 3.03 4.35 0.70 3.03 4.35 0.70
40 6.76 2.77 2.44 6.76 2.77 2.44 5.02 3.06 1.64 3.32 3.42 0.97 2.85 3.62 0.79 2.85 3.62 0.79
43 6.18 2.63 2.35 6.18 2.63 2.35 4.57 2.95 1.55 3.08 3.05 1.01 2.73 3.13 0.87 2.73 3.13 0.87
46 526 | 255 | 206 | 526 | 255 | 206 | 395 | 275 | 144 | 261 | 296 | 08 | 261 | 296 | 0.88 | 261 | 2.96 | 088
ot | DB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
(oo EER Pl cc EER Pl cc EER Pl cC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl
-5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
10 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
15 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
19 7.54 5.55 1.36 7.54 5.55 1.36 5.70 6.52 0.87 3.75 7.42 0.51 3.75 7.42 0.51 3.75 7.42 0.51
7 20 7.72 5.29 1.46 7.72 5.29 1.46 5.65 6.32 0.89 3.86 7.07 0.55 3.72 7.14 0.52 3.72 7.14 0.52
25 8.33 4.32 1.93 8.33 4.32 1.93 6.25 5.20 1.20 4.15 5.90 0.70 3.59 5.98 0.60 3.59 5.98 0.60
30 873 | 358 | 244 | 873 | 358 | 244 | 655 | 433 | 151 | 437 | 490 | 08 | 344 | 498 | 069 | 344 | 498 | 069
35 923 | 306 | 301 | 890 | 325 | 274 | 657 | 362 | 1.81 | 438 | 415 | 106 | 3.25 | 442 | 074 | 325 | 442 | 074
40 723 | 292 | 248 | 723 | 292 | 248 | 558 | 330 | 169 | 369 | 366 | 101 | 3.06 | 380 | 0.80 | 3.06 | 3.80 | 0.80
43 6.60 2.76 2.39 6.60 2.76 2.39 4.95 3.15 1.57 3.30 3.33 0.99 2.94 3.37 0.87 2.94 3.37 0.87
46 5.63 2.68 2.10 5.63 2.68 2.10 4.22 2.95 1.43 2.81 3.10 0.91 2.81 3.10 0.91 2.81 3.10 0.91
Wi | be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CcC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl
-5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
10 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
15 748 | 695 | 108 | 748 | 695 | 108 | 555 | 796 | 070 | 419 | 885 | 047 | 419 | 885 | 047 | 419 | 885 | 047
19 830 | 611 | 136 | 830 | 611 | 136 | 616 | 728 | 08 | 415 | 810 | 051 | 415 | 810 | 051 | 415 | 810 | 051
10 20 849 | 583 | 146 | 849 | 583 | 146 | 637 | 682 | 093 | 428 | 721 | 059 | 412 | 725 | 057 | 412 | 725 | 057
25 9.15 4.68 1.96 9.15 4.68 1.96 6.76 5.90 1.15 4.59 6.61 0.69 3.98 6.75 0.59 3.98 6.75 0.59
30 9.58 3.84 2.49 9.21 3.89 2.37 6.88 4.84 1.42 4.56 5.53 0.82 3.81 5.80 0.66 3.81 5.80 0.66
35 9.60 3.22 2.98 9.20 3.30 2.79 6.87 4.06 1.69 4.57 4.63 0.99 3.61 4.96 0.73 3.61 4.96 0.73
40 795 | 313 | 254 | 795 | 313 | 254 | 594 | 364 | 163 | 395 | 430 | 092 | 340 | 438 | 078 | 340 | 438 | 078
43 726 | 296 | 245 | 726 | 296 | 245 | 555 | 342 | 162 | 367 | 400 | 092 | 325 | 409 | 079 [ 325 | 409 | 079
46 620 | 289 | 214 | 620 | 289 | 214 | 465 | 312 | 149 | 312 | 361 | 08 | 312 | 361 | 0.8 | 312 | 3.61 | 086
Wt | bB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CcC EER Pl cc EER Pl cc EER Pl cc EER Pl cc EER Pl CcC EER Pl
-5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
0 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
10 6.74 7.92 0.85 6.74 7.92 0.85 5.15 9.21 0.56 5.15 9.21 0.56 5.15 9.21 0.56 5.15 9.21 0.56
15 7.71 7.21 1.07 7.71 7.21 1.07 5.10 8.37 0.61 4.33 8.92 0.49 4.09 8.96 0.46 4.09 8.96 0.46
19 8.56 6.16 1.39 8.56 6.16 1.39 6.36 7.65 0.83 4.29 8.41 0.51 4.06 8.48 0.48 4.06 8.48 0.48
11 20 876 | 597 | 147 | 876 | 597 | 147 | 659 | 689 | 096 | 443 | 760 | 058 | 426 | 762 | 056 | 426 | 7.62 | 0.56
25 943 | 488 | 193 | 943 | 488 | 193 | 693 | 59 | 116 | 459 | 687 | 067 | 412 | 702 | 059 | 412 | 7.02 | 059
30 986 | 393 | 251 | 930 | 402 | 231 | 698 | 487 | 143 | 471 | 574 | 08 | 3.94 | 602 | 066 | 394 | 602 | 066
35 990 | 329 | 301 | 926 | 352 | 263 | 698 | 426 | 164 | 460 | 48 | 095 | 374 | 510 | 073 | 374 | 510 | 073
40 8.17 3.19 2.57 8.17 3.19 2.57 6.13 3.68 1.67 4.09 4.13 0.99 3.52 4.25 0.83 3.52 4.25 0.83
43 750 | 303 | 247 | 750 | 303 | 247 | 613 | 345 | 178 | 408 | 387 | 105 | 338 | 39 | 085 | 338 | 396 | 085
46 7.20 2.92 2.47 7.20 2.92 2.47 5.40 3.23 1.67 3.60 3.43 1.05 3.23 3.45 0.94 3.23 3.45 0.94
wT | B Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CC | EER | PI CC | EER | PI CC | EER PI CC | EER PI CC | EER PI CC | EER | PI
-5 812 | 1209 | 0.67 8.12 1209 | 067 6.54 | 12.60 0.52 6.54 12.60 0.52 6.54 12.60 0.52 6.54 | 12.60 | 0.52
0 805 | 1055 | 0.76 8.05 10.55 | 0.76 571 | 11.45 0.50 5.71 11.45 0.50 5.71 11.45 0.50 571 | 11.45 | 050
5 7.82 9.60 0.81 7.82 9.60 0.81 5.58 10.52 0.53 5.58 10.52 0.53 5.58 10.52 0.53 5.58 10.52 0.53
10 7.65 8.84 0.86 7.65 8.84 0.86 5.14 9.65 0.53 5.14 9.65 0.53 5.14 9.65 0.53 5.14 9.65 0.53
15 8.79 7.79 1.13 8.79 8.02 1.10 7.25 8.86 0.82 4.71 9.43 0.50 4.71 9.43 0.50 4.71 9.43 0.50
19 969 | 682 | 142 | 969 | 682 | 142 | 721 | 787 | 092 | 487 | 891 | o055 | 487 | 891 | 055 | 487 | 891 | 055
15 20 991 | 610 | 1.62 | 961 | 632 | 152 | 731 | 735 | 099 | 484 | 840 | 058 | 484 | 840 | 058 | 484 | 840 | 058
25 10.66 5.35 1.99 9.67 5.74 1.68 7.29 6.85 1.06 4.85 7.65 0.63 4.67 7.71 0.61 4.67 7.71 0.61
30 11.11 4.31 2.58 9.68 4.87 1.99 7.31 5.83 1.25 4.82 6.41 0.75 4.48 6.72 0.67 4.48 6.72 0.67
35 11.16 3.58 3.12 9.67 4.02 2.41 7.20 4.79 1.50 4.91 5.31 0.92 4.27 5.62 0.76 4.27 5.62 0.76
40 925 | 349 | 265 | 925 | 349 | 265 | 682 | 422 | 162 | 466 | 459 | 102 | 403 | 473 | 085 | 403 | 473 | 085
43 849 | 333 | 255 | 849 | 333 | 255 | 634 | 392 | 162 | 417 | 406 | 103 | 3.87 | 427 | 091 | 3.8 | 427 | 091
46 820 | 308 | 266 | 808 | 311 | 260 | 606 | 3.61 | 168 | 404 | 3.8 | 104 | 371 | 390 | 095 | 371 | 3.90 | 0.5
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Dio 2

el Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl CC EER Pl CC EER Pl
-5 8.89 12.68 0.70 8.89 12.68 0.70 7.55 13.19 0.57 7.55 13.19 0.57 7.55 13.19 0.57 7.55 13.19 0.57
0 8.79 11.52 0.76 8.79 11.52 0.76 6.26 12.35 0.51 6.26 12.35 0.51 6.26 12.35 0.51 6.26 12.35 0.51
5 854 | 1044 | 082 | 854 | 1044 | 082 | 613 | 11.50 | 053 6.13 | 11.50 | 0.53 613 | 1150 | 053 | 613 | 11.50 | 053
10 836 | 936 | 08 | 836 | 936 | 089 | 627 | 10.66 | 0.59 570 | 10.84 | 0.53 570 | 10.84 | 053 | 570 | 1084 | 053
15 961 | 848 | 113 | 961 | 848 | 113 | 720 | 958 | 0.75 551 | 10.05 | 0.55 | 551 | 10.05 | 0.55 | 551 | 10.05 | 0.55
19 1060 | 736 | 144 | 992 | 762 | 130 | 756 | 887 | 085 535 | 914 | 058 | 535 | 914 | 058 | 535 | 9.14 | 0.58
18 20 10.83 6.72 1.61 9.90 6.90 1.43 7.49 8.00 0.94 5.31 8.46 0.63 5.31 8.46 0.63 5.31 8.46 0.63
25 11.55 5.70 2.03 9.89 6.51 1.52 7.52 7.23 1.04 5.13 7.99 0.64 5.13 7.99 0.64 5.13 7.99 0.64
30 12.11 4.60 2.63 9.99 5.49 1.82 7.42 6.70 1.11 4.93 7.41 0.66 4.93 7.41 0.66 4.93 7.41 0.66
35 1213 | 379 | 320 | 1000 [ 475 | 211 | 748 | 551 1.36 504 | 623 | 081 | 469 | 627 | 075 | 469 | 627 | 075
40 [ 1009 | 373 | 271 | 998 [ 377 | 265 | 7.48 | 458 1.63 496 | 513 | 097 | 4.43 523 | 085 | 443 [ 523 | 085
43 928 | 356 | 261 | 928 | 356 | 261 | 696 | 4.25 1.64 459 | a71 [ 097 | 428 | 473 | 090 | 428 | 473 | 0.0
46 7.96 | 352 | 226 | 7.96 | 352 | 2.26 | 597 | 4.09 1.46 4120 | 426 | 09 | 410 | 426 | 096 | 410 | 426 | 096
il be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
cc EER Pl cC EER Pl cc EER Pl CcC EER Pl cc EER Pl CcC EER Pl
-5 940 [ 1316 | 071 | 940 [ 1316 | 071 | 801 | 13.81 | 058 801 | 13.81 | 058 | 801 | 13.81 | 0.58 | 8.01 | 13.81 | 0.58
0 932 [ 1241 | 077 | 932 [ 1211 | 077 | 560 | 1275 | 059 560 | 12.75 | 059 | 560 | 1275 | 044 | 560 | 12.75 | 0.44
5 9.05 11.07 0.82 9.05 11.07 0.82 6.70 12.05 0.59 6.70 12.05 0.59 6.70 12.05 0.56 6.70 12.05 0.56
10 8.88 10.28 0.86 8.88 10.28 0.86 6.45 11.19 0.64 6.45 11.19 0.64 6.45 11.19 0.58 6.45 11.19 0.58
15 10.19 9.23 1.10 10.19 9.23 1.10 7.50 10.21 0.73 7.00 10.35 0.68 7.00 10.35 0.68 7.00 10.35 0.68
19 1123 | 814 | 138 | 999 | 867 | 115 | 7.46 | 9.42 | 079 598 | 989 | 060 | 598 | 9.89 | 060 | 598 | 9.89 | 0.60
20 20 | 1152 | 725 | 159 | 989 | 801 | 123 | 741 [ 855 | 0.7 58 | 879 | 067 | 58 | 879 | 067 | 589 | 879 | 067
25 1223 | 615 | 1.99 | 1003 | 702 | 1.43 | 748 | 7.75 | 097 547 | 834 | 066 | 547 | 834 | 066 | 547 | 834 | 066
30 | 1280 | 508 | 252 | 997 | 675 | 148 | 755 | 7.21 1.05 525 | 770 | 068 | 525 | 770 | 068 | 525 | 7.70 | 0.68
35 12.81 | 4.05 3.16 9.94 5.15 1.93 7.48 6.23 1.20 5.00 6.76 0.74 5.00 6.76 0.74 5.00 6.76 0.74
40 10.68 | 3.89 2.75 9.95 4.16 2.39 7.54 5.00 1.51 5.09 5.55 0.92 4.71 5.60 0.84 4.71 5.60 0.84
43 9.89 3.78 2.62 9.89 3.78 2.62 7.38 4.49 1.64 5.07 4.94 1.03 4.53 5.04 0.90 4.53 5.04 0.90
46 843 | 368 | 229 | 843 | 368 | 229 | 632 | 434 | 146 436 | 455 | 096 | 436 | 455 | 096 | 436 | 455 | 0.96
wT | B Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl CC EER Pl CC EER Pl
-5 11.00 13.48 0.82 11.00 13.48 0.82 9.21 14.15 0.65 9.21 14.15 0.65 9.21 14.15 0.65 9.21 14.15 0.65
0 10.67 12.80 0.83 10.67 12.80 0.83 8.27 13.85 0.60 8.27 13.85 0.60 8.27 13.85 0.60 8.27 13.85 0.60
5 1040 | 12.16 | 0.86 | 1040 | 12.16 | 0.86 | 850 | 12.81 | 066 | 826 | 12.90 | 064 | 826 | 1290 | 064 | 826 | 12.90 | 0.64
10 | 1024 [ 1165 | 0.88 | 1024 | 11.65 | 0.88 | 828 | 12.00 | 0.69 778 | 1212 | 064 | 778 | 1212 | 064 | 7.78 | 12.12 | 0.64
15 1173 | 1048 | 112 | 10.07 | 1102 | 091 | 7.48 | 11.44 | 065 731 | 1150 | 0.64 | 731 | 11.50 | 0.64 | 7.31 | 1150 | 0.64
19 1247 | 969 | 129 | 992 [ 1001 | 099 | 7.48 | 1058 | 0.71 6.93 | 1075 | 0.64 | 693 | 1075 | 0.64 | 6.93 | 10.75 | 0.64
25 20 | 1217 | 852 | 143 | 992 | 950 | 1.04 | 761 | 997 | 076 | 651 | 1036 | 0.63 651 | 1036 | 0.63 | 651 | 1036 | 0.63
25 12.49 7.65 1.63 10.05 8.52 1.18 7.39 9.28 0.80 6.35 9.75 0.65 6.35 9.75 0.65 6.35 9.75 0.65
30 13.00 6.55 1.98 10.03 7.94 1.26 7.58 8.53 0.89 6.11 9.15 0.67 6.11 9.15 0.67 6.11 9.15 0.67
35 13.63 5.13 2.66 9.87 6.64 1.49 7.60 7.75 0.98 5.79 8.13 0.71 5.79 8.13 0.71 5.79 8.13 0.71
40 11.99 4.36 2.75 10.00 5.39 1.85 7.55 6.27 1.20 5.49 6.68 0.82 5.49 6.68 0.82 5.49 6.68 0.82
43 11.27 4.13 2.73 9.95 4.80 2.07 7.46 5.36 1.39 5.29 5.98 0.88 5.29 5.98 0.88 5.29 5.98 0.88
16 970 | 395 | 246 | 970 | 3.95 | 246 | 727 | 470 | 155 508 | 536 | 095 | 508 | 536 | 095 | 508 | 536 | 0.95
Kratice:

LWT: Temperatura polaznog voda (°C)

DB: Temperatura suhog termometra (dry-bulb) vanjskog zraka (°C)

HC: Ukupni ucin hladenja (kW)
Pl: Ulazna snaga (kW)
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Ucin hladenja 16 kW jedinice

Wt | b Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
cC EER Pl cc EER Pl cc EER Pl cc EER Pl cc EER Pl CcC EER Pl

-5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

0 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

10 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

15 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

19 [ 1100 | 48 [ 229 [ 11.00 | 480 | 229 [ 1048 | 495 | 212 | 701 | 548 | 128 | 446 | 593 | 075 | 446 | 593 | 075

5 20 | 1122 | 457 | 245 | 1122 | 457 | 245 | 1056 | 476 | 222 | 695 | 531 | 131 | 444 | 574 | 077 | 444 | 574 | 077

25 | 1216 | 362 | 336 | 1216 | 362 | 336 | 1054 | 404 | 261 | 698 | 452 | 154 | 427 | 492 | 087 | 427 | 492 | 087

30 | 1312 | 295 | 444 | 1312 | 295 | 444 | 1054 | 347 | 304 | 707 | 38 | 18 | 412 | 426 | 097 | 412 | 426 | 097

35 | 1341 | 255 | 526 | 1341 | 255 | 526 | 1046 | 299 | 350 | 692 | 334 | 208 | 3.90 | 3.66 | 1.07 | 3.90 | 3.66 | 1.07

40 | 1048 | 251 | 417 | 1048 | 251 | 417 | 1048 | 251 | 417 | 698 | 285 | 245 | 371 | 317 | 117 | 371 | 317 | 117

43 913 | 239 | 382 | 913 | 239 | 382 | 913 | 239 | 38 | 702 | 264 | 266 | 357 | 289 | 123 | 357 | 289 | 1.23

46 702 | 228 | 308 | 702 | 228 | 308 | 702 | 228 | 308 | 702 | 228 | 308 | 348 | 267 | 130 | 348 | 267 | 130
wT | B Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CcC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl

-5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

0 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

10 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

15 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

19 | 1172 | 510 | 230 | 1172 | 510 | 230 | 1061 | 543 | 195 | 708 | 597 | 119 | 479 | 639 | 075 | 479 | 639 | 075

7 20 | 1195 | 484 | 247 | 1195 | 484 | 247 | 1052 | 527 | 199 | 702 | 560 | 125 | 476 | 618 | 077 | 476 | 618 | 077

25 | 1293 | 380 | 340 | 1293 | 380 | 340 | 1055 | 444 | 238 | 708 | 488 | 145 | 457 | 528 | 0.87 | 457 | 528 | 087

30 | 1394 | 309 | 452 | 1394 | 309 | 452 | 1044 | 383 | 273 701 | 418 | 168 | 440 | 455 | 097 | 440 | 455 [ o0.97

35 | 1426 | 260 | 548 | 1400 | 275 | 509 | 1072 | 323 | 332 | 706 | 364 | 194 | 417 | 390 | 1.07 | 417 | 3.90 | 1.07

40 | 1213 | 261 | 426 | 1113 | 261 | 426 | 1043 | 278 | 374 | 699 | 313 | 223 | 397 | 337 | 118 | 3.97 | 337 | 118

43 971 | 250 | 389 | 971 | 250 | 389 | 971 | 250 | 3.8 | 709 | 281 | 252 | 3.8 | 307 | 124 | 3.8 | 307 | 1.24

46 748 | 238 | 345 | 748 | 238 | 315 | 748 | 238 | 315 | 700 | 243 | 28 | 372 | 283 | 131 | 372 | 283 | 131
Wi | be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CcC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl

-5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

0 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

10 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

15 [ 1132 [ 679 | 167 | 1132 | 679 | 167 | 1090 | 713 [ 153 716 | 778 | 092 | 541 | 837 | 065 | 541 | 837 | 0.65

19 [ 128 | 557 | 231 | 12.86 | 557 | 231 | 1105 | 621 | 178 | 736 | 7.03 105 | 533 | 737 | 072 | 533 | 737 | 072

10 20 | 1312 | 528 | 249 [ 1312 | 528 | 249 | 1095 | 601 | 1.82 | 729 | 665 | 110 | 529 | 710 | 074 | 529 | 7.0 | 074

25 | 1416 | 410 | 346 | 1416 | 410 | 346 | 1202 | 489 | 225 | 738 | 553 | 134 | 505 | 589 | 0.86 | 505 | 58 | 0.86

30 | 1523 | 329 | 462 | 1450 | 345 | 420 | 1094 | 428 | 256 | 733 | 464 | 158 | 485 | 504 | 096 | 4.85 | 504 | 0.96

35 | 1555 | 276 | 563 | 1461 | 289 | 506 | 1103 | 359 | 3.07 | 740 | 402 | 1.8 | 460 | 429 | 1.07 | 460 | 429 | 1.07

40 | 1223 | 273 | 448 | 1223 | 273 | 448 [ 1110 | 301 | 368 | 733 | 342 | 214 | 438 | 369 | 119 | 438 | 369 | 119

43 | 1067 | 269 | 3.97 | 1067 | 2.69 | 3.97 | 10.67 | 2.69 | 3.97 | 731 | 306 | 239 | 422 | 335 | 126 | 422 | 335 | 1.26

46 824 | 255 | 323 | 824 | 255 | 323 | 824 | 255 | 323 727 | 279 | 260 | 412 | 310 [ 133 | 412 | 310 | 1.33
Wt | b Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CcC EER Pl CcC EER Pl CccC EER Pl CC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl

5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

0 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

5 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

10 [ 1022 [ 88 | 116 | 1022 | 884 | 116 | 986 | 894 | 110 | 767 | 969 | 079 | 723 | 999 | 072 | 723 | 999 | 072

15 | 1167 | 7.00 | 167 | 1167 | 700 | 167 | 1083 | 718 | 151 | 738 | 808 | 091 | 560 | 876 | 064 | 560 | 876 | 0.64

19 | 1326 | 574 | 231 | 1326 | 574 | 231 | 1119 | 651 | 172 | 732 | 720 | 1.02 | 548 | 763 | 072 | 548 | 7.63 | 072

11 20 | 1352 | 543 | 249 | 1352 | 543 | 249 | 1109 | 630 | 176 | 753 | 691 | 1.09 | 547 | 741 | 074 | 547 | 741 | 074

25 | 1458 | 419 | 348 | 1458 | 419 | 348 | 1117 | 521 | 245 | 740 | 58 | 128 | 525 | 617 | 0.85 | 525 | 617 | 0.85

30 | 1568 | 337 | 466 | 1478 | 347 | 426 | 1109 | 444 | 250 | 736 | 487 | 151 | 500 | 521 | 096 | 500 | 521 | 096

35 | 1599 | 281 | 569 | 1490 | 293 | 509 | 1104 | 376 | 294 | 744 | 415 | 179 | 479 | 447 | 107 | 479 | 447 | 107

20 | 1264 | 278 | 455 | 1264 | 278 | 455 [ 1119 [ 317 | 353 741 | 354 | 209 | 461 | 38 | 120 | 461 | 3.86 | 1.20

43 | 1099 | 274 | 401 | 1099 | 274 | 401 | 1099 | 274 | 401 | 737 | 317 | 233 | 445 | 351 | 127 | 445 | 351 | 127

46 851 | 260 | 327 | 851 | 2.60 | 327 | 851 | 260 | 327 | 736 | 292 | 252 | 426 | 319 | 133 | 426 | 319 | 1.33
wT | B Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CcC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl

5 1045 | 12.55 | 0.83 | 1045 | 1255 | 0.83 | 1045 | 12.55 | 0.83 8.90 | 1365 | 065 | 890 | 13.65 | 0.65 | 890 | 13.65 | 0.65

0 1050 | 11.74 | 0.89 | 1050 | 11.74 | 0.89 | 1050 | 11.74 | 089 | 891 | 12.86 | 069 | 891 | 12.86 | 069 | 891 | 12.86 | 0.69

5 1081 | 10.66 | 1.01 | 1081 | 1066 | 1.01 | 10.81 | 10.66 | 1.01 | 889 | 11.83 | 075 | 889 | 11.83 | 075 | 889 | 11.83 | 0.75

10 | 1146 | 9.04 | 127 [ 1146 | 9.04 | 127 | 1076 | 934 | 115 | 852 | 1046 | 0.81 | 819 | 10.75 | 076 | 819 | 1075 | 0.76

15 | 1311 | 797 | 164 | 1341 | 797 | 164 | 1145 | 861 | 1.33 758 | 1006 | 075 | 639 | 1059 | 0.60 | 639 | 10.59 | 0.60

19 [ 1494 | 646 | 231 | 1494 | 646 | 231 | 1164 | 790 | 147 | 78 | 895 | 0.87 | 628 | 919 | 068 | 628 | 919 | 0.68

15 20 [ 1519 | 609 | 249 | 1519 [ 609 | 249 | 1159 | 768 | 151 | 776 | 858 | 090 | 622 | 877 [ 071 | 622 | 877 | 071

25 [ 1641 | 462 | 355 | 1543 | 488 | 346 | 11.73 | 620 | 1.89 | 764 | 698 | 109 | 595 | 718 | 083 | 595 | 718 | 0.83

30 | 1763 | 368 | 480 | 1543 | 421 | 366 | 11.74 | 524 | 224 | 790 | 591 | 134 | 569 | 634 | 090 | 569 | 634 | 0.90

35 [ 1742 | 307 | 568 | 1545 | 350 | 441 | 1272 | 436 | 269 | 777 | 49 | 159 | 539 | 518 | 104 | 539 | 518 | 104

40 | 1412 | 314 | 450 | 1422 | 324 | 450 | 1163 | 365 | 319 | 778 | 410 | 190 | 541 | 436 | 117 | 511 | 436 | 117

43 | 1233 | 300 | 412 | 1233 | 3.00 | 412 | 1174 | 325 | 362 | 773 | 360 | 215 | 493 | 3.87 | 127 | 493 | 3.87 | 127

46 956 | 289 | 331 | 956 | 289 | 331 | 956 | 289 | 331 | 773 | 325 | 238 | 483 | 359 | 135 | 4.8 | 359 | 1.35
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el Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl CC EER Pl CC EER Pl
-5 11.10 13.06 0.85 11.10 13.06 0.85 11.10 13.06 0.85 9.72 14.10 0.69 9.72 14.10 0.69 9.72 14.10 0.69
0 11.44 12.66 0.90 11.44 12.66 0.90 11.44 12.66 0.90 9.74 13.70 0.71 9.74 13.70 0.71 9.74 13.70 0.71
5 1179 | 12.02 | 0098 | 1279 | 1202 | 098 [ 1179 | 12.02 | 0.98 971 | 1313 | 074 | 971 [ 1313 | 074 | 971 [ 1313 | 074
10 | 1230 [ 1091 | 113 | 1230 | 10.91 | 1.13 [ 11.45 [ 1146 | 1.00 925 | 1211 | 076 | 895 | 1230 | 0.73 | 895 | 1230 | 0.73
15 1430 | 845 | 1.69 | 1430 | 845 | 169 | 11.91 | 10.01 | 1.19 8.04 | 10.86 | 074 | 704 | 1134 | 062 | 7.04 | 1134 | 0.62
19 1628 | 741 | 229 | 1604 | 721 | 222 | 11.97 | 9.21 1.30 803 | 1038 | 077 | 699 | 1049 | 067 | 6.99 | 10.49 | 0.67
18 20 16.58 6.61 2.51 16.12 6.80 2.37 11.96 8.51 1.41 7.96 9.80 0.81 6.94 10.00 0.69 6.94 10.00 0.69
25 17.81 4.93 3.61 16.04 5.57 2.88 12.14 7.19 1.69 8.11 8.09 1.00 6.63 8.33 0.80 6.63 8.33 0.80
30 19.18 3.91 4.90 16.00 4.72 3.39 12.13 5.97 2.03 8.12 6.72 1.21 6.34 6.87 0.92 6.34 6.87 0.92
35 1864 | 332 | 562 | 16.00 | 390 | 410 | 1215 | 490 | 2.48 7.99 | 550 145 | 6.08 | 572 | 106 | 608 | 572 | 1.06
40 | 1534 | 334 | 459 | 1534 [ 334 | as59 | 1217 | 410 [ 297 8.06 | 4.47 180 | 561 | 501 | 112 | 561 | 501 | 1.12
43 1342 | 310 | 433 | 1342 | 310 | 433 [ 1209 | 350 | 3.45 8.04 | 401 200 | 550 | 434 | 127 [ 550 | 434 | 1.27
46 | 1043 | 2.99 | 349 | 1043 | 299 | 349 | 1043 | 2.99 | 3.49 8.00 | 357 224 | 531 | 393 | 135 | 531 | 393 | 1.35
il be Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
cc EER Pl CcC EER Pl cc EER Pl cc EER Pl cc EER Pl CcC EER Pl
-5 1173 | 1353 | 0.87 | 11.73 | 1353 | 0.87 | 11.73 | 1351 | 0.87 | 1031 | 1542 | 067 | 1031 | 1542 | 067 | 1031 | 1542 | 0.67
0 1210 | 1322 | 092 [ 1210 [ 1322 | 092 | 1210 | 1321 | 092 | 1032 [ 1496 | 069 | 1032 | 1496 | 069 | 1032 | 14.96 | 0.69
5 12.49 12.65 0.99 12.49 12.65 0.99 12.09 12.75 0.95 10.29 14.20 0.73 10.29 14.20 0.73 10.29 14.20 0.73
10 13.03 11.38 1.15 13.03 11.38 1.15 12.02 11.76 1.02 9.49 13.12 0.72 9.49 13.12 0.72 9.49 13.12 0.72
15 15.21 9.02 1.69 15.21 9.02 1.69 12.12 10.04 1.21 8.00 11.04 0.72 7.47 11.50 0.65 7.47 11.50 0.65
19 17.23 | 719 | 240 | 1596 | 770 | 207 | 1223 | 931 1.31 7.96 | 1044 | 076 | 742 | 1060 | 070 | 7.42 [ 1060 | 0.70
20 20 | 1753 | 663 | 264 | 1606 | 731 | 220 | 1212 | 878 1.38 816 | 1008 | 0.81 | 739 | 1040 | 071 | 7.39 | 10.40 | 0.71
25 1877 | 515 | 3.65 | 1630 | 6.20 | 2.63 | 12.09 | 7.58 1.59 808 | 890 | 091 | 707 | 913 | 077 | 707 | 913 | 077
30 | 2011 | 404 | 498 [ 1617 | 529 | 3.06 | 12.06 | 6.59 1.83 808 | 7.02 115 | 6.80 | 741 | 092 | 680 | 741 | 092
35 19.54 3.42 5.72 16.06 4.29 3.74 11.91 5.46 2.18 7.98 5.86 1.36 6.48 6.18 1.05 6.48 6.18 1.05
40 16.22 3.36 4.82 16.05 3.36 4.77 12.00 4.32 2.78 8.09 4.80 1.68 5.96 5.21 1.14 5.96 5.21 1.14
43 14.18 3.33 4.26 14.18 3.33 4.26 12.02 4.03 2.98 8.08 4.07 1.98 5.87 4.65 1.26 5.87 4.65 1.26
46 | 1097 | 322 | 341 [ 1097 [ 322 | 341 | 1097 | 322 [ 341 800 | 376 | 213 565 | 418 | 135 | 565 | 418 | 135
T | DB Maksimum 100% (Normalno) 75% 50% 25% Minimum
CC EER Pl CcC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl CcC EER Pl CC EER Pl
-5 12.86 13.97 0.92 12.86 13.97 0.92 12.86 13.97 0.92 11.90 15.49 0.77 11.90 15.49 0.77 11.90 15.49 0.77
0 1318 | 1351 | 098 | 13.18 | 1351 | 098 | 1318 | 1351 | 098 | 11.91 | 1511 | 079 | 11.91 | 1511 | 079 | 11.91 | 1511 | 0.79
5 1361 | 12.97 | 1.05 | 13.61 | 12.97 | 1.05 | 12.88 | 13.50 | 0.82 | 11.88 | 1447 | 0.82 | 11.88 | 1447 | 082 | 11.88 | 14.47 | 082
10 | 1426 [ 1190 | 120 | 1426 | 12.90 | 1.20 | 11.82 | 12.43 | 095 | 1097 | 1339 | 0.82 | 1097 | 1339 | 0.82 | 1097 | 1339 | 0.82
15 1662 | 9.82 | 1.69 | 1582 | 1016 | 156 | 11.99 | 11.34 | 1.06 870 | 1226 | 071 | 870 | 1226 | 071 | 870 | 12.26 | 0.71
19 18.72 8.62 2.17 16.23 9.36 1.73 12.13 10.30 1.18 8.66 11.26 0.77 8.66 11.26 0.77 8.66 11.26 0.77
25 20 19.02 7.98 2.38 16.08 8.97 1.79 12.02 9.79 1.23 8.62 10.70 0.81 8.62 10.70 0.81 8.62 10.70 0.81
25 20.27 5.72 3.54 16.17 7.34 2.20 12.15 8.26 1.47 8.23 9.25 0.89 8.23 9.25 0.89 8.23 9.25 0.89
30 | 2160 | 440 | 491 [ 1615 | 629 | 257 | 1213 | 7.48 1.62 796 | 815 | 098 | 782 | 821 | 095 | 7.82 | 821 | 095
35 | 2092 | 3569 | 566 | 1609 | 551 | 292 | 1208 | 6.76 1.79 787 | 7.8 105 | 755 | 752 | 100 | 755 | 752 | 1.00
40 | 1754 | 358 | 489 | 1606 | 445 | 361 | 12.04 | 563 | 214 802 | 6.14 131 | 692 | 672 | 103 | 692 | 672 | 1.03
43 1534 | 368 | 417 | 1534 | 368 | 417 | 1211 | 450 | 2.69 804 | 556 145 | 6.83 602 | 113 | 683 | 602 | 113
46 12.06 3.42 3.53 12.06 3.42 3.53 12.00 3.60 3.33 8.00 4.61 1.74 6.58 4.89 1.35 6.58 4.89 1.35
Kratice:

LWT: Temperatura polaznog voda (°C)

DB: Temperatura suhog termometra (dry-bulb) vanjskog zraka (°C)

HC: Ukupni ucin hladenja (kW)
Pl: Ulazna snaga (kW)
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7 Razina buke

7.1 Opcenito
Razina zvuénog tlaka’
Naziv modela dB(A)?
6 kW - 1-fazno 46
10 kW - 1-fazno 49
16 kW - 3-fazno 56
Napomene:

1. Razina zvucnog tlaka mjeri se na poziciji 1 m ispred jedinice (1+H)/2m (gdje je H visina jedinice) iznad poda u polu-gluhoj komori. Tijekom "in-situ" rada, razine

zvuénog tlaka mogu biti vece zbog buke iz okoline.

Mijerenje razine zvucnog tlaka (jedinice: mm)
Prednja strana

1000 -

(H+1000)
2

2.dB(A) je najveca vrijednost dobivena testiranjem pod uvjetimaispod:
Vanjska temperatura 7°C DB, 85% R.H.; povratnivod 30°C, polaznivod 35°C. Slobodna frekvencija kompresora.
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7.2 Oktavni spektar buke

Razina buke se mjerina sve 4 strane jedinice kao $to je prikazano nasliciispod, pri nazivnoj frekvenciji na udaljenostiod 1 m.

Uvjeti testiranja prikazanisuispod:

Grijanje A-7W35: Izmjenjivac topline sa zrakom (isparivac) na-7°C, 85% R.H.; Izmjenjivac topline s vodom (kondenzator) - ulaz /
izlazna30/35°C.

Grijanje A7W35: Izmjenjivac topline sa zrakom (isparivacé) na 7°C, 85% R.H.; Izmjenjivac topline s vodom (kondenzator) - ulaz /
izlazna30/35°C.

Grijanje A7W45: Izmjenjivac topline sa zrakom (isparivac) na 7°C, 85% R.H.; Izmjenjivac topline s vodom (kondenzator) - ulaz /
izlazna 40/45°C.

Grijanje A7W55: Izmjenjivac topline sa zrakom (isparivac) na 7°C, 85% R.H.; Izmjenjivac topline s vodom (kondenzator) - ulaz /
izlazna47/55°C.

Hladenje A35W18: Izmjenjivac topline sa zrakom (kondenzator) na 35°C; lzmjenjivac topline s vodom (isparivac) - ulaz/izlaz na
23/18°C.

Hladenje A35W7: Izmjenjivac topline sa zrakom (kondenzator) na 35°C; Izmjenjivac topline s vodom (isparivac) - ulaz/izlaz na
12/7°C.

| 36 | Tehni¢ke upute Dizalice topline - Mono




Dio 2

7.2.1 Oktavni spektar buke za 6 kW jedinicu

Tehni¢ke upute Dizalice topline - Mono | 37 |




Dio 2

| 38 | Tehnicke upute Dizalice topline - Mono




Dio 2

Tehni¢ke upute Dizalice topline - Mono | 39 |




Dio 2

7.2.2 Oktavni spektar buke za 10 kW jedinicu

| 40 | Tehni¢ke upute Dizalice topline - Mono




Dio 2

Tehni¢ke upute Dizalice topline - Mono | 41 |




Dio 2

| 42 | Tehni¢ke upute Dizalice topline - Mono




Dio 2

7.2.3 Oktavni spektar buke za 16 kW jedinicu

Tehnicke upute Dizalice topline - Mono | 43 |




Dio 2

| 44 | Tehni¢ke upute Dizalice topline - Mono




Dio 2

Tehni¢ke upute Dizalice topline - Mono | 45 |




Napomene

| 46 | Tehni¢ke upute Dizalice topline - Mono




Napomene

Tehni¢ke upute Dizalice topline - Mono | 47 |




Comlromnalod

TEANIKA GRIJANJA

stanju na terenu, u svakom slucaju tvrtka si pridrzava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.
Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611 www.centrometal.hr
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621 e-mail: servis@centrometal.hr
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