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ELEKTRICNI UREDPAJI POD NAPONOM!

Prije bilo kakvih radnji povezanih s napajanjem (kabela,
instalacija uredaja itd.) potrebno osigurati da uredaj nije
prikljucen na elektricnu mrezu!

Instalaciju treba izraditi osoba odgovarajuce elektricne
kvalifikacije. Nepravilno spajanje kablova moze dovesti do
ostecenja uredaja.

Uredaj se ne moze raditi u uvjetima kondenzacije i ne
smije biti izlozen vodi.
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1 Preporuke o sigurnosti

Zahtjevi koji se ti¢u sigurnosti navedeni su u
pojedinim dijelovima ove upute. Osim njih
potrebno je ispuniti i sljedece zahtjeve.

° Prije ugradnje, popravka ili odrzavanja
i tijekom izvodenja bilo kakvih radova
na priklju¢enju, potrebno je iskljuciti
napajanje i osigurati da ne postoji
napon na zicama.

° Nakon iskljucenja uredaja, redne
stezaljke mogu biti pod opasnom
razinom napona.

° Uredaj se moze Kkoristiti samo u
skladu s namjenom njegove uporabe.

e Uredaj nije svojstveno siguran uredaj.
To znadi da u slucaju kvara moze biti
izvor iskre ili visoke temperature Kkoji
okruzeni zapaljivim plinovima moze

izazvati pozar ili eksploziju. Dakle,
modul mora biti odvojen od zapaljive
prasine i plinova, npr. pomocu

prikladnog kudista.

° Modul mora instalirati obucena osoba
u skladu s vazeCim standardima i
propisima.

° Izmjenu programiranih parametara
trebala bi izvrsiti samo osoba koja je
procitala ovaj prirucnik.

° Elektricni sustav ukljucujuéi uredaj
mora  biti trozican i  zasti¢en
osiguracem odabranim u skladu s
iskoristenim opterecenjima.

e Upravljacka jedinica se ne smije
koristiti sa oStec¢enim kucistem.

° Nikada se ne smije mijenjati strukturu
upravljacke jedinice.

° Osobe koje nisu upoznate s modulom,
osobito djecu, potrebno drzati podalje
od upravljacke jedinice.

2 Podaci o dokumentaciji

Priru¢nik modula je dodatak dokumentaciji
upravljacke jedinice. Posebno, osim sadrzaja
ovih uputa, potrebno je slijedit pravila
navedena u dokumentaciji upravljacke
jedinice. Servisiranje uredaja kojima upravlja
modul opisano je u uputama odgovarajuce
upravljacke jedinice. Proizvodac uredaja nije
odgovaran za Stetu nastalu nepostivanjem
ovih uputa.

3 Cuvanje dokumentacije

Mole se vlasnici da pohrane ove upute za
instalaciju i odrzavanje, kao i svu ostalu
valjanu dokumentaciju, kako bi se mogla
koristiti u bilo kojem trenutku. U slucaju
preseljenja ili prodaje uredaja, novom
korisniku potrebno je dostaviti prilozenu
dokumentaciju.

4 Primijenjeni simboli
U ovom se prirucniku koriste sljede¢i graficki
simboli:

D@j - korisne informacije i savjeti,

- vazne informacije, nepostivanje istih
moze prouzrokovati Stetu na imovini,
prijetnju zdravlju i zivotu Iljudi i
domacih zivotinja.

Oprez: simboli oznacavaju vazne podatke,
kako bi se priru¢nik ucinio preglednijim.
Ipak, to ne oslobada korisnika obveze
postivanja zahtjeva koji nisu oznaceni
grafickim simbolom.

5 Direktiva OEEO 2012/19/EU

Kupljeni proizvod konstruiran je i izraden od

materijala najviSe kvalitete.

Proizvod ispunjava zahtjeve direktive

2012/19/EU od 4. srpnja 2012. o

otpadnoj elektricnoj i elektronickoj

opremi (OEEO), prema kojoj je oznacen

simbolom precrtane kante za otpad na

kotacima (poput simbola dolje), sto znadi da
se taj proizvod podvrgava
odvojenom prikupljanju.
Odgovornosti nakon
zavrSetka razdoblja uporabe

proizvoda:
e odloziti ambalazu i proizvode na kraju
njihovog razdoblja uporabe u

odgovarajuce postrojenje za recikliranje,
® ne odlagati proizvod S drugim
nerazvrstanim otpadom,
® proizvod se ne smije spaliti.
Pridrzavanjem gore spomenutog
kontroliranog odlaganja otpadnih elektri¢nih i
elektronickih uredaja izbjegava se Steta.



6 Opce informacije

Modul HPx2kCM dopunjava opseg funkcija
ostvarenih upravljackom jedinicom
HPCU360iCM. Modulom se ne smije upravljati
kao zasebnim uredajima. KoriStenje modula i
funkcija koje on obavlja ovise o upravljackoj
jedinici s kojom modul suraduje. Sve
postavke modula izvode se u upravljackoj

jedinici.

Modul se moze koristiti

u kucéanstvu ili

slicnom okruzenju te u manjim poslovnim i

proizvodnim zgradama.

7 Tehnicki podaci

Napajanje

230 VAC, 50 Hz

Potrosnja struje uredaja

0,02 At

Maksimalna struja 6 (6) A
Klasa zastite uredaja IP 202
Sobna temperature 0...50°C
Temperatura skladistenja 0...65°C

5...85%, bez
Relativna vlaznost kondenzacije

vodene pare

Podrucje mjerenja
osjetnika temperature CT4

0...100°C

Temp. to¢nost mjerenja

+2°C

Stezaljke na strani
napajanja 0.75-2.5
mm?2.

Prikljucci Stezaljke na strani
upravljackog
napona 0.14-1.0
mm?2.

Vanjske dimenzije 234x225x64 mm

WMasa 0,5 kg

. EN 60730-2-9

Standardi EN 60730-1

Klasa softvera

A, prema EN
60730-1

Klasa zastite

uredaji klase I

2. stupanj
Stupanj zagadenja zagadenja prema

EN 60730-2-9
Nacin ugradnje Na zidu

8 Uvjeti skladistenja i transport

Modul ne
vremenskom

smije biti
utjecaju,

Temperatura skladistenja
smije prelaziti raspon od

izlozen izravnom
kiSi i suncu.

i transporta ne
-15 ... +65°C.

Tijekom transporta modul ne smije biti
izloZzen vibracijama vec¢im od onih relevantnih
za tipi¢ne uvijete transporta.

1 To je struja koju trodi samo uredaj. Ukupna potrodnja
struje ovisi o uredajima spojenim na uredaj.
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Nakon postavljanja svih stezaljki.

9 Ugradnja uredaja

9.1 Uvjeti okoline

Zbog opasnosti od pozara zabranjeno je
modul ugraditi u eksplozivnoj atmosferi
prasine i plinova. Modul mora biti odvojen
odgovarajuéim kuéistem. Stovise, modul se
ne smije koristiti u uvjetima kada moze doci
do kondenzacije pare i ne smije biti izlozen
utjecaju vode.

9.2 Uvjeti ugradnje

Uredaj treba ugraditi kvalificirani i ovlasteni
monter, u skladu s vazeéim normama i
propisima. Proizvoda¢ ne snosi nikakvu
odgovornost za  Stetu nastalu  zbog
nepostivanja ovog prirucnika. Uredaj se ne
moze koristiti kao samostalni uredaj.
Temperatura okoline i okova ne moze prijeci
granicu od 0...50°C.

9.3 Ugradnja modula
Modul je potrebno pric¢vrstiti na ravnu
povrSinu za montiranje (vodoravno il
okomito). Potrebno upotrijebiti cetiri utora za
montazu naznacenih na donjoj slici.

180 mm

Pogled straga.
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Pogled sprijeda (nakon uklanjanja poklopca stezaljki).

Nakon instalacije, provjeriti je li modul ¢vrsto
pri¢vrscen te se ne moze ukloniti s povrsine
za montiranje.

9.4 Elektric¢ni prikljucak



Modul je dizajniran za napajanje naponom
230 VAC, 50 Hz. Elektri¢ni kabel treba biti:

e trozilni (s zastitnom Zicom uzemljenja),

e u skladu s vazec¢im propisim.

Nakon deaktiviranja modula na
prikljuécima jo$s uvijek moze
postojati opasan napon. Prije

zapocCinjanja montaznih radova
obavezno iskljuditi elektricnu

energiju i osigurati da nema
opasnosti od elektri¢ne struje na
klapnama i zicama.

Prikljuéni kabeli ne smiju imati kontakt s
povrSinama ¢ija temperatura prelazi
nominalnu radnu temperaturu kabela.
Prikljuéci 1-12 dizajnirani su za spajanje
uredaja koji se napajaju iz mreznog napona
230 VAC. Priklju¢ci 13-28 dizajnirani su za
rad s niskonaponskim uredajima (maks. 15
VDO).

Spajanje mreznog napona 230 VAC
na stezaljke 13-28 i Mod A rezultira
oStecenjem modula i predstavlja

opasnost od strujnog udara.

Iz sigurnosnih razloga uredaj mora
biti apsolutno povezan s mrezom od
230 VAC, s redoslijedom spajanja
& fazne (L) i neutralne (N) zice. Paziti
da se L i N vodi¢i ne izmjenjuju
unutar elektricnog sustava zgrade,
npr. u elektricnoj uticnici ili u
razvodnoj kutiji elektricne utic¢nice.

Zice je potrebno osigurati protiv izvladenja
pomodéu stezaljki za kabele (1). Zategnuti
vijke stezaljki kabela (2) takvom silom da
mehani¢ko naprezanje zica ne uzrokuje
njihovo kidanje ili otpustanje s stezaljki.

Zbog klase zastite 1IP20, sve
stezaljke za kabele (1) moraju biti
postavljene, c¢ak i kada sve
stezaljke nisu potrebne.

Spajanje kabela na modul: 1 - stezaljke za kabele, 2 -
vijci za stezaljke za kabele, 3 - naponski kabeli (mrezni
kabel 230 VAC), 4 - sigurni naponski kabeli (signal,
ispod 15 VDC), 5 - konektor mreznog kabela 230 VAC, 6
- konektor signalnih Zica, 7 - konektor zastitnih Zica.

9.5 Zamjena glavnog (mreznog)
osiguraca

Osigurac se nalazi ispod poklopca regulatora,
pored terminala na strani visokog napona.
Koristiti 230 VAC osiguraCe, protupozarne,
izradene od porculana: 5 mm x 20 mm.
Osigurace izlaznog kruga treba odabrati
ovisno o optereéenju. Standardna struja
osiguraca je 6,3 A. Dopusten je manji
osiguraC ako je ukupno opterecenje strujnih
krugova manje. Rezervni osigura¢ nalazi se
ispod poklopca kucista regulatora, na
terminalima niskog napona.

Zamjena osiguraca.

Da bi se uklonio drza¢ osiguraca, potrebno je
ukloniti drza¢ osiguraca s plo¢ama i izvuci
osigurac.



10 Elektriéna shema

Shema elektri¢nih priklju¢aka na modul HPx2kCM.
L N PE - napajanje 230 VAC,

FU - glavni osigura¢ ugraden unutar upravljacke
jedinice,

CPU - upravljanje,

GR - uzemljenje,

OUT1 - ne koristi se,

C4-P - cirkulacijska pumpa krug 4,

C5-P - cirkulacijska pumpa krug 5,

C4-M - pogon mijesSajuceg ventila - krug 4,

C5-M - pogon mijesajuceg ventila - krug 5,

C4-S - osjetnik temperature tip CT-10 - krug 4,
C5-S - osjetnik temperature tip CT-10 - krug 5,
PS3 - ON/OFF prekidac za pumpu kruga 4 za
povezivanje terminal,

PS4 - ON/OFF prekida¢ za pumpu kruga 4 za
povezivanje terminala,

A — modul HPx2kCM

B - upravljacka jedinica HPCU360iCM,

! —spojiti iskljulivo s dvije zice (ne smije se
spajati s Cetiri zice jer to moze dovesti do
oSteéenja modula i upravljacke jedinice).

Registar promjena:

Proizvoda¢ zadrzava pravo na
poboljSanja i preinake proizvoda.
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