HPxTouchCM
SOBNI PANEL ZA UPRAVLIACKU JEDINICU HPCU360iCM
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OPCE INFORMACIJE

Sobni panel HPxTouchCM preuzima funkciju dodatnog upravljackog
panela za upravljacku jedinicu HPCU360iCM. Sobni panel nadopunjuje
vodenje kruga prema vanjskoj temperature te korigira temperaturu
vode u krugu u sluaju da sobna temperatura jo$ uvijek nije
postignuta. Sobni panel treba dodijeliti pojedinacno svakom krugu
grijanja / hladenja.

UGRADNJA SOBNOG PANELA
Sobni panel dizajniran je za postavljanje
na zid, unutar sobe, i potrebno ga je
postaviti na visinu koja omogucuje ugodan
rad, obi¢no 1,5 m iznad poda. Da bi se
smanjile smetnje mjerenja, potrebno je
izbjegavati mjesta izlozena jakom
sunéevom svjetlu, s loSom cirkulacijom
zraka, u blizini opreme za grijanje i izravno na vratima i prozorima,
obi¢no 0,2 m od ruba vrata. Ugradnja sobnog panela treba biti
izvedena prema sljedeé¢im smjernicama.
Odvojiti montazni okvir (1) sa straznje strane kucista sobni panel (2).
Okvir je pri¢vrséen na kudiste panela zasunima. Ravnim odvijaem
odvojite okvir.

Ostrim alatom izrezati rupe na cetiri mjesta poklopca (3) za stezne
vijke. Spojiti prijenosni kabel, spajajuci sobnui panel s upravljackom
jedinicom, na vij¢ani prikljuéak (4), kako je opisano na plocici (5).
Kabelska spojna sobnog panela s upravljackom jedinicom moze se
ugraditi u zid ili mozZe prelaziti preko njegove povrsine - u tom slucaju
kabel treba dodatno postaviti u kabelski kanal (6). Priklju¢ni kabel ne
moze se provoditi zajedno s kabelima elektricne mreze zgrade. Kabel
ne smije biti usmjeren u blizini uredaja koji emitiraju jako
elektromagnetsko polje.

Izbusiti rupe u zidu i pomocu vijaka udvrstiti montazni okvir na
odabranom mjestu zida, odrzavajuci njegov pravilan polozaj (GORE).
Zatim pricvrstiti sobni panel na montazni okvir pomoc¢u zasuna.

TEHNICKE UPUTE

Napajanje 12 VDC - vanjski izvor
Nazivna struja (pri napajanju

od 12 VDC) 0.15 A

Klasa zastite 1P20

Radna temp. / temp.

skladistenja 0..50°C /0..65°C

Podrucéje mjerenja temperature | 0...50°C

Relativna vlaznos 5...85%, bez pojave kondenzata

Graficki, u boji 480x272 pix.

Zaslon osjetljiv na dodir.
Dimenzije 144x97x20 mm
Masa 0.2 kg

Standardi PN-EN 60730-2-9

PN-EN 60730-1

Pri odabiru kabela koji spaja sobni panel s upravljackom jedinicom
mora se primijeniti slijede¢e pravilo: koristiti kabel gdje jednostruka
Zica ima otpor manji od 8 Q i ukupna duljina kabela ne prelazi 100 m.

ELEKTRICNO POVEZIVANJE

Izravno na uti¢nicu upravljacke jedinice G1 moZe se spojiti samo jedan
panel. Spajanje dodatnih panela (maks. 32 sobna panela) na
upravljacku jedinicu zahtijeva upotrebu vanjskog napajanja 12 VDC s
min. struja = broj sobnih panela x 0,15 A. Upravljacka jedinica
HPCU360iCM moze podrzati najviSe do 32 sobnih panela tipa
HPxTouchCM.

Presjek zica koje se koriste za spajanje sobne panel mora biti 0.5
mm?. Maks. duljina Zica ne smije biti ve¢a od 30 m. Ova duljina moze
biti veca ako presjek Zica prelazi 0.5 mm?Z.

SURADNJA S UPRAVLIACKOM JEDINICOM

Nakon spajanja sobnog panela na upravljacku jedinicu, u upravljackoj
jedinici Servisne postavke — Upravljacka jedinica instalacije, postaviti
tip termostata za zadani Krug kao parametar Vrsta termostata
(postaviti Sobni panel) i tada (u slucaju spajanja viSe sobnih panela)
postaviti pojedina¢nu adresu sobnog panela kao parametar Adresa
panela. Adresa sobnog panela postavlja se preko parametra Adresa u
Korisnic¢ki izbornik.

Napomena: da bi upravljacka jedinica ispravno radila, svaki se sobni
panel mora postaviti ne sljedec¢e adrese iz skupine 100...132.
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