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Dizalica topline monoblok R290

Dizalica topline moZe se definirati kao sveobuhvatno rjeSenje za postizanje udobnosti prostora. Radi se o
integriranom sustavu koji je u stanju grijati ili hladiti prostor te pripremati potrosnu toplu vodu (PTV). Nudi, dakle,
svestrano rjesenje za toplinu iskoristivo cijelu godinu. Moze zamijeniti bilo koji tip kotla ili raditi u kombinaciji s njim,
uintegriranom hibridnom sustavu.

Prirodno rashladno sredstvo R290

R290 je propan visoke Cistoce s nultom ODP vrijednoSéu odnosno nema potencijala oStecenja ozona. Niska
vrijednost GWP-a (eng. Global warming potential - Potencijal globalnog zagrijavanja) dodatno pokazuje njegove
karakteristike zastite okoliSa Sto pruza veliku potporu postizanju ugljicne neutralnosti EU-a. Zahvaljujudi izvrsnim
termodinamickim svojstvima R290 i naprednoj tehnologiji, sa samo malom kolicinom R290, Centrometal monoblok
dizalice topline pokazuju izvrsne performanse u hladnim uvjetima. Dakle, to je moderno rjesenje koje uravnotezuje
zahtjeve ekosustava s ekonomskim ucinkom.
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Radni medij

Priredni racni mealj
GWIP=3




Snazno grijanje

Idealno za zamjenu

Glavni izvor energije za Centrometal monoblok dizalicu topline je besplatna prirodna energija iz zraka. Sa samo
malom koli¢inom elektricne energije, dizalica topline moZe osigurati toplinu za kuéu. U usporedbi s plinskim
bojlerom, dizalica topline je ucinkovit proizvod koji stiti okolis. S druge strane, snazan kapacitet grijanja koji pruza
topluvodu od 75°C €ini ga prikladnim za zamjenuiili nadogradnju trenutnog izvora topline.

Prirodna energija

Elektri¢na energija

@ 20 %




Visoka pouzdanost

U dizalicama topline R290 koriste se komponente dobro poznatih brendova i napredne proizvodne procese kako bi se
osigurala pouzdanost proizvoda. Vrijedno je spomenuti da, kako bi se kupci najbolje uvjerili u sigurno koristenje R290
dizalice topline, elektri¢ni upravljacki sustav usvaja hermeticki dizajn kako bi dodatno poboljsao ukupnu

pouzdanost.

1. Napredna proizvodna
tehnologija

2. Svi elementi DC pretvaraca

/ W/ DC pretvarad
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3. Hermeticki zatvorena

elektricna upravljacka kutija

DC pretvara¢ DC pretvara¢ DC pretvarac
ventilatora kompresora cirkulacijske pumpe
®

* Izvrsna nepropusnost

 Protu-eksplozivna

konstrukcija

——

Zahvaljujuéi posebnom dizajnu protoka zraka i
viSestrukim simulacijama, brzina stopa rasipanja
topline elektricnog upravljackog sustava znatno
je poboljSana, sto pruza snaznu potporu dizalici
topline za stabilan rad u Sirokom rasponu
temperatura od 25 °C-46 °C.

Simulacija protoka zraka Simulacija temperature




Visoka efikasnost

Oznaka energetske ucinkovitosti oznacava razinu energetske ucinkovitosti i podatke o ucinku dizalice topline.
Svrha oznake energetske ucinkovitosti je pruziti korisnicima potrebne informacije za donosenje odluke o kupnji te
kako bi korisnicima pomogla pri odabiru energetski visoko ucinkovitih i energetski Stedljivih proizvoda. Uz pomo¢
DC inverterske tehnologije, serija dizalica topline Centrometal R290 dostiZze EU energetsku ucinkovitost A+++ na
temperaturi vode od 35 °C te A++ na temperaturi vode od 55 °C, Sto korisnicima osigurava bolje iskustvo uz
ekonomicniji i razumniji trosak.
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Monoblok dizalice - KARAKTERISTIKE

= Dizalice topline zrak-voda
s Monoblok modeli (6-16kW)
= Ekoloskiradni medij: R290 (propan)

o Temperaturapolaza:do 75 °C

= Manjitroskovigrijanjaihladenja

& Manje emisija CO:

= Visokoucinkovitiizvori grijanja i hladenja

= Regulacija s ekranom u boji osjetljivim na dodir upravlja dizalicom topline, do dva mijesajuca kruga grijanja/hladenja,
jednim direktnim krugom grijanja/hladenja i zagrijavanjem PTV-a (s recirkulacijom) (obavezna dodatna oprema)

= Moze se spojiti na podno grijanje/hladenje, ventilokonvektore i/ili niskotemperaturno radijatorsko grijanje

= Moguce naknadno povezivanje na web portal

Regulacija u boji s ekranom osjetljivim na dodir




Upravljacka jedinica i dodatna oprema

= RegulacijaHPCU360iCM(P) (HPxTouchCM)

Termostat HPxTouchCM -

= Termostat bezi¢cni HPx40CM

Elektri¢ni grija¢ HPe2/4CM -

Seart

_ Spajanje naweb portal preko
WiFimodula HPnet300CM

Emajlirani PTV spremnici
200-500 litara

Emajlirani akumulacijski

o

spremnici APAMET




Karakteristike
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Priklju¢ni napon V/Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 380-415V-3N-50Hz
L Utin W 6200 10000 15000
Grijanje Potrebna el. energija W 1265 2128 3409
B 1
A7/W35 ° el
cop 4.90 4.70 4.40
L Uéin w 6400 10000 15000
Grijanje Potrebna el. energij W 1684 2740 4478
A7/W4S otrebna el. energija
cop 3.80 3.65 3.35
. Uéin W 6200 9500 15000
Grijanje Potrebna el ij W 2000 3115 5263
. energilja
A7/WSS5 otrebna e gij
coP 3.10 3.05 2.85
L U¢in w 5600 8200 12800
erjanje Potrebna el ij w 1436 2247 4000
AZ/W35 otrebna el. energlja
coP 3.90 3.65 3.20
o U¢in W 5900 8000 12700
e Potrebna el ij w 2000 2807 5080
A—7/W35 otrebna el. energlja
cop 2.95 2.85 2.50
) U¢in W 6500 10000 16000
Hladenje Potrebna el ij w 1275 2105 4103
A35/W18 otrebna el. energija
EER 5.10 4.75 3.90
) Ucin W 6800 8900 14000
Hiadenje Potrebna el ij W 2194 2738 5091
A35/W7 otrebna el. energija
EER 3.10 3.25 2.75
Prosjecni klim. uvj., W35 A+++
SCOP — -
Prosjecni klim. uvj., W55 A++
ErP razina zvucne snage dB 58 61 69
Radni medij g (G R290(3)
Volumen g 700 1100 1250
Dimezije dizalice topline ($xVxD) mm 1299%717x426 1385%865x523 1385x865x523
Dimenzije pakiranja ($xVxD) mm 1375%885x475 1465%x1035x560 1465x1035x560
Neto masa kg 90 117 137
Bruto masa kg 110 139 159
Dimenzija prikljucka G1"BSP G11/4"BSP G11/4"BSP
Raspon radnih Hlalder.ue OC il
vanjskih temperatura il L e )
PTV °C -25~46
Raspon radnih Hleiderue DC 5725
temperatura vode Sl =hilE e Eo
PTV °C 20~70
Elektri¢ni Prikljuéni napon V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50
grijac U¢in kw 3 3 9

Biljeska:
EU standardi: EN14511; EN14825; EN50564;EN 12102; (EU) No:811




Centrometal d.o.o.

Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska
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