




 

 

6 kW 10 kW 16 kWModel

Priključni napon

Grijanje

A7/W45

Grijanje

A7/W55

SCOP

Grijanje

A2/W35

Grijanje

A-7/W35

Hlađenje

A35/W18

Hlađenje

A35/W7

Grijanje 

A7/W35

ErP razina zvučne snage

Radni medij

Dimezije dizalice topline (Š×V×D)

Dimenzije pakiranja (Š×V×D)

Neto masa

Bruto masa

Dimenzija priključka

Raspon radnih

vanjskih temperatura

Raspon radnih

temperatura vode

Električni

grijač

Učin

Potrebna el. energija

COP 

Učin

Potrebna el. energija

COP

Učin

Potrebna el. energija

COP

Učin

Potrebna el. energija

COP

Učin

Potrebna el. energija

COP

Učin

Potrebna el. energija

EER

Učin

Potrebna el. energija

EER

Prosječni klim. uvj., W35

Prosječni klim. uvj., W55

Tip (GWP)

Volumen

Hlađenje

Grijanje

PTV

Hlađenje

Grijanje

PTV

Priključni napon

Učin

V/Hz

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

dB

g

mm

mm

kg

kg

°C

°C

°C

°C

°C

°C

V/Ph/Hz

kW

 

 

 

220-240V-50Hz

6200

1265

4.90

6400

1684

3.80

6200

2000

3.10

5600

1436

3.90

5900

2000

2.95

6500

1275

5.10

6800

2194

3.10

58

700

1299×717×426

1375×885×475

90

110

G1"BSP

220-240/1/50

3

220-240V-50Hz

10000

2128

4.70

10000

2740

3.65

9500

3115

3.05

8200

2247

3.65

8000

2807

2.85

10000

2105

4.75

8900

2738

3.25

A+++

A++

61

R290(3)

1100

1385×865×523

1465×1035×560

117

139

G1 1/4"BSP

-5～46

-25～35

-25～46

5～25

25～75

20～70

220-240/1/50

3

380-415V-3N-50Hz

15000

3409

4.40

15000

4478

3.35

15000

5263

2.85

12800

4000

3.20

12700

5080

2.50

16000

4103

3.90

14000

5091

2.75

69

1250

1385×865×523

1465×1035×560

137

159

G1 1/4"BSP

380-415/3/50

9

Bilješka:
EU standardi: EN14511; EN14825; EN50564;EN 12102; (EU) No:811

Karakteristike R290 (6 - 16 kW)



Karakteristike R290 (26 - 40 kW)
26 kWModel

Priključni napon

Grijanje

A7/W45

Grijanje

A7/W55

SCOP

Grijanje

A2/W35

Grijanje

A-7/W35

Hlađenje

A35/W18

Hlađenje

A35/W7

Grijanje 

A7/W35

ErP razina zvučne snage

Radni medij

Dimezije dizalice topline (Š×V×D)

Neto masa

Dimenzija priključka

Raspon radnih

vanjskih temperatura

Raspon radnih

temperatura vode

Razred energetske

učinkovitosti

Učin

Potrebna el. energija

COP 

Učin

Potrebna el. energija

COP

Učin

Potrebna el. energija

COP

Učin

Potrebna el. energija

COP

Učin

Potrebna el. energija

COP

Učin

Potrebna el. energija

EER

Učin

Potrebna el. energija

EER

Prosječni klim. uvj., W35

Prosječni klim. uvj., W55

Polaz vode od 7 °C

Polaz vode od 18 °C

Tip (GWP)

Volumen

Hlađenje

Grijanje

PTV

Hlađenje

Grijanje

PTV

Polaz vode od 35 °C

Polaz vode od 55 °C

V/Hz

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

dB

g

mm

kg

°C

°C

°C

°C

°C

°C

Bilješka:
EU standardi: EN14511; EN14825; EN50564;EN 12102; (EU) No:811

40 kW30 kW 35 kW

380-415/3/50

26000

5450

4,77

26000

6820

3,81

26000

7850

3,31

23500

6350

3,70

21000

6930

3,03

26000

5600

4,64

26000

8400

3,10

4,95

3,84

5,21

7,17

69

A+++

A+++

30000

6670

4,50

30000

8260

3,36

30000

9570

3,13

26800

7620

3,52

24000

8380

2,86

30000

6800

4,41

30000

10700

2,80

4,92

3,79

4,99

6,8

74

A+++

A++

35000

8400

4,17

35000

10050

3,48

35000

11750

2,98

30400

9520

3,19

28200

11100

2,54

35000

8500

4,12

32000

11980

2,67

4,48

3,63

4,82

6,43

75

A+++

A++

39000

9750

4,00

39000

11900

3,28

39000

14000

2,79

30400

9520

3,19

28200

11100

2,54

39000

9850

3,96

32000

11980

2,67

3,84

3,00

4,82

6,22

76

A++

A++

SEER

R290

2900

1384x1816x523

260

G 1 1/4"BSP (DN 32)

-15 ～ 48

-25 ～ 43

-25 ～ 43

5 ～ 25

25 ～ 85

20 ～ 75 


