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D TEHNICKE UPUTE

za montazu, upotrebu i odrzavanje
akumulacijskog spremnika za hladnu
tehnolosku vodu

PSS 50-500
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Tehnicki podaci - PSS

1.0. TEHNICKI PODACI - PSS

Slika 1. - PSS - osnovni dijelovi
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Tehni¢ke upute PSS




Tehnicki podaci - PSS

PSS - Tehnicki podaci 50 100 200 300 400 500
Volumen (1) 57 123 203 277 390 473
ErP razred (-) B B C C C C
Toplinski gubici (W) 34 50 68 82 105 114
Visina spremnika s izolacijom (mm) 935 1095 1395 1560 1555 1855
Minimalna visina prostorije (mm) 1050 1250 1550 1700 1750 2000
Promjer spremnika s izolacijom (¢ mm) 400 500 550 600 700 700
Masa praznog spremnika (kg) 25 35 45 55 95 100
Maksimalni radni pretlak (bar) 6 6 6 6 6 6
Maksimalna radna temperatura (°C) 95 95 95 95 95 95
PSS 50-100 200 300 400 500
Odzradivanje (1) 1” 1”7 1/4 17 1/4 1”7 1/4 1”7 1/4
Prikljucak (2) 17 1/4 17 /2 2 27 1/2 27 1/2
Prikljucak (3) - - - - 2"1/2
Prikljuc¢ak (4) 171/4 171/2 2" 2"1/2 2"1/2
Elektricni grija¢ (5) 171/2 171/2 171/2 171/2 171/2
Termometar (6) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Osjetnik temperature (7) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Ispust (8) 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4”
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Tehnicki podaci - PSS

1.0. | PREDSTAVLJANJE

Akumulacijski spremnici PSS proizvedeni su najsuvremenijom tehnologijom zavarivanja od kvalitetnog
Celika. Pridrzavanjem tehniCkih uputa, koja pojasnjavaju konstrukciju, nacin rada, prikljuCivanje i
odrzavanje akumulacijskog spremnika, zagarantiran Vam je nesmetan i ekonomican rad proizvoda.

2.0. | NAMJENA

Akumulacijski spremnici PSS namijenjeni su akumuliranju energije iz dizalica topline te osiguravaju
ekonomicniji i efikasniji rad samog sustava u koji su ugradeni.

3.0. | STANJE KOD ISPORUKE

Akumulacijski spremnici PSS isporucuju se s montiranom toplinskom izolacijom od tvrde poliuretanske
pjene.

4.0. | POSTAVLJANJE

Akumulacijski spremnici PSS dolaze isporuceni na drvenoj paleti. Prije postavljanja akumulacijskog
spremnika na predvideno mjesto u kotlovnici potrebno ga je skinuti s drvene palete.

Postavljanje i sastavljanje akumulacijskog spremnika te ugradnja dodatne opreme na spremnik mora
biti izvedeno od strane struéne osobe. Akumulacijski spremnik je potrebno postaviti na horizontalnu
¢vrstu podlogu predvidenu za opterecenje koje uzrokuje masa punog spremnika. Kotlovnica mora biti
sigurna od smrzavanja. Spremnik je potrebno postaviti tako da je njegovo spajanje moguce korektno
izvesti, a da ujedno bude omoguceno nadziranje u toku rada. PrikljuCke spremnika potrebno je toplinski
i zrakonepropuno izolirati.

5.0. | KORISTENJE, CISCENJE | ODRZAVANJE

Akumulacijski spremnik PSS Cistiti prema potrebi praznjenjem spremnika.

6.0. | PRIKLJUCENJE NA INSTALACIJU CENTRALNOG GRIJANJA

PrikljuCenje spremnika na instalaciju centralnog grijanja/hladenja izvesti prema preporukama i shemi
proizvodaca dizalice topline (izvora topline), a u skladu s ovim tehni¢kim uputama i pravilima struke.
Ako termometri (dodatna oprema) necCe biti ugradeni, potrebno je prikljucke za termometre
vodonepropusno zabrtviti.

7.0. | PUSTANJE U POGON

Potrebno je provesti (prekontrolirati, ako su ve¢ izvedene) sve radnje u skladu s ovim uputama.
Maksimalni radni tlak u spremniku spojenom na instalaciju centralnog grijanja/hladenja mora biti
ograni¢en ugradenim sigurnosnim ventilom s tlakom otvaranja max. 6 bar-a.
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Biljeske

Tehni¢ke upute PSS




Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguce netocnosti u ovoj knjizici nastale tiskarskim greSkama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme nacelne te je potrebno svaku prilagoditi
stvarnom stanju na terenu, u svakom slu¢aju tvrtka si pridrzava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

centrala tel: +385 40 372 600 www.centrometal.hr
servis tel: +385 40 372 622 e-mail: servis@centrometal.hr




