TEHNIKA GRIJANJA

PSS ©

AKUMULACIJSKISPREMNICI50-500lit.

Akumulacijski spremnici PSS proizvedeni su najsuvremenijom tehnologijom
zavarivanja od kvalitetnog ¢elika, dostupni su u volumenima 50, 100, 200, .
300, 400 i 500 litara. Namijenjeni su akumuliranju energije iz dizalica topline

te osiguravaju ekonomicniji i efikasniji rad samog sustava u koji su ugradeni. |

Prikljuenje spremnika na instalaciju centralnog grijanja/hladenja izvesti
prema preporukama i shemi proizvodaca dizalice topline (izvora topline),
Akumulacijski spremnici PSS isporucuju se s montiranom toplinskom
izolacijom od tvrde poliuretanske pjene.
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Akumulacijski spremnici PSS dostupni su u volumenima 50, 100, 200, 300, 400i 500 litara.
Namijenjeni suakumuliranju energije iz dizalica topline te osiguravaju ekonomicniji i efikasniji rad samog sustava u
koji su ugradeni.

Proizvedeni su najsuvremenijom tehnologijom zavarivanja od kvalitetnog celika.

Isporucuju se s montiranom toplinskom izolacijom od tvrde poliuretanske pjene.
Prikljucenje spremnika na instalaciju centralnog grijanja/hladenja izvesti prema preporukama i shemi proizvodaca
dizalice topline (izvora topline).
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400 100 185 560 605 935 1095
450 105 215 705 750 1200 1395
500 120 235 785 830 1340 1560
600 135 240 775 820 1310 1555
600 135 240 925 970 1610 1855
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