Tehnicki podaci - PSS
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PSS A B C D E F G

50 300 100 180 485 530 785 935

100 400 100 185 560 605 935 1095

200 450 105 215 705 750 1200 1395

300 500 120 235 785 830 1340 1560

400 600 135 240 775 820 1310 1555

500 600 135 240 925 970 1610 1855
PSS - Tehnicki podaci 50 100 200 300 400 500
Volumen (1) 57 123 203 277 390 473
ErP razred (-) B B C C C C
Toplinski gubici (W) 34 50 68 82 105 114
Visina spremnika s izolacijom (mm) 935 1095 1395 1560 1555 1855
Minimalna visina prostorije (mm) 1050 1250 1550 1700 1750 2000
Promjer spremnika s izolacijom (¢ mm) 400 500 550 600 700 700
Masa praznog spremnika (kg) 25 35 45 55 95 100
Maksimalni radni pretlak (bar) 6 6 6 6 6 6
Maksimalna radna temperatura (°C) 95 95 95 95 95 95
PSS 50-100 200 300 400 500
Odzracivanje (1) 1”7 1”7 1/4 1”7 1/4 1”7 1/4 1”7 1/4
Priklju¢ak (2) 17 1/4 17 1/2 i 271/2 27 1/2
Prikljucak (3) - - - - 2”71/2
Prikljucak (4) 1”7 1/4 171/2 2”7 2"1/2 2" 1/2
Elektri¢ni grija¢ (5) 171/2 171/2 171/2 171/2 17 1/2
Termometar (6) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Osjetnik temperature (7) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Ispust (8) 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4”



