
Dati tecnici 

I DATI TECNICI 

Type: PelTec-Compact 12 kW 18 kW 24kW 

Potenza termica utile alla potenza termica nominale - Pn (kW) 12 18 24 

Potenza termica utile al 30 % della potenza termica nominale - Pp (kW) 3.6 5.4 7.2 

Efficienza utile alla potenza termica nom. (dato ii potere calorifico interiore del carburante} (%) 94,5 94,5 94,4 

Eff. utile al 30% della potenza termica nom. (dato ii potere calorifico inferiore del carburante} (%) 91,7 91,9 92,1 

Eff. utile alla paten. termica nom. (dato ii potere calorifico superiore del carburante ,,GCV"}- �n (%) 88,1 88,1 88,0 

Eff. utile al 30 % della poten. term. nom. (dato ii potere calorifico sup. del carburante ,,GCV"}- �p(%) 85,5 85,7 85,8 

Campo di uscita del calore (kW) 3.6-12 5.4-18 7.2-24 

Classe della caldaia 5 

Richiesta sottopressione del camino (mbar) 0,02 

Quantita di acqua nella caldaia (I) 61 91 91 

Temp. del gas di scarico sulla potenza termica nominale (°C) 80-130

Temp. del gas di scarico sulla potenza termica minima (°C) 65-120 

Portata massima dello scarico alla potenza termica nominale (g/s) 15.16 18.97 22.78 

Portata massima dello scarico allla potenza termica minimale (g/s) 5.82 6.91 8.0 

Periodo della combustione (h) 6 

Campo di regolazione del regolatore di temperatura (°C) 65-90 

Minima temp. di ritorno caldaia (°C) > 0 °C 

Fattore di resis. della caldaia al rientro alla pot. nom. (mbar) 0,030 0,050 0,100 

Dimensione del combuslibile (mm) 06 x 50 

Volume del crogiolo di combustione (I) 0,62 0,98 2,59 

Dimensione della camera di combustione (mm) 680x210x210 680x260x260 680x260x260 

Volume della camera di combustione (I) 29,2 43,5 43,5 

Tipo della camera di combustione depressione 

Volume del serbatoio pellet (I) 47,7 

Volume del contenitore della cenere (I) 11,5 17,5 17,5 

Massima potenza elettrica in ingresso (W) 1960 

Alimentazione richiesta alla massima potenza QN (W) 81 116 116 

Alimentazione richiesta alla massima potenza Qmin (W) 65 72 72 

Tensione di alimentazione (V~) 230 

Frequenza (Hz) 50 

Massa totale - (caldaia con serbatoio e coclea) (kg) 380 440 440 

Max. pressione di esercizio (bar) 3,0 

Pressione di prova (bar) 6,0 

Temperatura di esercizio max. (°C) 90 

Tubo fumi-diametro esterno (mm) 100 130 130 

Collegamenti I Tubo di rit. del flusso (filett. maschio) (Rp) 6/4" 

caldaia I Scarica (filetto femmina) (Rp) ½" 

La caldaia in funzione con ii ventilatore 

La caldaia in funzione in condizioni di non-condensazione 

Modalita di immagazzinamento automalico 

Si raccomanda che la caldaia funzioni con un serbatoio 

per l'acqua calda di un volume di almeno (I) 240 360 480 

Caldaia a condensazione no 

Caldaia di cogenerazione a combustibile solido no 

Caldaia mista no 

Combustibile preferito leg no compresso granulare (pellet): A 1 (EN ISO 17225 - 2) 

Efficienza energ. stagionale del riscaldam. d'ambient - r,s (%) 79 80 81 

Emissioni stagionali PM mg/m3 (10% 02) 20 23 25 

da riscaldamento di OGC mg/m3 (10% 02) 3 2 2 

ambiente per comb. co mg/m3 (10% 02) 124 102 80 

preferito * NOx mg/m3 (10% 02) 142 144 146 

Alla potenza termica nominale - elmax (kW) 0,081 0,034 0,160 

Consumo ausiliario Al 30 % della potenza termica nominale - elmin (kW) 0,065 0,070 0,072 

di elettricita Dell'apparecchiatura integrata per l'abbattim. delle emiss. secon. (kW) N.A. 

In modo stand-by - PSB (kW) 0,004 

*PM= particolato, OGC = composti gassosi organici, CO= monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto
Recapiti: Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Croazia
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Dimensioni della caldaia 12 kW 18 kW 24 kW

Larghezza

Profondità (lunghezza)

Altezza

Dimensioni (dietro la copertura c'è un tubo di aria fresca)
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Vista frontale

Vista laterale

Vista dalla parte posteriore della caldaia
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