
PelTec-Compact
CALDAIA COMPATTA A PELLET DI LEGNO AD ALTA EFFICIENZA

La caldaia per acqua calda sanitaria in acciaio PelTec-Compact è progettata per la combustione a pellet. La 

caldaia è dotata di funzione di autopulizia automatica dei condotti di scarico e della griglia del bruciatore, che 

garantisce un funzionamento affidabile anche con pellet di qualità inferiore. La sonda lambda integrata con 

ventilatore modulante permette una combustione ottimale e un elevato utilizzo della caldaia. Il sistema di 

regolazione digitale multifunzione con touchscreen da 7'' consente la gestione di un circuito di riscaldamento 

con valvola miscelatrice in funzione della temperatura esterna e del riscaldamento dell'acqua sanitaria. 

L'installazione della caldaia è semplice e veloce grazie al raccordo idraulico integrato con protezione della linea 

di ritorno. Le dimensioni compatte e le dotazioni integrate, come la turbina a vuoto, garantiscono facilità di 

installazione e un comfort di riscaldamento a pellet invidiabile.

Basse emissioni di gas di scarico 
controllate da una sonda lambda.

PROŠIRENJA

POGODAN ZA OKOLIŠUČINKOVIT

La caldaia occupa pochissimo 
spazio nella stanza.

AUTOMATSKO ODRŽAVANJE

Sonda lambda integrata, crossover 
idraulico, elementi di sicurezza, 
protezione dell'acqua di ritorno, vaso 
di espansione e turbina a vuoto.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Ampio schermo touch da 7 pollici

con chip Wi-Fi.

CALDAIA "VERDE" ATTREZZATURA

DESIGN COMPATTO INTERACTION
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H E A T I N G T E C H N I Q U E



Sezione della caldaia
Controller digitale multifunzione
con schermo touch da 7"

MONITORAGGIO E GESTIONE DELLA CALDAIA TRAMITE INTERNET
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Dietro il coperchio si trova il tubo di ingresso dell'aria fresca (D)

Massa totale

Classe di efficienza energetica
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Potenza termica utile alla potenza nominale

Intervallo di potenza termica

Diametro esterno del tubo di scarico fumi

Attacchi caldaia - Flusso principale/di ritorno

Attacchi caldaia - Svuotamento

Temperatura massima di esercizio

Quantità d'acqua in caldaia

Sovrapressione massima di esercizio

Volume del serbatoio del pellet

Larghezza (A)

Lunghezza (B)

Altezza (C)
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Accesso alla caldaia tramite smartphone, tablet 
o computer. Lettura dei valori tramite 
un'interfaccia grafica intuitiva.

Connessione alla rete Wi-Fi domestica.

Statistiche dettagliate sul 
funzionamento della caldaia.

Controllo della temperatura, opzione online

accensione/spegnimento della caldaia e 
modifica dei parametri.

Cronologia delle temperature, 
messaggi di errore, avvisi.
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