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Opcéenito, Stanje kod isporuke

1.0. OPCENITO

Pelet spremnik PS i puzni transporter PT namijenjeni su spremanju i transportiranju drvenih peleta.
Spremnik s puznim transporterom suvremene je konstrukcije i dizajna, izradeni iz Celicnog lima koji je
nakon zavr$ne obrade plastificiran zastithnom bojom. Spremnik je dostatan za spremanje drvenih
peleta, ovisno o snazikotla, do jednog tjedna.

2.0. STANJE KOD ISPORUKE

Pelet spremnik i puzni transporter dolaze u posebno pakiranim kartonskim kutijama. U kartonskoj kutiji
pelet spremnika PS nalaze se dijelovi spremni za montazu (vidi to¢ku 2.1.) dok se u kutiji puznog
transportera PT nalazi transporter spreman za ugradnju u pelet spremnik PS s crijevom dobave (vidi

tocku 2.2.).
2.1. SADRZAJ KARTONSKE KUTIJE PELET SPREMNIKA PS

POKLOPAC
SPREMNIKA
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STRANICA ZADNJA
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* (A) DRZAC OBUJMICE PUZNOG
TRANSPORTERA
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Isporuka, Tehnicki podaci
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DRZAC USKOCNIK S VIJAK PLASTIENA VIJAK ZALIM
USKOCNIKA ~ PODLOSKOM M4x6 mm UVODNICA 3,9x6,5 mm (x17)
(x4) | MATICOM S PODLOSKOM (x1) 3,9x9,5 mm (x20)
(x4) (x4)

4\"\

3,9x13 mm (x6)
3,9x25 mm (x10)
2,9x13 mm (x4)
4,2x13 mm (x4)
4,2x32 mm (x2)

PLASTIFICIRANI RUCKE OSJETNIK RAZINE PELETA
VIJAK M8x40 POKLOPCA | ZASTITNI POKLOPAC
(x2) (x2)

2.2. SADRZAJ KARTONSKE KUTIJE PUZNOG TRANSPORTERA PT

DOBAVNA PVC

PUZNI
FLEKSIBILNA TRANSPORTER
CIJEV

3.0. TEHNICKI PODACI

PELET SPREMNIK PS
Volumen [1] 340
Kapacitet* [kq] cca. 221
Sirina [mm] 583
Dubina [mm] 770
Visina [mm] 1533

* Qvisi o vrsti peleta

PUZNI TRANSPORTER PT

Snaga motora

[W] 15 15 15 15

Napon/Frekvencija

[V/HZz] 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50
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Montaza

4.0. MONTAZA

Redoslijed montaze pelet spremnika i puznog transportera prikazan je na sljedecim slikama.

1. Spajanje unutarnjih stranica spremnika

1. prednja unutarnja stranica
2. lijeva unutarnja stranica
3. desna unutarnja stranica
4. zadnja unutarnja stranica
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Montaza

A - vijak za lim
3,9 x 6,5 mm

17 x »»

Na prednju unutarnju stranicu (1) vijcima
spojiti lijevu i desnu unutarnju stranicu (2, 3)
te zatim na njih zadnju unutarnju stranicu (4).
Dijelove je potrebno pozicionirati tako da se
vece rupe nalaze s vanjske strane (2 i 3).
Pritezanje svih stranica se vrSi izvana prema
unutra, pa vece rupe moraju biti s vanjske
strane.
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Montaza

2. Montaza drzac¢a puznog transportera

1. drzaC puznog transportera

Zakacite drzaC puznog transportera na unutarnje
stranice na pripremljene zakacke.

3. Spajanje bo¢nih vanjskih stranica sa
zadnjom gornjom stranicom

A - vijak za lim 6Xx
3,9 x25 mm

1. lijeva vanjska stranica
2. desna vanjska stranica
3. zadnja gornja stranica

Spoijite stranice i pri€vrstite ih vijcima.
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Montaza

4. Spajanje bo¢nih vanjskih stranica sa
zadnjom donjom stranicom

A - vijak za lim 4x "
3,9 x 25 mm :

1. lijeva vanjska stranica
2. desna vanjska stranica
3. zadnja gornja stranica
4. zadnja donja stranica

Spoijite stranice i priCvrstite ih vijcima.

5. Spajanje na postolje spremnika

A - vijak za lim 6x
3,9x13 mm 4

1. lijeva vanjska stranica
2. desna vanjska stranica
3. postolje spremnika

Postavite prethodno spojene stranice na postolje
spremnika i pricvrstite ih vijcima.
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Montaza

6. Spajanje unutarnjeg dijela spremnika

A - vijak za lim 8X & 1. vanjski dijelovi spremnika
3,9%x9,5 mm 2. unutarnji dio spremnika

Unutarniji dio spremnika mora biti pri€vrS¢en s viSe vijaka na svakoj strani.

<P

7. Ugradnja uskoénika

A - uskoCnik s podlosSkom 4x
P
I maticom i(
A . .
1. donja vrata spremnika
U kvadratiCne rupe na bocnim stranicama donjih
vrata pozicioniramo uskoc€nike i stegnemo skupa s
podloSkama i maticama.
A
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Montaza

8. Montaza prednje gornje stranice

A - vijak za lim 4x &
3,9 x 9,5 mm :

-3

B - drza¢ uskotnika 4 gy

1. prednja gornja stranica
2. bocCne stranice

Gornju prednju stranicu je potrebno zakaciti za
utore na bocnim stranicama. Prednju gornju
stranicu stegnuti s dva vijka s prednje donje strane.
U rupe na boCnim stranicama montirati 4 drzaca
uskocCnika.

Prednju gornju stranicu stegnuti s dva vijka.

9. Montiranje poklopca

A - vijak M4x6 mm 4x P
s podloSkom '

1. poklopac

2. ruCka

Montirati rucke i stegnutiih s vijcima prema slici.

A 10. Montiranje zasStitne reSetke
; A - vijak za lim 6x &
3,9x9,5mm :

1. zastitna reSetka
2. spremnik peleta

Na gornju stranu spremnika montirati zaStitnu
reSetku spremnika. Na nacin na koji je to prikazano
na slici. Zastitna reSetka sluzi za lakSe ubacivanje
peleta u spremnik.
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Montaza

_Konektor
okrenut
prema
gore

11. Montaza osjetnika razine peleta

A - vijak za lim ax 4
2,9x13 mm

B - vijak za lim ~
4,2 x 32 mm

1. straznja gornja stranica

2. straznja unutarnja stranica

3. osjetnik razine peleta

4. zastitni poklopac

5. plasticna uvodnica

Osjetnik razine peleta priCvrstiti na odgovaraju¢e mjesto na zadnjoj unutarnjoj stranici kako je
prikazano na slici. Na kraju, kada cijeli spremnik bude ispravno sastavljen, potrebno je kabel osjetnika
razine peleta spojiti na konektor S12 na regulaciji kotla (pogledati tehni¢ke upute PelTec Il Lambda).

Tehnicke upute Spremnik peleta i puzni transporter
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Montaza

12. Montiranje drzac¢a obujmice puznog
transportera

A -vijak za lim  2X ;
3,995 mm

1. drZaC obujmice puznog transportera

Postaviti drza¢ obujmice na za to predvideno mjesto
i pricvrstiti ga vijcima (A).

13. Montiranje poklopca i postavljanje puznog
transportera u spremnik peleta

1. poklopac spremnika peleta
2. spremnik peleta
3. puzni transporter

Na gornju stranu spremnika staviti poklopac. U rupu
montirati s lijeve strane puzni transporter i stegnuti
drzac¢ puznog transportera.

14. Priévrséivanje puznog transportera
s obujmicom

A - plastificirani vijak ZX’
M8x40

1. obujmica puznog transportera

Pric¢vrstiti obujmicu plastificiranim vijcima (A).
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Montaza

15. Montiranje donjih vrata

1. spremnik peleta
2. prednja donja vrata

uskocCnika nataknuti prednju donju stranicu.

Na rupe u kojima smo prije montirali drzace

Tehnicke upute Spremnik peleta i puzni transporter
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Spajanje na kotao i odrZzavanje

5.0. SPAJANJE NA KOTAO | ODRZAVANJE

Pelet spremnik postavlja se do kotla uz njegovu desnu stranu, obavezno na ¢vrstu podlogu u ravnini s
kotlom. Dobavna PVC fleksibilna cijev od puznog transportera na kotao mora se spojiti tako da peleti
mogu nesmetano padati u plamenik slobodnim padom, tj. cijev se mora tako postaviti da ne dode do
zaustavljanja peleta unutar dobavne PVC fleksibilne cijevi. Punjenje peleta vrSi se s gornje strane pelet
spremnika (prvo se mora skinuti poklopac spremnika).

PribliZiti spremnik peleta (1) do kotla (2) i pricvrstiti ga vijcima (3).

PelTec Il Lambda 12 PelTec Il Lambda 18 PelTec Il Lambda 24 - 48

4 2x13 mm

XZ@
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Spajanje na kotao i odrzavanje

Spoijiti puzni transporter (4) s cijevi dobave peleta (5) (pomocu plasti¢ne PVC fleksibilne cijevi (6)).

PelTec Il Lambda 12 PelTec Il Lambda 18 PelTec Il Lambda 24 - 48

Spajanje na kotlovsku regulaciju

Spojiti 3-polni konektor puznog transportera na konektor M1 kotlovske regulacije (7). Spojiti konektor

osjetnika razine peleta na konektor S12 kotlovske regulacije (7). (Vidite tehnicke upute kotla PelTec Il
Lambda, elektri¢ni spojevi).

PelTec Il Lambda 12 PelTec Il Lambda 18 PelTec Il Lambda 24 - 48
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stanju na terenu, u svakom slucaju tvrtka si pridrzava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr




