
Čelični toplovodni kotlovi PelTec II Lambda 12- 96 kW namijenjeni su za loženje drvenim peletima. U kotao je 
ugrađen plamenik za izgaranje drvenih peleta s funkcijom automatske potpale, samočišćenja rešetke i 
dimovodnih prolaza što omogućuje pouzdan rad i s peletima lošije kvalitete. Ugrađena lambda sonda optimizira 
izgaranje peleta čime direktno utječe na 'čišće' izgaranje i smanjenu potrošnju goriva. Funkcija automatskog 
čišćenja dimovodnih cijevi osigurava ujednačenu izmjenu topline te visok i ujednačen stupanj iskoristivosti kotla. 
Multifunkcionalna digitalna kotlovska regulacija sa 7"ekranom u boji, osjetljivim na dodir, u osnovnoj izvedbi 
nudi i mogućnost modulirajućeg rada kotla s jednim krugom miješanja grijanja i jednim krugom PTV s 
recirkulacijom. WiFi je integrirani dio kotla i nudi kontrolu kotla kao i krug grijanja putem mobitela ili računala. 
Ugrađena je zaštita povratnog voda koja osigurava ispravan rad kotla i na nižim temperaturama. Spremnik peleta 
sa senzorom razine peleta dio je kotla. Kotao se isporučuje u dijelovima radi lakšeg unosa u kotlovnicu. Na kotao 
se može spojiti raznovrsna dodatna oprema za još svestraniji rad kotla.

PelTec II Lambda
KOTAO ZA LOŽENJE DRVENIM PELETIMA

Mul�funkcijska digitalna regulacija
sa 7" ekranom osjetljivim na dodir
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Presjek kotla

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

SNAGA PELETA UZ SAVRŠENU KONTROLU

Toplovodni kotao za centralno grijanje na drvene pelete PelTec II Lambda s ugrađenom lambda sondom, snaga 12, 18, 24, 36 i 48 kW. 

Niske emisije štetnih spojeva u dimnim plinovima. 

Modulirajući rad kotla (30% - 100%). 

Automatsko čišćenje rešetke plamenika i dimovodnih prolaza. 

Osjetnik temperature dimnih plinova i osjetnik razine peleta u spremniku peleta. 

Integrirana zaštita povratnog voda 4-putnim elektromotornim miješajućim ventilom. 

Kotao je opremljen multifunkcionalnom digitalnom regulacijom sa 7'' ekranom osjetljivim na dodir i ugrađenim WiFi čipom za jednostavno 
upravljanje. 

Pražnjenje kutije za pepeo nakon potrošenih 2-3 spremnika (400-600 kg) peleta. 

Dodatna oprema: CM2K modul za vođenje 2 (maksimalno 6) kruga grijanja prema 

vanjskoj temperaturi, sobni korektor CSK/CSK-Touch, Vakuum automatska dopuna 

pelet spremnika, CMNET kaskadni manager, CAL zvučni ili svjetlosni signal 

upozorenja ili greške, RSE rotacijska zaštita od povrata plamena... 
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Toplinski učin

Raspon toplinskog učina

Dimovodna cijev-vanjski promjer*

Polazni vod/povratni vod

Punjenje/pražnjenje

Maksimalna radna temperatura

Količina vode u kotlu

Maksimalni radni pretlak

Volumen spremnika peleta

Ukupna dubina (A)

Ukupna širina (B)

Ukupna visina (C)

Masa kotla

Razred energetske učinkovitosti
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10.8-36

150

5/4"

1/2"

90

108

2,5

340

1150

1465

1560

455

A+

48
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Kotlovska regulacija

Ventilator dimnih plinova

Spremnik peleta

Senzor razine peleta u spremniku

Pužni transporter

Pumpna grupa s pumpom i 4-putnim 

miješajućim ventilom s motornim pogonom

1

2

3

4

5

6

* Unutarnji promjer dimnjaka određuje se sukladno snazi kotla i visini dimnjaka i gotovo uvijek mora bi� veći od promjera dimnjače


