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Temp. (°C)
48.535
36.465
27.665
21.158
16.325
12.694
9.950
7.854
6.245
5.000
4.028
3.266
2.663
2.184
1.801
1.493

Wiederstand (   )
60
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 

Temp. (°C)
1,244
1.041
876

740,7
629,0
536,2
458,8
394,3
340,0
294,3
255,6
222,7
190,7
170,8
150,5

8.3.  Technische Daten des Temperatursensor im Warmwasserspeicher
WIEDERSTANDSTABELLE NTC 5k/25°C SENSOR 
(Messbereich –20 do +130°C)
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Wenn auf dem Display (  Nummer) angezeigt wird, liegt ein Fehler in der 
Steuerungsoperation vor.
Entsprechend der Markierung auf dem Display sind die Fehler wie folgt:
- (    0) der Temperaturregelungssensor misst eine Temperatur über 90°C.
- (    1) falsch angeschlossener Temperaturregelungssensor
- (    2) Temperatursensor defekt oder Messwert außerhalb des Messbereichs
- (    3) Speicherfehler (eprom).
Um den Speicher zurückzusetzen, muss die Taste  -  gedrückt werden, danach 
sollte der Fehler behoben sein. Wenn dieser Fehler weiterhin besteht, wenden Sie 
sich an einen autorisierten Servicetechniker.
Bei jedem Fehler werden beide Relaisausgänge ausgeschaltet bis der Fehler 
behoben ist.

7.3.  Hinweis auf mögliche Fehler
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Austauschen der elektrischen Heizung

Vor dem Austausch der elektrischen Heizung muss der Boiler von der 
Stromversorgung getrennt und entleert werden (über den Wasserhahn für die 
Kaltwasserinstallation). Dann müssen die Schutzabdeckung der normalen 
Klemme und die Reinigungsöffnung an der Seite des Warmwasserbereiters (mit 
einer Schraube) entfernt, die Stromversorgung der elektrischen Heizung entfernt, 
die Regelung entfernt werden (zuerst die Platte über der Regelung entfernen und 
dann den Steuerkasten entfernen). Lösen Sie dann die Mutter am Flansch und 
entfernen Sie den Flansch, die Dichtung und
Gegenflansch mit elektrischer Heizung. Danach muss die elektrische Heizung 
durch Flansch, Dichtung und Gegenflansch ersetzt und in den Kessel gestellt, 
angeschlossen und die Schutzabdeckung aufgesetzt werden.

8.2.  Ersetzen des elektrischen Heizer

Mindestens alle 2 Jahre sollte der Warmwasserspeicher durchsucht und von Kalk 
und Ablagerungen gereinigt werden. Vor der Reinigung muss der 
Warmwasserspeicher vom Stromnetz getrennt und geleert werden (über den 
Wasserhahn für die Installation von kaltem Wasser). Dann entfernen Sie die 
Schutzabdeckung und d ie  Re in igungsöffnung an der  Se i te  des 
Warmwasserspeichers (mit einer Schraube), die Stromversorgung des 
elektrischen Heizers entfernen und die Regelung entfernen (zuerst die Platte über 
der Regelung entfernen und dann den Steuerkasten entfernen). Lösen Sie dann 
die Mutter am Flansch und entfernen Sie den Flansch, die Dichtung und den 
Gegenflansch mit dem elektrischen Heizer. Nach dem Reinigen des 
Warmwasserspeicher muss der elektrische Heizer mit Flanschen und Dichtung 
befestigt werden, der Strom an den elektrischen Heizer angeschlossen und die 
Schutzabdeckung angebracht werden.

8.0.  Wartung des Warmwasserspeicher
8.1.  Warmwasserspeicher reinigen

Abbildung 1. - Hauptteile des kombinierten Warmwasserspeicher LKB-Digi
Rezirkulation

Elektrischer Heizer

Reinigungsloch

Warmwasseranschluss

Deckel

Klemme und Elektronik

Kaltwasseranschluss 

Sicherheits Thermostat

Position der Temperatursensoren

Wärmedämmung

Rohraustauscher
Konsole Digitale Regulation
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TYP
Volumen
Durchmesser Warmwasserspeicher A
Höhe Warmwasserspeicher B

Kaltwasserversorgung
Warmwasserablauf
Zirkulation
Versorgungsspannung
Frequenz
Stromart
Elektrischer Heizer
Max. zusatzliche Leistung 
Max. Gesamtleistung
Gewicht
Max. Betriebsdruck
IP Schutz

lit.
mm
mm

2m
R"
R"
R"
R"
V~
Hz

W
W
W
kg

bar / MPa

LKB Digi 100
100
475
950
0,42
3/4
1/2
1/2
1/2
230
50
~

2000
200

2000
35,5

6 / 0,6
IP 24

LKB Digi 120
120
475

1090
0,42
3/4
1/2
1/2
1/2
230
50
~

2000
200

2000
40

6 / 0,6
IP 24

Rohraustauscher
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Präsentation

1.0.  Vorführung

Kombinierte Warmwasser-Inox-Boiler LKB-Digi von Centrometal d.o.o. werden 
unter Verwendung modernster Roboterschweißtechnologie aus hochwertigen 
Materialien hergestellt, die höchste Effizienz bei der Verwendung und 
Gesamtproduktqualität garantieren. Die LKB-Digi-Warmwasserspeicher werden in 
zwei Größen hergestellt, 100 und 120 Liter, mit Anschlüssen links oder rechts (LKB 
Digi links, LKB Digi rechts).
Sie sind produziert aus hochwertigem Edelstahl (INOX) und wurden mit einem 
Wasserdruck von 12 Bar getestet, eingebaut ist ein Edelstahlrohrwärmetauscher, 
ein elektrischer 2-kW-Heizer und eine moderne digitale Steuerung für den Betrieb 
des Warmwasserspeichers.
Sie werden mit einer Wärmedämmung aus Mineralwolle geliefert, die mit Blech 
verkleidet ist. Diese Anleitungen müssen sorgfältig gelesen werden, um sich mit 
der ordnungsgemäßen Installation, dem Betrieb, der Verwendung und der Wartung 
des kombinierten Warmwasserspeichers vertraut zu machen. All dies ist 
notwendig, damit Ihr Kessel seinen Zweck erfüllt und viele Jahre lang 
ordnungsgemäß funktioniert.

10

Regulierung, Wartung

- eingestellt gewünschte Temperatur im Warmwasserspeicher: 55°C
- möglichkeit der Aufwärmung des Warmwasserspeicher: über die  Umwälzpumpe
- Frostschutzoption: ausgeschaltet (0)

7.2.  Werkseitige Einstellung der Regulationsparameter

-Frostschutzoption
Wird der Kessel über eine Umwälzpumpe beheizt, kann die Frostschutzoption des 
Warmwasserspeicher ein- und ausgeschaltet werden. Wenn die Temperatur im 
Warmwasserspeicher unter 6°C fällt und die Frostoption aktiviert ist, schaltet die 
Steuerung den elektrischn Heizer ein. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten  -  
und  +  blinkt nach 5 Sekunden die rote LED und auf dem Display wird 1 oder 0 
angezeigt. Die 1 zeigt an, dass die Frostschutzoption aktiviert ist, während die 0 
anzeigt, dass die Frostschutzoption deaktiviert ist. Durch Drücken der Tasten  +  
und  -  wird die Ein / Aus-Option geändert. Nach dem ausgewählten Modus kehrt 
der Wert auf dem Display nach 5 Sekunden zur Anzeige der aktuellen Temperatur 
im Warmwasserspeicher zurück und die neu eingestellte Frostschutzoption wird in 
den Steuerspeicher eingetragen.

HINWEIS 1: Wenn der Warmwasserspeicher geleert ist, muss die 
Frostschutzoption unbedingt ausgeschaltet sein.

HINWEIS 2: Wenn die Frostschutzoption aktiviert ist, blinkt die rote LED, bis die 
Frostschutzoption deaktiviert wird.

Durchmesser Warmwasserspeicher A
Länge Warmwasserspeicher B
Länge C
Länge D

100 120 
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

LKB-Digi

Technische Anleitung LKB-Digi Technische Anleitung LKB-Digi

30
0

12
0

13
029

033
0A

B
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475
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475
1090
272
553

C D

Abbildung 2. - Grundmasse des kombinierten Warmwasserspeicher SKB – Digi 
                         (rechte Ausführung)

- Auswahl von Möglichkeiten zum Aufwärmen des Warmwasserspeicher 
  (Pumpe oder eleltrischer Heizer
Wenn die Taste  P  und die Taste  -  gleichzeitig gedrückt werden, blinkt die grüne 
LED, um den aktuellen Betriebsmodus (Umwälzpumpe oder elektrischer Heizer) 
anzuzeigen. Durch Drücken der Taste  +  oder  -  wird der Modus geändert, der 
durch das Blinken der grünen LED neben jedem Symbol angezeigt wird. Das 
Display zeigt den gewünschten Temperaturwert an. Nach Auswahl des 
Warmwasserspeicher Heizmodus kehrt der Wert auf dem Display nach 5 
Sekunden zur aktuellen Temperaturanzeige im Warmwasserspeicher zurück und 
der neu eingestellte Heizmodus wird in den Steuerspeicher eingetragen.



- Einstellen der gewünschten Temperatur des Warmwasserspeicher:
Wenn die  P  Taste und die  + , Taste gleichzeitig gedrückt werden, fängt die rote 
LED an zu blinken und mit der  +  oder  -  Taste ändern Sie den gewünschten 
Temperaturwert. Wenn die gewünschte Temperatur eingestellt ist, kehrt der Wert 
auf dem Display nach 5 Sekunden zur Anzeige der aktuellen Temperatur im 
Warmwasserspeicher zurück und die neu eingestellte gewünschte Temperatur 
wird in den Steuerspeicher eingetragen.

Die LKB-Digi-Warmwasserspeicher verfügen über eine eingebaute digitale 
Steuerung, die die Warmwasserspeicherheizung über einen Kessel mit 
Umwälzpumpe (über einen Rohraustauscher) oder über eine im Boiler installierte 
elektrische Heizung führt (Abbildung 5). Die Steuerung misst die aktuelle 
Temperatur im Warmwasserspeicher und vergleicht sie mit der eingestellten 
(gewünschten) Temperatur. Die Steuerung hat eine eingestellte Differenz von 2°C 
und wenn die gewünschte Temperatur auf 55°C eingestellt ist, arbeitet die 
elektrische Heizung oder Umwälzpumpe, bis die gewünschte Temperatur im 
Warmwasserspeicher erreicht ist, d.h. bei 55°C wird die elektrische Heizung oder 
Umwälzpumpe ausgeschaltet.
Sie schalten sich wieder ein, wenn die Boilertemperatur unter 53°C fällt. Die 
Anzeige während des Warmwasserspeicherbetriebs zeigt die aktuelle Temperatur 
im Boiler an. Durch Drücken der Taste P wird die eingestellte gewünschte 
Temperatur angezeigt (hinter den Zahlen befinden sich Punkte). Auf der rechten 
Seite des Bedienfelds befinden sich zwei grüne LEDs, die anzeigen, wie sich der 
Boiler erwärmt: die obere LED zeigt die Aufwärmung des Warmwasserspeicher 
über eine Umwälzpumpe, während die untere LED die Aufwärmung des 
Warmwasserspeicher durch einen eingebauten elektrischen Heizer anzeigt. Links 
neben dem Display befindet sich eine rote LED, die den Betrieb des elektrischen 
Heizer oder der Umwälzpumpe anzeigt, das durch die grüne leuchtende LED 
neben dem Symbol angezeigt ist.

Abbildung 5. - Digitale Regulierung

P 65

Display 

Pumpenmarkierung

Markierung elektrischer Heizer 

Betrieb der Pumpe oder des elektrischen Heizer

Funktionstasten
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Zweck, Wandmontage Regulierung

3.0.  Wandmontage

7.1.  Parametereinstellung

2.0.  Verwendung
Die kombinierten Inox Warmwasserspeicher LKB-Digi sind für die Aufbereitung von 
Brauchwarmwasser über einen Rohraustauscher und / oder eine elektrische 
Heizung vorgesehen. Der Rohraustauscher kann an einen Warmwasserspeicher 
angeschlossen werden, der mit Öl, Gas, Strom oder festen Brennstoffen betrieben 
wird oder alternativ an Solarkollektoren angeschlossen (mit zusätzlicher Regelung 
erforderlich) wird. Die digitale Warmwasserspeicher Steuerung steuert die 
Zirkulationspumpe des Warmwasserspeicherkreislaufs oder schaltet je nach 
Bedarf den elektrischen Heizer abhähngig von den eingestellten Parametern der 
Warmwassertemperaturen und verfügbaren Heizquellen

Technische Anleitung LKB-Digi Technische Anleitung LKB-Digi

Abbildung 3. - Wandmontage des kombinierten Warmwasserspeicher LKB-Digi

30
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B

A
272
272

LKB-Digi 100
LKB-Digi 120

B
415
553

TYP

A

Die LKB-Digi-Warmwasserspeicher sind für die Wandmontage in horizontaler 
Position auf den Trägern auf der Rückseite des Kessels vorgesehen (Abbildung 3). 
Das Montageset enthält zwei Ermeto-Kupplungen, die für den Anschluss an einen 
Rohrwechsler an eine Zentralheizungsanlage vorgesehen sind. Das Montageset 
ist in einem Beutel verpackt und neben dem Kessel in einem Karton untergebracht. 
Wir empfehlen das eine Fachperson die Installation des Warmwasserspeichers 
übernimmt.
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Anschluss an die Wasserversorgungsanlage

8

Regulierung

4.0.  Anschluss an die Wasserversorgungsanlage
Der Anschluss des Warmwasserspeicher an die Wasser-Rohrleitung sollte von einer 
Fachperson gemäß den gültigen technischen Standards durchgeführt werden (Schema 1). 
Zuführung von Kaltwasser verbinden Sie an die Anschlussleitungen (Schlauch ½“) markiert 
mit blau und die Anschlussleitung (Schlauch ½“)  markiert mit rot dient zum Warmwasser 
Ablauf. Der rote Anschluss der Zirkulationsleitung (Schlauch 1/2 '') befindet sich an der Seite 
des Warmwasserspeichers.
Beim Kaltwasserzulauf  in den Warmwasserspeicher ist unbedingt folgendes zu 
installieren:

- Sicherheitsventil mit einem Öffnungsdruck von 6 bar;
- Ausgleichsbehälter für Warmwasser;
- Rückschlagventil
- Reduktionsventil, das den Druck des Kaltwasserzulauf auf 4 bar reduziert (falls 
  der Druck höher ist).
- Wasserhähne zum Ablassen von Wasser aus dem Warmwasserspeicher 
  (unbedingt über T-Stück)

Die Auslassöffnung mit dem Sicherheitsventil-Auslassrohr muss so angebracht sein, dass 
Wasser ungehindert aus dem Ventil fließen kann, und darf in keiner Gefrierumgebung mit 
Umgebungsdruck installiert werden. 
Um die Lebensdauer des Warmwasserspeichers zu verlängern, wird empfohlen, einen 
Wasserenthärter zu installieren, insbesondere dort, wo der Warmwasserbereiter an die 
Stadtwasserversorgung (hartes und chloriertes Wasser) angeschlossen ist, sowie für 
verzinkte Rohrleitungen, die Materialien aus rostfreiem Stahl beeinträchtigen.
Um die Lebensdauer der elektrischen Heizer zu verlängern, wird empfohlen auf die Zu und-
Abführung und auf die Rezirkulation des Brauchwarmwasser eine min.0,5 m Kunststoff-
Warmwasserleitungen die min.90°C aushält einzubauen.

Technische Anleitung LKB-Digi Technische Anleitung LKB-Digi
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Shema 1. - Einbau des kombinierten Warmwasserspeicher LKB-Digi auf die 
                   Wasserversorgungsanlage

1 - Kombinierter Warmwasserspeicher LKB-Digi
2 - Ausdehnungsgefäß
3 - Wasserhahn zur Abführung – unbedingt über 
      T-Stück
4 - Sicherheitsventil
5 - Rückschlagventil
6 - Druckregler
7 - Absperrventil
8 - Rezirkulationspumpe
9 - Rückschlagventil 

KALTWASSER ZUFÜHRUNG
*

*  einbauen wenn der Wasserzuführungs Druck 
    grösser als 4 Bar ist
** einbauen je nach Wunsch des Benutzers

98** **

*

**
**

- Leistungsphase
- Nullstromversorgung
- Erdung

- Umwälzpumpenphase (brauner Draht)
- Null Umwälzpumpe (blaues Kabel)
- Erdung (gelb-grüner Draht)

L
N

L1
N1

LeiterplatteShema 4. - Anschluss an die Elektroinstallation

ZUFUHR 230V
L1 N1 L N

Normale 
Klemme

Befestigung für Kabel

(MAX 200 W)

Anschlusskabel der 
Umwälzpumpe

Steckdose
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Einbau an die Heizungsanlage

7

Anschluss an die Elektroinstallation

5.0.  Einbau an die Heizungsanlage
Die Shema 2 zeigt eine der Mögl ichkeiten zur Instal lat ion eines 
Warmwasserspeichers in einer Zentralheizungsanlage. In diesem Fall erfolgt die 
Warmwasserregelung über die am Kessel installierte Digitalregelung.
Im Fall das eine Kesselregelung des Brauchwarmwassers schon besteht, muss 
der Kesselsteuersensor in den vorbereiteten Kesselhalter eingesetzt werden 
(Schema 3).
Die Warmwasserversorgung des Kessels ist mit rot gekennzeichneten Rohr des 
Rohraustauschers verbunden, während das blau gekennzeichnete Rohr des 
Wärmetauschers dazu dient, das gekühlte Kesselwasser (Kollektorwasser) 
abzulassen. 
Die Verbindungen des Kessels und der Installation müssen unbedingt durch 
Ermeto-Kupplungen (fi 22 mm) hergestellt werden, jedoch nicht feste 
Schweißverbindung. Es gibt zwei Versionen des Warmwasserspeichers, wobei 
sich die Rohrauslassrohre je nach Seite des Verbindungssystems auf der linken 
oder rechten Seite befinden.

6.0.  Anschluss an die Elektroinstallation

Technische Anleitung LKB-Digi Technische Anleitung LKB-Digi

KALTWASSER 
ZUFÜHRUNG

Shema 2. - Anschluss des kombinierten Warmwasserspeicher LKB-Digi an die 
                   Heizungsanlage 

KALTWASSER 
ZUFÜHRUNG

Shema 3. - Anschluss des kombinierten Warmwasserspeicher LKB-Digi an die 
                   Heizungsanlage 

Alle elektrischen Arbeiten müssen von einer Fachperson gemäß den geltenden 
technischen Vorschriften durchgeführt werden. Die komplette elektrische 
Installation des Warmwasserspeicher erfolgte im Werk.

Die Umwälzpumpe wird an ein Kabel mit drei Draht (L , N  i    ) angeschlossen.1 1

Das elektrische Schema des Boilers ist in Schema 4 angegeben.

Der Warmwasserspeicher muss mit Strom versorgt werden, indem die Steckdose 
über den Hauptschalter außerhalb des Warmwasserspeicher angeschlossen 
wird und beide Pole (Phase und Null) abschaltet.

Die Vorbereitungen zum Trennen aller Pole von der Netzspannung müssen gemäß 
den nationalen Installationsvorschriften in der elektrischen Installation installiert 
werden.

Der Sicherheitsthermostat befindet sich unter der Warmwasserabdeckung hinter 
der Leiterplatte (Abbildung 1).

STELLE FÜR DIE 
INSTALLATION DES 

KESSELSTEUERSENSORS

WASSERTEMPERATURSENSOR 
IM WARMWASSERSPEICHER 

(werkseitig installiert
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