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Tehničke upute CSPG TL-66002

Osnovne informacije

OSNOVNE INFORMACIJE

Ove upute su vrlo važne za ispravnu ugradnju i korištenje proizvoda. Molimo pročitajte upute vrlo pažljivo.

Slijedeće upute moraju biti pročitane i jasne prije ugradnje, puštanja u pogon i servisiranja solarne pumpne 
grupe.

Molimo ugradite pumpnu grupu na ravni, čvrsti zid. 
Molimo osigurajte da ugradnja, puštanje u pogon i drugi spojeni proizvodi budu prema postojećim pravilima i zakonima. 
Molimo pažljivo koristite pumpnu grupu s potrebnim zaštitama. 
Prije ugradnje ispraznite dijelove koji mogu koristiti vruću vodu. 

OSNOVNE SIGURNOSNE UPUTE

Pumpna grupa je pod naponom. Prije bilo kakvog održavanja molimo maknite dovod struje. Prilikom montaže i bušenja 
zida pazite na električne kablove. Molimo da električna spajanja izvedete sa žicama ispravnog poprečnog presjeka. 
Molimo zaštitite električne kablove od mogućih oštećenja. Molimo koristite ispravne električne dijelove (osigurajte da su 
električni kablovi u dobrom stanju i rotirajući i ostali alternativni dijelovi ispravno postavljeni), koristite ih ispravno, ne 
sprječavajte gibanje pomičnih dijelova sa električnim kablovima i spriječite padove sa visine.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tehničke karakteristike

Radna tekućina voda, mješavina glikola max. 50%

Radna temperatura

Sigurnosni ventil

Raspon tlaka manometra

Raspon temperature termometra

130°C - 150°C max.

6 bar

0 - 10 bar

0 - 160°C

Min. tlak otvaranja nepovratnog ventila

Raspon podešenja mjerača protoka

Spojevi

Priključak ekspanzijske posude

dp: 2kPa (200 mm c.a.)

2-12 lit./min.

hermeto f22 mm

 R 3/4'’

Priključci punjenja/pražnjenja

Priključni napon pumpe

R 3/4'’, za crijevo f15 mm

230 V / 50 Hz

Dimenzije v x š x d 430 x 250 x 170 mm

Razmak između cijevi povrat/polaz 100 mm

Pumpa Grundfos UPM3 Solar 15-75 130
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Osnovni dijelovi
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OSNOVNI DIJELOVI

1.   Termometar na polaznom vodu (crvene boje, raspon 0-160°C) s kuglastim ventilom

2.   Cijev polaznog voda

3.   Ručni odzračnik

4.   Priključci za crijeva punjenja i pražnjenja

6.   Priključak za pražnjenje (R 3/4'’)

7.  Mjerač protoka, regulacija protoka (raspon regulacije 2-12 lit./min.) ventilom za namještanje protoka - ugradnja 
      isključivo u vertikalnom položaju!

8.   Priključak za punjenje (R 3/4'’)

9.   Pumpa (Grundfos UPM3 Solar 15-75 / 130)

10.Termometar na povratnom vodu (plave boje, raspon 0-160°C) s nepovratnim ventilom (0°- u funkciji, 
      45°- otvoren, 90°- potpuno zatvoren)

11. Priključak za ekspanzijsku posudu R 3/4'’ spoj s brtvom

12. Manometar (raspon 0-10 bar)

13. Sigurnosni venti 6 bar (TUV certificiran)

14. Priključak povratnog voda (Hermeto spojnica)
315. Izolacija (crni PPE, gustoća 40 kg/m )



Ugradnja
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UGRADNJA

Izbušite zid sa svrdlom 8mm, umetnite priložene tiple te vijcima pričvrstite nosač na zid. Ukoliko isporučene tiple nisu 

odgovarajuće za taj tip zida, zamijenite ih odgovarajućim. Umetnite stražnju izolaciju na nosač (sve do zida). Ukoliko je 

potrebno, sa libelom poravnajte izolaciju te pritegnite nosač. Postavite cijevi polaznog i povratnog voda na nosač 

(zakvačite kuke iza ventila na nosač). Ispod nosača umetnite sigurnosnu metalnu ploču te je pričvrstite vijkom za nosač. 

Spojite cijevi polaza i povrata solarnog sistema na ugrađenu pumpnu grupu i spojite ekspanzijsku posudu prikladne 

veličine (prema broju ugrađenih kolektora). Spojite crijevo od sigurnosnog ventila do posude kako ne bi bilo ispuštanja 

solarnog fluida u prostor kotlovnice. Nakon električnog spajanja, ispiranja instalacije, punjenja sistema i puštanja u 

pogon namjestite prednji poklopac izolacije.

Tehničke upute CSPG TL-6600

Ugradnja pumpne grupe na zid

Spajanje pumpne grupe u solarni sustav

tipla

nosač

vijak

sigurnosna metalna ploča

nosač

40mm



Puštanje u pogon, mjerač protoka, odzračnik
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PUŠTANJE U POGON

Kada se spoje sve cijevi solarnog sustava na pumpnu grupu, potrebno je isprati instalaciju kako bi se eliminirale moguće 

nečistoće iz sustava.

Punjenje sistema solarnom tekućinom:

- Otvoriti kuglasti ventil ispod odzračnog lončića na najvišem mjestu solarnog sustava (kolektoru).

- Otvoriti nepovratni ventil (iza plavog termometra na pumpnoj grupi, okrenuti ga za 45°u smjeru kazaljke na satu).

- Pomoću pumpe za punjenje napuniti solarni sustav solarnom tekućinom sve dok više nema zraka u cijevima sustava.

Puštanje u pogon:

- Zatvoriti ventil za namještanje protoka na mjeraču protoka (postaviti ga u horizontalni položaj).

- Spojiti pumpu za punjenje na priključak za punjenje i povisiti tlak u solarnom sistemu na radni tlak. Kada se postigne 

radni tlak zatvoriti kuglasti ventil na priključku za punjenje.

- Otvoriti ventil za namještanje protoka na mjeraču protoka (postaviti ga u vertikalni položaj).

- Uključiti pumpu pumpne grupe i pustiti da solarna tekućina cirkulira kroz solarni sistem jedno vrijeme te odzračite 

sistem (preko odzračnog lončića na najvišem mjestu (kod kolektora) i ručnim odzračnikom na pumpnoj grupi).

- Ako tlak u sistemu padne, dopunite solarnu tekućinu s pumpom za punjenje i ponovite cirkulaciju i odzračivanje sve dok 

sistem nije potpuno odzračen.

- S pumpom pumpne grupe na maksimalnoj brzini (100%) izmjerite i namjestite potreban protok na mjeraču protoka - 

podesite protok prema preporukama proizvođača solarnih kolektora (koristite ventil za namještanje protoka na mjeraču 

protoka).

Pražnjenje sistema:

- Postaviti nepovratni ventil u otvoren položaj (iza plavog termometra, okrenuti ga 45°suprotno od kazalje na satu).

- Otvoriti kuglasti ventil ispod odzračnog lončića na najvišem mjestu solarnog sustava (kolektoru).

- Otvoriti ispusni ventil na najnižem mjestu solarnog sistema.

MJERAČ PROTOKA

Porotok solarnog sistema se mjeri na mjeraču protoka, na DONJEM RUBU plovka. 

Kako bi se smanjio protok, ventil za namještanje protoka mora se zatvarati u smjeru kazaljke na satu (od maksimalne 

otvorenosti). Kada je ventil za namještanje protoka u horizontalnom položaju, ventil je potpuno zatvoren. Kada je ventil 

za namještanje protoka u vertikalnom položaju, ventil je potpuno otvoren.

RUČNI ODZRAČNIK

Na polaznom vodu pumpne grupe nalazi se ručni odzračnik koji sakuplja zrak iz solarne tekućine. Sakupljeni zrak u 

odzračniku mora se povremeno (najmanje 1-2 puta godišnje) ručno ispustiti koristeći odvijač.

priključak za punjenje

priključak za pražnjenje

ventil za namještanje
protoka

mjerač protoka

protok je mjeren na
DONJEM RUBU plovka
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HV

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme 
načelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje 
smatra potrebnim.

TEHNIKA GRIJANJA

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska
centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

Primjer instalacije

bar

°C

HV

primjer instalacije solarne pumpne grupe

1

(1) - solarni toplovodni kolektori

(2) - solarna pumpna grupa CSPG TL-6600

(3) - solarna ekspanzijska posuda

(4) - bivalentni spremnik sanitarne vode

(5) - solarna regulacija

(6) - konvencionalni izvor topline
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www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr
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