TEHNIKA GRIJANJA

KARAKTERISTIKE SOLARNOG PLOCASTOG KOLEKTORA CPK-8203N 4H

® Dizajn okvira i solarnog stakla daju kolektoru jedinstven izgled

m Visoka preciznost u izradi kolektora pomocu robotske linije

m Temperirano solarno sigurnosno staklo

m 4 prikljucka s ‘hermeto’ spojnicama za brzo spajanje

® Moguca montaza na kosi ili ravni krov

m Jednostavna montaza kolektora pomocu intuitivnog montaznog seta

= Mogucnost ugradnje kolektora u vertikalnom i horizontalnom polozaju

® Zahvaljujudi visokoj efikasnosti pogodan za ugradnju u sustave zagrijavanja

potrosne tople vode, dogrijavanja sustava grijanja ili bazena te tehnoloskih procesa
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TEHNIKA GRIJANJA

MOGUCNOST MONTAZE KOLEKTORA (montaza kolektora vertikalno ili horizontalno)

kosi krov, paralelno

CPK-8203N 4H

Bruto povrsina

Povrsina upada svjetlosti

Povrsina apsorbera
Materijal apsorbera
Apsorpcijski koeficijent
Emisijski koeficijent
Cijevni registri
Sakupljacke cijevi
Volumen apsorbera
Transparentni pokrov
Transmisija

Broj prikljucaka
Prikljucci

Max. radni pretlak
Temperatura mirovanja
Izolacija

Visina kolektora

Sirina kolektora
Debljina kolektora
Masa kolektora

Medij u sustavu
Dozvoljen kut montaze

(m?)
(m?)
(m?)

(%)
(%)
(mm)
(mm)

(1)
(%)

(R)
(bar)

(mm)

(mm)

(mm)
(kg)

ravni krov, 45°

2,02

1,84

1,84

Al lim s selektivnim slojem
95
5

68

$22

1,56

3,2 mm kaljeno solarno staklo
90
4x s hermeto spojnicama
1
10
192°C prema uvjetima u normi
40mm mineralna vuna

1.730

1.170
83
31

mjesavina propilen glikola i vode
min. 15°, max. 75°

hermeto spoj
tuljac za osjetnik
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